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PRÓLOGO 
 

 

Con doble satisfacción, entregamos hoy el ANUARIO del ITDAHu, exponiendo las 

actividades de investigación, docencia y extensión desarrolladas durante el año 2020.  

Es una doble satisfacción, en primer lugar, porque deja expuesto nuestro proceder 

permanente e ininterrumpido de actividades en cumplimiento de los objetivos puestos 

como metas desde la creación del Instituto. 

En segundo lugar, de manera muy particular y trascendente, debemos reconocer el 

encomiable esfuerzo puesto por todos los que participamos en el ITDAHu, tanto propios 

de la UNNE como investigadores externos invitados y comprometidos, en mantener 

inalterable la búsqueda de conocimiento y su transferencia por diversos mecanismos, 

en un año en que la presencia del virus del Covid 19 obligó a transformar nuestro ámbito 

de trabajo, trasladándolo a una esquema virtual en el que debimos hacer uso de 

herramientas que hasta ese momento, a pesar de existir, no estábamos adiestrados en 

su manejo. 

La presente oferta del Anuario 2020 del ITDAHu es una muestra elocuente de que, a 

pesar de las dificultades iniciales encontradas, la convicción y la decisión de todos ha 

logrado adecuar estas modalidades de trabajo para proseguir brindando trabajo y 

resultados. 

También es destacable el hecho de que, gracias a las relaciones internacionales logradas 

oportunamente por el ITDAHu, su inserción en otros ámbitos univeritarios permitió que 

sus docentes e investigadores participen en Seminarios, Jornadas Técnicas y Cursos de 

Verano que se sucedieron en otras latitudes. 

Esperamos haber cumplido con nuestro compromiso, y que los resultados de nuestro 

trabajo sirvan para continuar creciendo. 

 

Resistencia (Prov. del Chaco), abril de 2023. 

 

 

Dr. Arq. Daniel Edgardo Vedoya 

Director del ITDAHu 
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CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE FORMA Y ESPACIO  

 

Daniel E. Vedoya 

 

Artículo publicado en  
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Euskal Ekintzailetzaren Behatokia - Observatorio Vasco del Emprendimiento,  

EEB-OVE, Bilbao (España), 2020. Págs. 117-128. ISBN: 978-84-1222389-9-0. 

 

 

RESUMEN 

Se aborda el problema del espacio a través del estudio de una serie de principios básicos 
referidos a su estructuración. Los filósofos griegos hicieron del espacio un tema de 
reflexión, Platón definió a la geometría como la ciencia del espacio; pero fue Aristóteles 
el que ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƽ ǳƴŀ ¢ŜƻǊƝŀ ŘŜƭ [ǳƎŀǊ ά¢hth{έΦ {ŜƎǵƴ ŞƭΣ Ŝƭ ŜǎǇŀŎƛƻ ŜǊŀ ǳƴŀ ǎǳƳa de 
todos los lugares, un campo dinámico con direcciones y propiedades cualitativas. Las 
teorías posteriores se basaron en la geometría de Euclides y definieron el espacio como 
infinito y homogéneo: una de las dimensiones básicas del mundo. En el siglo XVII tuvo 
lugar un importante avance de la teoría del Espacio Euclidiano al introducir Descartes el 
sistema de coordenadas ortogonales. Estas se llamaron luego άŎŀǊǘŜǎƛŀƴŀǎέΣ Ŝƴ 
homenaje a su creador. 

PALABRAS CLAVES: Espacio, Forma, Tensión superficial 

ABSTRACT 

It is intended to address the problem of space through the study of a series of basic 
principles related to its structuring. Greek philosophers made space a topic of reflection, 
Plato defined geometry as the science of space; but it was Aristotle who developed a 
"TOPOS" Place Theory. According to him, space was a sum of all places, a dynamic field 
with qualitative directions and properties. Later theories were based on Euclid's 
geometry and defined space as infinite and homogeneous: one of the basic dimensions 
of the world. In the seventeenth century an important advance of the theory of 
Euclidean Space took place when Descartes introduced the orthogonal coordinate 
system. These were later called "Cartesian", in homage to their creator. 

KEYWORDS: Space, Shape, Surface Tension 
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INTRODUCCIÓN 

ά9ƭ ƛƴǘŜǊŞǎ ŘŜƭ ƘƻƳōǊŜ ǇƻǊ Ŝƭ ŜǎǇŀŎƛƻ ǘƛŜƴŜ ǊŀƝŎŜǎ ŜȄƛǎǘŜƴŎƛŀƭŜǎΥ ŘŜǊƛǾŀ ŘŜ ǎǳ ƴŜŎŜǎƛŘŀŘ ŘŜ 
adquirir relaciones vitales en el ambiente que lo rodea, para dar sentido y orden al 
mundo de ŀŎƻƴǘŜŎƛƳƛŜƴǘƻǎ ȅ ŀŎŎƛƻƴŜǎέ (Norberg-Schulz1). 

Con el desarrollo de las geometrías no Euclidianas en el siglo XIX, se produce una mayor 
aproximación al concepto de espacio físico, el antiguo concepto de un espacio unificado 
se deja de lado y se diferencian espacios físicos (concretos) por un lado y espacios 
matemáticos (abstractos), por otro. Estos últimos inventados por el hombre para 
describir a los primeros, con mayor o menor grado de aproximación. 

El concepto de espacio desde el punto de vista físico y matemático, satisface sólo 
algunas de las muchas variables involucradas. Piaget indica que nuestra conciencia del 
espacio se basa en esquemas operativos, es decir experiencias con cosas; los esquemas 
espaciales pueden ser muy diferentes, el hombre posee más de un esquema capaz de 
permitirle una percepción satisfactoria de diversas situaciones; y resume sus 
investigaciones en las siguientes palabras: ά9ǎ ŎƻƳǇƭŜǘŀƳŜƴǘŜ ŜǾƛŘŜƴǘŜ ǉǳŜ ƭŀ 
percepción del espacio implica una construcción gradual y ciertamente no existe ya de 
antemanƻ ŀƭ ƛƴƛŎƛŀǊǎŜ Ŝƭ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ƳŜƴǘŀƭέ (Piaget2) 

Podemos distinguir cinco conceptos de espacio: 

1. Espacio abstracto de las relaciones lógicas (ofrece el instrumento para describir los 
otros) 

2. Espacio existencial que forma para el hombre la imagen estable del ambiente que lo 
rodea (le da sentido de pertenencia social y cultural). 

3. Espacio cognoscitivo del mundo físico (significa que es capaz de pensar acerca del 
espacio). 

4. Espacio perceptivo de orientación inmediata (es esencial para su identidad como 
persona). 

5. Espacio pragmático de acción física (integra al hombre con su ambiente natural). 

A pesar de que el concepto de espacio no puede ser abordado sólo desde el punto de 
vista de la geometría, la importancia de esta disciplina es innegable, aunque deba 
integrarse a una teoría más amplia. El espacio forma una parte necesaria de la estructura 
de la existencia y describir esa estructura importa dos aspectos: uno abstracto, de índole 
topológica o geométrica, y otro concreto referido a la captación de elementos 
circundantes (paisaje, edificios, elementos físicos, etc.). 

Existe una teoría que, si bien no es reciente, es bastante joven aún, que consiste en 
considerar la forma como una geometría de ocupación del espacio, sustituyendo así las 

 

1 NORBERG SCHULZ, Christian (1975): EXISTENCIA, ESPACIO Y ARQUITECTURA ς Barcelona (España): 
Editorial Blume 

2 Citado en NORBERG SCHULTZ (Op. cit.) 
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percepciones sensoriales imprecisas, por una más correcta noción de organización o 
arreglo, y en ciertos casos particulares también de medida. Prescindiendo de la 
naturaleza misma de las cosas (sean estas moléculas, átomos, electrones, etc.) resulta 
interesante indagar el modo en que se arreglan u ordenan las partículas y las 
características de los conjuntos que las agrupan. 

Generalmente, cada sustancia posee un tipo de distribución ordenada, y distintas 
sustancias, diferentes distribuciones. 

Complementando lo dicho sirve como ejemplo las experiencias con sustancias 
jabonosas, que denotan esas respuestas a que se hace alusión, deduciéndose allí, 
justamente, que la observación de ciertas condiciones en los límites conduce al campo 
del dominio del misterio de la forma. Ese límite, precisamente, que se da entre dos 
regiones separadas, produce el curioso fenómeno de tensión superficial que engendra 
la forma sin intervención humana, por el simple juego de las fuerzas naturales. 

La explicación del fenómeno es conocida: las moléculas de la superficie, en número más 
limitado que las del seno del líquido, son atraídas hacia el interior, provocando de esa 
forma una tensión que se manifiesta por una especie de piel, idealmente delgada y 
elástica, con una tendencia (en virtud de esa elasticidad) a formar una superficie tan 
reducida como sea posible, lo que significa una superficie mínima (principio de 
economía de la sustancia). 

Es a este fenómeno al que se debe la formación de pequeñas gotas más o menos 
esféricas de un líquido cualquiera, manifestando cada una de ellas un estado de 
equilibrio entre un volumen máximo para una superficie periférica mínima de película 
dada. Una experiencia tal demuestra que lo que vulgarmente se denomina forma, es 
una consecuencia de una organización interna, resultante de la atracción que han 
provocado las moléculas que integran el grupo. 

El hábito nos ha sensibilizado al milagro del fenómeno sólido y de la paradoja existente 
entre la distribución molecular de un cuerpo y la estabilidad del mismo, que constituye 
en realidad el diagrama de equilibrio de las fuerzas internas. En una escala infinitamente 
más compleja se encuentra el fenómeno de la vida, resultado de arreglos que responden 
a la necesidad de un orden dado y prescripto. 

Es importante ahondar en el campo de referencia del espacio, tal como lo pretendemos 
conocer, que si bien nos resulta imposible definirlo correctamente, sabemos cómo está 
poblado, ya se trate del espacio plano o llano (o plano de dos dimensiones, de 
sustentación, de proyeccƛƽƴΣ ŜǘŎΦύ ƻ ōƛŜƴ ŘŜ ǳƴ ŜǎǇŀŎƛƻ ŘŜ ǘǊŜǎΣ ŎǳŀǘǊƻ ƻ άƴέ 
dimensiones. 

Si miramos al mundo con intención de conocerlo, de comprender qué y cómo son las 
cosas que vemos, iremos descubriendo gradualmente que aquello que nos era ajeno 
comienza a ser nuestro. Nuestra relación con la realidad exterior se realiza por medio 
de sensaciones (visuales, táctiles, olfativas, auditivas, etc.). Generalmente la percepción 
a través de los sentidos es asociativa aunque en el ser humano es fácilmente 
comprobable la preeminencia de las percepciones canalizadas por medios visuales. 
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Una forma es inherente a una determinada cosa, es aquello que conocemos de la cosa 
en primera instancia, lo observable, lo que percibimos a través de los sentidos. La forma 
es la manera como la cosa se presenta ante el sujeto, o sea cómo se nos aparece, es un 
hecho de base visual; la expresión implica para nosotros el empleo de todos los sentidos 
coordinados por la vista, que estructura y orienta los datos provistos por los demás 
sentidos. 

Es así que el primer conocimiento formal que tenemos de una cosa es siempre sensorial 
y no inteligente. 

Más adelante tendremos oportunidad de ir conociendo otros aspectos, inclusive con la 
intervención de la razón, que nos dará una noción racional de la cosa. Por eso decimos 
que una forma puede ser casual, real, deseada, pero, de todos modos, nuestro 
conocimiento de la misma es subjetivo. Las formas son para nosotros, visibles, audibles, 
explorables e incluso odoras y gustables. 

La idea de forma se emplea más frecuentemente en el terreno de lo visible, esto nos 
resulta más familiar. La forma visible, al aparecer, se refiere no solo a cuerpos sólidos, 
fluidos o gaseosos, sino también a los acontecimientos visibles inmateriales, como ser 
la forma de la luz, etc. 

Las formas visibles pueden representarse geométricamente, pueden ser lineales, 
planas, cúbicas, rectas, curvas o quebradas, etc. Conocemos planos abiertos, cerrados, 
calados, etc.  

Pero existen además formas en movimiento que acontecen en el tiempo y en el espacio. 
Nos interesa no sólo cada uno de los objetos, en forma aislada, sino la interacción que 
se produce entre ellos, no sólo las propiedades de cada proceso en forma 
independiente, sino las propiedades de la totalidad. 

Aquí adquiere relevancia el concepto de estructura de la forma porque pone de 
manifiesto la άǊŜŘέ ŘŜ ǊŜƭŀŎƛƻƴŜǎ ŜƴǘǊŜ ƭƻǎ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘŜǎ ƻ ŜƴǘǊŜ ƭƻǎ ǇǊƻŎŜǎƻǎ ǉǳŜ ƭƻǎ 
involucran. Una forma, en la mayoría de las veces es el fruto de un acontecimiento 
anticipado; para el nacimiento de una forma podemos delimitar tres diferentes campos 
fundamentales: 

1. La naturaleza muerta3 

2. La naturaleza viva 

3. El mundo intelectual 

El mundo intelectual es sin lugar a dudas parte de la naturaleza viva, sin embargo, 
difieren en su mundo formal, ya que se rigen por leyes diferentes. En el campo de la 

 

3 Por comodidad se emplea esta designación para distinguir entre el mundo mineral y el de los animales 
y vegetales (naturaleza viva), pero no se debe creer por ello que el reino mineral carezca por completo 
ŘŜ ǾƛŘŀΤ Ŝǎǘƻǎ ǾƛǾŜƴΣ Ŝƴ Ŝƭ Ƴłǎ ŜǎǘǊƛŎǘƻ ǎŜƴǘƛŘƻ ŘŜ ƭŀ ǇŀƭŀōǊŀΣ ŀǳƴǉǳŜ ǎǳ άǾƛŘŀέ ƴƻ ǎŜŀ ǇŜǊŎŜǇǘƛōƭŜ ŀ 
simple vista, pues se desarrolla en otra escala de tiempo y dimensión, sin posibilidad de comparación 
con nuestra propia existencia.  

 



Anuario del ITDAHU 2020 

 

 

 

10 

 

naturaleza se toman en cuenta formas compuestas de la materia. En el terreno de la 
naturaleza viva dominan el desarrollo y la evolución de las especies. Las formas del 
mundo intelectual no tienen límites. 

La naturaleza muerta es estudiada sistemáticamente desde el comienzo por las ciencias 
físicas y naturales, con su ayuda se comienza a descubrir el mundo formal de la materia 
y su evolución, y de allí se deduce la ley orgánica del concepto de visión del mundo. La 
piedra fundamental de su estructura es el átomo, del que se conocen muchas de sus 
propiedades, aunque no haya podido precisarse su forma específica. Las moléculas 
tampoco son visibles, aunque pueden visualizarse gracias a recursos especiales (el 
microscopio electrónico, por ejemplo). 

La materia de que constan los minerales está formada por la ordenación sistemática de 
partículas elementales que la constituyen, dando origen a un medio homogéneo 
denominado materia cristalina, que, si tiene forma poliédrica, forma un cristal. 

Es posible obtener una más estrecha conformación de un cuerpo, integrado con 
moléculas, en las compactas soluciones de las figuras geométricas que acusan los 
cristales. La distribución ordenada de los átomos es sin duda la principal característica 
de los cristales y, salvo raras excepciones, toda la corteza terrestre sólida es cristalina. 
La unidad cuya repetición da la materia cristalina se denomina celda fundamental. 

El orden de los sólidos es un hecho asombroso de la naturaleza. Generalmente cada 
sustancia posee un tipo de distribución ordenada o patrón regulador y distintas 
sustancias de distintas distribuciones. Hollín, diamante, carbón vegetal, grafito, fibra de 
carbón, son todos diferentes, pero tienen un elemento común: el CARBONO. La abismal 
diferencia entre las variedades de carbono depende de la forma en que se organizan sus 
átomos. Sus formas cristalinas más comunes son octaedros y dodecaedros, aunque 
puede tomar otras, por ejemplo, cubos. Se exfolia limpiamente a lo largo de los planos 
paralelos a las caras de un octaedro. 

La Buckminsterfullerine es una forma de carbono, descubierta en 1992, que tiene sus 
átomos unidos para formar moléculas que se mantienen aisladas y no en forma de 
cadenas. Es una molécula formada por 60 átomos de carbono, y su forma es la del 
icosaedro truncado4. 

El nombre asignado a esta molécula se debe a su parecido con las cúpulas reticuladas 
diseñadas por el arquitecto Richard Buckminster Füller, de quién rescatamos esta frase: 
ά¿Tiene la humanidad una posibilidad de sobrevivir final y exitosamente en el planeta 
Tierra ȅΣ ǎƛ Ŝǎ ŀǎƝΣ ŎƽƳƻΚέ. Füller es además autor de numerosos, y ha acuñado y 
popularizado ǘŞǊƳƛƴƻǎ ŎƻƳƻ άsinergiaέΣ άnave espacial Tierraέ ȅ άefemeralizaciónέΦ 

El crecimiento de los cristales no proviene de su interior sino de su exterior, el orden se 
extiende de adentro hacia fuera. El orden de los cristales se basa en la repetición y 

 

4 El icosaedro truncado es un poliedro semirregular arquimediano. Forma parte de la familia de los 13 
poliedros semiregulares descubiertos por Arquímedes (ca. 287 a. C.). Su forma fue utilizada en el diseño 
actual de la pelota de fútbol. 
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comprende tantas posibilidades distintas que, prácticamente, cada sustancia posee un 
tipo de orden que le es propio; cuando dos sustancias son similares tienen la misma 
clase de orden. Los cristales pueden ser imaginados como constituidos por pequeñas 
unidades estructurales que se organizan y agrupan en cierto orden. Dichas unidades 
representan un grupo de átomos o moléculas que se repiten regularmente por todo el 
cristal. 

La unidad estructural o celda unitaria de un cristal debe adecuarse de tal forma que llene 
el espacio sin dejar huecos; la ordenación sistemática que adoptan las partículas que 
forman la materia cristalina hace que aparezcan en ella elementos geométricos de 
simetría (ejes, planos y centro de simetría). La asociación de dichos elementos de 
simetría cristalográfica entre sí da origen a 320 redes cristalinas que, reunidas en grupos 
según ejes de simetría de igual orden, forman 6 sistemas cristalinos. El estudio de las 
simetrías de los cristales, combinado con el estudio de cómo pueden ser construidos 
mediante unidades estructurales, condujo al esquema clasificatorio de los mismos en 
ά{ƛǎǘŜƳŀǎ /ǊƛstalinosέΦ {Ŝ ŘŜƴƻƳƛƴŀ άconstante cristalográficaέ ŎǳŀƴŘƻ ƭŀ ǎƛƳŜǘǊƝŀ 
interna de la materia cristalina se traduce en la relación constante que guardan entre si 
los elementos reales del cristal, quedando determinada la posición de una cara 
cualquiera por los ángulos que forman con otras que se toman como planos de 
referencia. Las formas complejas de los cuerpos sólidos son ilimitadas, aunque no así la 
máxima dimensión de determinada forma, bajo determinadas condiciones. El mundo de 
las formas de los cuerpos fluidos y gaseosos es estrecho y dependiente.  

Las formas de la naturaleza viva indican un cuadro radicalmente opuesto al de la 
naturaleza muerta: ellas acusan otro mundo diferente, dentro de una escala más 
pequeña que abarca desde el microcosmos orgánico hasta los más grandes animales y 
vegetales. Las formas de la naturaleza viva corresponden a las formas vegetales y 
animales consideradas individualmente, o como un todo constituido por los mismos 
elementos que también subsisten en la naturaleza muerta (átomos, moléculas), pero 
con otra organización. Aquí dominan el carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, 
acompañados de muchos otros elementos como el fósforo, silicio, calcio, etc. La 
naturaleza muerta envejece, se transforma; la naturaleza viva, por el contrario, se 
desarrolla, evoluciona, sus formas no presentan un cuadro envejecido, como los polvos 
de un desierto, donde todo ha quedado reducido a escombros. 

Mientras que en la primera la constitución física de la estructura de los tejidos, las 
propiedades de la materia en reposo y en movimiento, y el accidente, son formalmente 
determinados del mismo modo; en la segunda lo son las leyes del desarrollo. 

El cuadro actual de la naturaleza viva es sólo un traslado dentro de un largo desarrollo 
no acabado, en el cual no hay repeticiones. La naturaleza viva se renueva salvando los 
más increíbles obstáculos, se sirve, siempre que puede, de la naturaleza muerta. Se sirve 
de la misma energía y está en constante lucha contra sí misma y contra los elementos 
de la naturaleza muerta; esta lucha es el estímulo del desarrollo, como vencedor 
sobrevive en el tiempo la criatura más capaz. 

Todas las criaturas que hoy existen han marchado hasta ahora a través de una más o 
menos larga prueba de eficacia como espacio, y cada ser marcha en el curso de su vida 
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propia a través de una prueba semejante, la que, junto con el accidente, decide sobre la 
propia existencia de los seres. Esto se aplica también para el hombre, el cual influye de 
manera importante a su favor, con razón y altruismo (amor a la especie, a la familia, al 
mundo y a la creación en general) en la lucha por la subsistencia. 

Haciendo una interpretación grosera de nuestro cuerpo, diremos que es un conjunto de 
elementos orgánicos, sustentados por una estructura ósea, envueltos en una membrana 
o piel.  

Los elementos orgánicos constituyen el sector vital, los huesos el sector soportante y la 
piel el contenedor de todo aquello. Realmente resulta grosera esta interpretación 
tomada así, fríamente, pero si analizamos las funciones de cada sector, veremos que no 
lo es tanto. 

Los órganos están coordinados de tal modo que la ausencia de uno solo de ellos podría 
llegar a producir una apertura por donde escaparía la vida. Con todo, el cuerpo humano 
es sumamente fuerte y adaptativo y llega a superar en ciertos casos estas ausencias, 
produciendo una pequeña metamorfosis imperceptible, y se mantiene vivo a pesar de 
aquéllas. Los huesos sirven de elementos soportantes y le permiten al cuerpo 
mantenerse erguido. Por último, la piel se constituye en agente protector en primera 
instancia, y también, hasta cierto punto, de contenedor, de elemento de cierre, de 
membrana envolvente. Esto sin descuidar su función de intercambio con el ambiente. 

Así interpretado, nuestro cuerpo, además, es un claro ejemplo de equilibrio de estos 
componentes que interaccionan y dan como respuesta una conformación exterior que 
nosotros identificamos inmediatamente con los sentidos. Esta conformación no es 
siempre la misma, porque las tensiones internas en el cuerpo humano se ven 
diversificadas por esa fuerza infinitamente superior, que es la propia vida, que le 
imprime una serie de impulsos que le producen transformaciones continuas, que a la 
vez se van dando en el tiempo, en sí mismo y en mutaciones propias de la especie. Así, 
nuestro cuerpo difiere del de nuestros padres y aún más del de cualquiera de nuestros 
semejantes contemporáneos. No sólo eso: nuestro cuerpo actual difiere 
sustancialmente del que tuvimos el año pasado, no sólo formalmente sino en cuanto a 
sus células, que han ido mutando progresiva y continuamente. 

Un ejemplo que quizá parezca trivial pero que encierra un inmenso poder de síntesis es 
la gota de un líquido cualquiera, comparada con una masa considerable del mismo 
líquido. Es necesario que derramemos una parte de él sobre una superficie para darnos 
cuenta inmediatamente que el comportamiento en ambos casos es totalmente 
diferente. 

Mientras la gota se mantiene íntegra y conserva semejanza con su forma original al caer 
libremente en el espacio, el líquido derramado, en cambio, se desparrama casi 
totalmente formando un gran estanque o adaptándose a la forma del recipiente. Un 
fuerte impacto produce una tensión interior tal, que la tensión superficial es superada; 
es cuando la gota cae libremente en el espacio, choca contra una superficie y sucede lo 
que conocemos como salpicadura, o sea que la gota se descompone en un sinnúmero 
de gotitas más pequeñas. La gota es la forma más económica que responde a los 
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ǇǊƛƴŎƛǇƛƻǎ ŘŜ άeconomía de la sustanciaέ ȅ ŘŜƭ άmínimo esfuerzoέΦ wŜŎƻǊŘŜƳƻǎ Ŝƭ 
principio de energía mínima, que en esencia es una repetición de la segunda ley de la 
termodinámica, que dice que para un sistema cerrado, con parámetros externos 
constantes y entropía, la energía interna disminuirá y se acercará a un valor mínimo en 
el equilibrio. La mínima energía potencial para un volumen dado corresponde a la 
superficie mínima compatible con sus vínculos. El agua posee una tensión superficial 
producida por la fuerte unión entre sus moléculas. En dichas moléculas los extremos de 
carga (+) del hidrógeno atraen con fuerza a los extremos de carga (-) del oxígeno 
formando enlaces de hidrógeno que mantienen el agua unida de forma tal, que se crea 
una piel o película tensa en la superficie. En términos generales, un cuerpo tiende a 
adoptar la forma que presente una energía superficial mínima, compatible con las 
fuerzas de orientación. La masa de un líquido tiene un peso que supera en mucho la 
capacidad de tensión superficial de su piel, pero si reducimos el volumen de manera 
considerable, habrá un momento en que la piel será lo suficientemente apta como para 
contener la masa líquida en su interior. Este es el caso de la gota de agua. 

Para interpretar estos fenómenos debemos acudir al concepto de cohesión molecular 
que tienen los fluidos. Sabemos que las moléculas de un líquido ejercen cierta atracción 
sobre las demás que la rodean, produciendo un fenómeno curioso que pasaremos a 
verificar. La atracción se produce dentro de un campo de influencia relativamente 
pequeño, en todas direcciones y en forma uniforme. Consideramos que el punto A 
representa una molécula del interior de un líquido determinado, el campo de atracción 
molecular está representado por el ŎƝǊŎǳƭƻ άŀέ ǉǳŜ ƭŀ ǊƻŘŜŀΣ ŀǳƴǉǳŜ en realidad ese 
campo es esférico (Fig. 1). 

 

Figura 1: Atracción molecular en el interior de un líquido ς Fuente: Producción propia 

Decimos que la atracción de la molécula A se ejerce en todas direcciones. Si la 
representamos en forma de un pequeño cubo, las direcciones de la atracción podemos 
referirlas a los tres ejes coordenados, (Fig. 2). 
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Figura 2: Direcciones de atracción en una molécula del líquido. Fuente: producción propia 

Todas las moléculas que rodean a la considerada serán atraídas a ella con cierta 
intensidad, que irá disminuyendo a medida que nos acerquemos a los límites de su 
campo de influencia, y será nula en ese momento. De esta manera podemos decir que 
las moléculas situadas dentro del campo de influencia de aquella serán atraídas hacia A 
(B, C, D, E, F, G, H e I), no así las que se ubiquen fuera de los límites del campo (M, N, O, 
P, R, S, etc.). (Fig. 3). 

 

Figura 3: Campo de atracción de una molécula en el interior del líquido. Fuente: producción propia 

No obstante, tanto la molécula A como las otras (B, C, D, E, F y G) tienen su propio campo 
de influencia y por lo tanto la atracción que ejercen es mutua. De esta manera tenemos 
que aún aquellas que no se encuentren dentro del campo de influencia de la molécula 
A, lo estarán dentro de algún campo de influencia cercano a A, y el sistema estará en un 
determinado momento totalmente integrado. El fenómeno es conocido con el nombre 
de cohesión molecular. 

Refiriéndonos ahora al límite del líquido en reposo, las moléculas ubicadas en su 
superficie son atraídas por las que se ubican inferiormente, pero sus respectivos campos 
de influencia trascienden aquel límite. Esto produce una mayor cohesión en las 
moléculas de la superficie del líquido, que se convierte en una especie de piel (Fig. 4). 
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Figura 4: Cohesión molecular en la superficie del líquido. Fuente: producción propia 

Si colocamos suavemente y en forma horizontal una aguja sobre la superficie de agua 
contenida en un recipiente, su peso no será suficiente como para romper la tensión de 
las moléculas en la superficie del agua, y la aguja permanecerá flotando sobre ella. De 
la misma manera, algunos insectos, como el zapatero (Gerris lacustris), pueden 
desplazarse sobre la superficie del agua sin hundirse. Este extraño fenómeno se conoce 
con el nombre de tensión superficial: condición existente en la superficie libre de un 
líquido, semejante a las propiedades de una membrana elástica bajo tensión. La tensión 
es el resultado de las fuerzas moleculares, que ejercen una atracción no compensada 
hacia el interior del líquido sobre las moléculas individuales de la superficie; esto se 
refleja en la considerable curvatura localizada en los bordes donde el líquido está en 
contacto con la pared del recipiente. Concretamente, la tensión superficial es la fuerza 
por unidad de longitud de cualquier línea recta de la superficie líquida que las capas 
superficiales situadas en los lados opuestos de la línea ejercen una sobre otra. La 
tendencia de cualquier superficie líquida es hacerse lo más reducida posible como 
resultado de esta tensión, como ocurre con el mercurio, que forma una bola casi 
redonda cuando se deposita una cantidad pequeña sobre una superficie horizontal.  

La forma casi perfectamente esférica de una burbuja de jabón, que se debe a la 
distribución de la tensión sobre la delgada película de jabón, es otro ejemplo de esta 
fuerza. La membrana jabonosa presenta una respuesta más de la tensión superficial, 
suficientemente apta para atender la tensión interna del gas que contiene. Asimismo, la 
tensión superficial, que es la manifestación de las fuerzas intermoleculares que se 
determina en el interior de los líquidos, sumado a las fuerzas interactuantes entre éstos 
y las superficies sólidas con las que entran en contacto, da lugar al fenómeno de 
capilaridad. 
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RESUMEN 

Biomimética5 y urbanismo son dimensiones conceptuales que en la propuesta de 
investigación se interrelacionan para conocer algunos de los diversos fenómenos 
conductuales y prácticas sociales del hombre en el espacio urbano. Se propone examinar 
en primera instancia, al hombre y las semejanzas que posee como homínido con otras 
especies; también su historia evolutiva en un ecosistema que lo determina y a la vez es 
modificado por éste. Herencia biológica conductual y espacio físico como escenario de 
múltiples relaciones socioculturales, se desarrollan en una dinámica compleja. Este 
análisis de tipo teórico pretende generar hipótesis de investigación en un marco de 
carácter interdisciplinario. 

PALABRAS CLAVES: Biomimética, Urbanismo, Sociocultura. 

ABSTRACT 

Biomimetics and urbanism are conceptual dimensions that in the research proposal are 
interrelated to know some of the diverse behavioral phenomena and social practices of 
man in urban space. It is proposed to examine in the first instance, the man and the 
similarities he has as a hominid with other species; also its evolutionary history in an 
ecosystem that determines it and at the same time is modified by it. Behavioral 
biological inheritance and physical space as a scenario of multiple sociocultural 
relationships, develop in a complex dynamic. This theoretical analysis aims to generate 
research hypothesis in an interdisciplinary framework. 

KEYWORDS:  Biomimetics, Urbanism and Socioculture. 

 

5 ά[ŀ ōƛƻƳƛƳŞǘƛŎŀ όΧύ ƴƻ ǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀ ǳƴŀ ŎŀǘŜƎƻǊƝŀ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƻǎΣ ǎƛƴƻ ǉǳŜ Ŝǎ ǳƴ ƳŞǘƻŘƻ ǇƻǊ ƳŜŘƛƻ ŘŜƭ 
cual los diseñadores e ingenieros hacen investigaciones biológicas para determinar cómo los organismos 
resuelven problemas complejos, en otras palabras, cómo usan la información obtenida a lo largo de 
ƳƛƭƭƻƴŜǎ ŘŜ ŀƷƻǎ ŘŜ ŜǾƻƭǳŎƛƽƴ ǇŀǊŀ ƻōǘŜƴŜǊ ǳƴ ŘƛǎŜƷƻέΦ όwƻŎƘŀ wŀƴƎŜƭΣ нлмлύΦ [ŀ ŘŜŦƛƴƛŎƛƽƴ ǇǊŜŎŜŘŜƴǘŜ 
es una posible aproximación para entender el término. 
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INTRODUCCIÓN 

La siguiente propuesta de investigación considera a la Biomimética y el Urbanismo como 
dimensiones complejas de carácter instrumental y de posicionamiento para estudiar las 
conductas sociales de supervivencia, adaptación y cambio, en el espacio público. Por lo 
tanto, conocer cómo se relacionan mutuamente es necesario. La primera, la 
Biomimética, en directa vinculación con cuestiones biológicas transmitidas y/o 
aprendidas por el hombre y otros primates superiores, o sea de especies mamíferas 
cercanas; el urbanismo como la disciplina que estudia el escenario donde se ejercen las 
prácticas socioculturales ancestrales que presentan similitudes con las de antepasados 
del género homo y aún las de animales de otros géneros.  

Entender en qué aspectos es peculiar y único el hombre, pero fundamentalmente cuáles 
son las semejanzas que posee como homínido, con los simios y su especial historia 
evolutiva, nos remite a estudios de biomimesis para resolver cuestiones actuales y 
permite extraer algunas conclusiones que pueden transformarse en hipótesis 
concluyentes en futuras investigaciones. Herencia biológica conductual y espacio físico, 
escenario de relaciones socioculturales múltiples, se presentan aquí en mutua 
determinación. 

Biomimética y urbanismo son dimensiones conceptuales que en el trabajo se 
interrelacionan para observar y aprender sobre los diversos fenómenos conductuales y 
las prácticas sociales de una manada muy peculiar, el hombre en el espacio urbano 
actual. 

Sobre Biomimesis, Janine Benyus (2012) una de las principales impulsoras, expresa: 
άΧǎǳǊƎŜ Ŝƴ ǳƴŀ ŜǊŀ ōŀǎŀŘŀΣ ƴƻ Ŝƴ ƭƻ ǉǳŜ ǇƻŘŜƳƻǎ ŜȄǘǊŀŜǊ ŘŜ ƭŀ ƴŀǘǳǊŀƭŜȊŀΣ ǎƛƴƻ ŘŜ ƭƻ 
ǉǳŜ ǇƻŘŜƳƻǎ ŀǇǊŜƴŘŜǊ ŘŜ Ŝƭƭŀά6, es así que para aprender se debe entender cómo 
funciona lo que ha sido dado, en este caso la naturaleza biológica, y el espacio donde 
cobra vida, para a posteriori formular ciertas premisas y especulaciones que posibiliten 
indagaciones múltiples sobre un fenómeno complejo. Las características del espacio 
físico y la adaptación y la supervivencia como especie, entre otras cuestiones, perfilan 
un ecosistema que cada día muestra pocos ribetes de sustentabilidad. Claro está que en 
esta apreciación del ecosistema el hombre forma parte del mismo y, en consecuencia, 
es un componente determinante más. De manera disruptiva la mirada antropocéntrica 
es abandonada para poner foco en la naturaleza.   

Al respecto se adoptan enfoques zoológicos, tomando la herencia genética del pasado 
evolutivo del hombre como ser vivo especializado en sobrevivir y reproducirse. Para ello 
existen fuentes de información y material proporcionado por los estudios de etnología 
comparada sobre el comportamiento animal, especialmente de los más próximos 
parientes vivos, los cuadrúmanos y monos, y también la información que se obtiene 
mediante la observación de las normas de comportamiento fundamentales y 

 

6 Benyus, Benyus, Janine M. (2012): Biomimesis. Cómo la ciencia innova inspirándose en la naturaleza -
Barcelona (España): Tusquets Editores S.A. 
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ampliamente compartidas por los individuos evolucionados de las culturas 
contemporáneas.  

Por otra parte, también se consideran teorías sobre urbanismo desde la perspectiva de 
la psicología ambiental, interface entre conducta y naturaleza, sociología y antropología 
cultural. 

En un primer momento se trata de una investigación descriptiva y se encuadra dentro 
de un enfoque cualitativo en ciencias sociales. Se formulan algunos supuestos 
orientadores del estudio, originados en premisas concebidas en la empírica y en teorías 
existentes.   

Posteriormente se establecerán correlaciones entre ciertas variables que se formularán 
en el transcurso de la investigación. (2da etapa). 

Esta propuesta surge a partir del conocimiento de estudios de investigación que sobre 
Biomimética y Arquitectura se vienen desarrollando en el Instituto de Investigaciones 
Tecnológicas para el Diseño Ambiental del Hábitat Humano (ITDAHu), de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste, con impacto en 
ámbitos académicos internacionales. Es así que se propone este proyecto como un 
derivado del original, incorporando el enfoque sociocultural en el espacio urbano. 

Estos temas forman parte de la investigación como una primera aproximación 
interdisciplinaria a los fenómenos biomiméticos, urbanos, biológicos, socioculturales, 
psicológicos, comunicacionales, semióticos, etc. con una perspectiva de carácter 
sistémico. 

La complejidad se manifiesta y los principios de distinción, conjunción e implicación 
están supuestos en la misma.  

 
Fuente: elaboración propia 
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DESARROLLO 

Los seres humanos captan el entorno, perciben sus características y también elaboran 
actitudes o juicios con relación al espacio físico. La sociedad, a la vez, ha modelado a los 
ǎŜǊŜǎ ƘǳƳŀƴƻǎ ǉǳŜ ǎƻƴ ƛƴǘǊƝƴǎŜŎŀƳŜƴǘŜ ǎƻŎƛŀƭŜǎΣ άƘƝōǊƛŘƻǎ ŘŜ ƴŜǳǊƻƭƻƎƝŀ ȅ ŎǳƭǘǳǊŀέΣ 
como dice José Antonio Marina (2004), en su libro La Inteligencia Fracasada.  

La sociedad se integra en el espacio público y es en este ámbito -la ciudad- en donde 
despliega un sistema de comunicación, de lo más variado y complejo que se observa en 
conductas diversas, donde todos influyen sobre todos y esto tiene consecuencias de 
índole socioambiental que modifican el ecosistema.  

9ƭ ŜǎǇŀŎƛƻ ǳǊōŀƴƻΣ Ŝƭ ŘŜ ƭƻǎ ƭǳƎŀǊŜǎ ȅ ƭƻǎ άƴƻ ƭǳƎŀǊŜǎέΣ ǉǳŜ !ǳƎŜ όнлллύ ŘŜŦƛƴŜ ŎƻƳƻ 
característica del mundo posmoderno, posibilita el entendimiento de la acción 
comunicativa actual como red de relaciones de una matriz múltiple. Se suma a lo 
anterior, la mirada que sobre lo urbano describe Bauman (2017), cuando se refiere a los 
άǘƛŜƳǇƻǎ ƭƝǉǳƛŘƻǎέ ǉǳŜ ŎƻǊǊŜƴΣ ŎƛǘŀƴŘƻ ŀ 9ƭƭƛƴ bŀƴ όнллоύΣ ǳƴŀ ŘŜ ƭŀǎ Ƴłǎ ŀƎǳŘŀǎ 
analistas de las tendencias urbanas, a quien se toma como referencia por sus 
observaciones sobre el hombre y el desarrollo de las construcciones urbanas, y sus 
apreciaciones sobre el urbanismo restaurativo. Es decir, se trata de poner foco en 
aquellos aspectos que funcionan bien en el ecosistema social, los que han sido dados 
ƴŀǘǳǊŀƭƳŜƴǘŜ ǇŀǊŀ ǇƻǘŜƴŎƛŀǊƭƻǎΣ ǎƛƴ ǇŜƴǎŀǊ Ŝƴ ŜƴŦƻǉǳŜǎ ƴŀǘǳǊŀƭƛǎǘŀǎ ŘŜƭ ǘƝǇƛŎƻ άǊŜǘƻǊƴƻ 
ŀ ƭŀǎ ǊŀƝŎŜǎ ƻ ǇŀǊŀƝǎƻ ǇŜǊŘƛŘƻέΦ [ŀ ƴŀǘǳǊŀƭŜȊŀ ǎŜ ƳŀƴƛŦƛŜǎǘŀ ŎƻƳƻ ŦǳŜƴǘŜ ŘŜ ƛƴǎǇƛǊŀŎƛƽƴ 
en aspectos más que sustentables. Lo restaurativo es innovativo y creativo a la vez. 

Por otra parte, se incorporan los planteamientos científicos de la evolución cultural 
basados en la mimética, cuyo propósito es el estudio de transferencia de la información 
llamada meme. 

La influencia de los estudios del etólogo Richard Dawkins (2000), que propone conceptos 
ƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŀƭŜǎ ŎƻƳƻ Ŝƭ ŘŜ άƎŜƴ ŜƎƻƝǎǘŀέΣ ǇƭŀƴǘŜŀ Ŝƭ ǘŞǊƳƛƴƻ ŘŜ ƳŜƳŜ ƘŀŎƛŜƴŘƻ 
referencia a la unidad mínima de transferencia cultural, trazando la analogía con el gen 
y dando lugar así a un modelo de la evolución cultural. En este caso se toma al meme 
como un concepto de carácter físico ya que la información que lleva es almacenada en 
el cerebro humano mediante procesos materiales complejos, es decir mediante uniones 
y ramificaciones neuronales. Si bien esta visión es incompleta, otras investigaciones de 
disciplinas diversas determinan un giro importante a concepciones filosóficas referidas 
al mundo de las ideas y su repercusión en el ser humano, dándole a este mundo un 
carácter físico y por tanto pasible de ser conocido mediante métodos científicos. 

Es así que la mimética es importante como planteamiento científico en el análisis de la 
evolución cultural basada en el estudio de transferencia de la información. 

Citando a Francisco Vico (1996), catedrático español de inteligencia artificial, se puede 
ŘŜŎƛǊ ǉǳŜ ά¢ǊŜǎ Ƴƛƭ ƳƛƭƭƻƴŜǎ ŘŜ ŀƷƻǎ ŘŜ ŜǾƻƭǳŎƛƽƴ ōƛƻƭƽƎƛŎŀ ȅ ǳƴ ƭŀōƻǊŀǘƻǊƛƻ ŘŜ рлл 
millones de kilómetros cuadrados han dado lugar a especies dotadas de mecanismos 
altamente complejos. A fin de cuentas, según la teoría del gen egoísta los seres vivos no 
son otra cosa que portadores de patrones de información genética, que se transmite a 
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través de las generaciones para alcanzar un grado de perfeccionamiento cada vez 
ƳŀȅƻǊέ7. 

Conocer la herencia sociocultural y biológica, como información que porta el hombre 
para su adaptación en un espacio-territorio, que se manifiesta en conductas sociales, 
forman parte de esta visión.   

En tal sentido surgen algunas preguntas de carácter especulativo sobre estos tópicos:  

¿Esa información, de la que Vico da cuenta, muta en función del medio ambiente físico, 
sociocultural, etc.?, ¿Hay algún tipo de información cultural en el meme que se repite 
de continuo?, ¿Cuál es?  

¿De qué manera el factor humano y lo urbano se entienden como variables 
dependientes?  

Λ[ŀ άǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭƛŘŀŘέΣ ƘǳƳŀƴŀ ŎƻƳǇǳƭǎƛƽƴ ƛƴǎǘƛƴǘƛǾŀ ȅ ŀ ƭŀ ǾŜȊ ŎƻƴǎǘǊǳŎŎƛƽƴ ǎƻŎƛŀƭΣ 
funciona en la actualidad como facilitadora o bloqueadora de determinadas conductas 
sociales en las urbes posmodernas? 

¿Los nómades urbanos de la actualidad tienen frente a la exploración, el hábitat y la 
lucha, características inalterables heredadas de otras especies, o presentan mutaciones 
en su ADN sociocultural? Este interrogante, que de ninguna manera es el último, 
considera categorías de análisis desarrolladas por el zoólogo Desmond Morris (1968), 
que fueron tomadas por la rigurosidad científica con las que el autor las generó, ya que 
se pueden extraer de ellas algunas conclusiones contundentes al respecto.  

La exploración como tendencia natural de la especie a indagar e investigar el mundo que 
la rodea para desarrollar la posibilidad de avanzar.  

La ciudad como hábitat o zoológico humano, la tribu y la supertribu urbana, como 
metáforas de una observación compleja; y la lucha para establecer dominio territorial y 
jerarquía social. Estas cuestiones y otras que vayan surgiendo, se plantearán desde 
aƻǊǊƛǎ ŎƻƳƻ ǊŜŦŜǊŜƴǘŜΣ ǘƻƳŀƴŘƻ ŀ ά9ƭ aƻƴƻ 5ŜǎƴǳŘƻέ ŎƻƳƻ ǳƴ ŜǎǘǳŘƛƻ ŘŜƭ ŀƴƛƳŀƭ 
humano.  

También los trabajos científicos del primatólogo Frans de Waal, que es pionero en 
establecer paralelismos entre la conducta humana y la de otros primates, se los toma 
como pertinentes y se los incorpora en el trabajo. El mismo de Waal afirma que en 
Occidente muchos se han empecinado en diferenciar la naturaleza humana del resto de 
ƭƻǎ ŀƴƛƳŀƭŜǎΣ ŎǳŀƴŘƻ Ŝǎ ǎŀōƛŘƻ ǉǳŜ ŎƻƳǇŀǊǘŜƴ ƭŀ ƳƛǎƳŀ ƘƛǎǘƻǊƛŀ ŜǾƻƭǳǘƛǾŀΦ ά[ƻ ǉǳŜ ƘŀŎŜ 
que nuestra especie sea única es sólo la punta del iceberg, mientras que debajo hay un 
Ǿŀǎǘƻ ǊŜǎŜǊǾƻǊƛƻ ŘŜ ŎƻƴǘƛƴǳƛŘŀŘ Ŏƻƴ ƻǘǊƻǎ ƻǊƎŀƴƛǎƳƻǎέΣ Ŝǎǘƻ ŘŜŎƝŀ ƘŀŎŜ ǳƴ ŀƷƻ Ŝƴ un 
artículo en la revista Science sobre la naturaleza humana, y la entrevista fue tomada 
para la sección noticias-ciencia del diario El Espectador de Colombia. (2018-2019). En el 
ƳƛǎƳƻ ŘƻŎǳƳŜƴǘƻ ŘŜŎƭŀǊŀΥ ά[ŀǎ ƘŜƳōǊŀǎ ŘŜ ōƻƴƻōƻ ǎŜ ŀȅǳŘŀƴ ƳǳǘǳŀƳŜƴǘŜ ŎƻƴǘǊŀ los 
machos y las mujeres del movimiento #MeToo protestan contra el abuso de los 

 

7 Vico, Francisco (1996) Biomimética: Biología artificial. Málaga, España. Recuperado de 
<http://www.encuentros.uma.es/encuentros31/biomimetica.html> 
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ƘƻƳōǊŜǎΦ όΧύ ǳƴŀ ǇǊƛƳŀǘƽƭƻƎŀ ƧŀǇƻƴŜǎŀ ƻōǎŜǊǾƽ ǉǳŜ ƭŀǎ ƘŜƳōǊŀǎ ŘŜ ōƻƴƻōƻ 
cooperaban contra el abuso masculino. Si una de ellas gritaba, las otras acudían en su 
ayuda y perseguíaƴ ŀƭ ƳŀŎƘƻέΤ Ŝƴ ǘŀƭ ǎŜƴǘƛŘƻΣ ŘŜ ²ŀŀƭ ŘŜŎƭŀǊŀ ŜƴǘƻƴŎŜǎΥ ά.łǎƛŎŀƳŜƴǘŜΣ 
ǎƻƴ ǳƴŀ ŜǎǇŜŎƛŜ Ƴǳȅ ІaŜ¢ƻƻέΣ ŀƭǳŘƛŜƴŘƻ ŀƭ ƳƻǾƛƳƛŜƴǘƻ ǉǳŜ ǎŜ Ƙŀ ƘŜŎƘƻ ǾƛǊŀƭ ŘŜǎŘŜ 
octubre de 2017 en las redes sociales y que ayuda a las mujeres que han sufrido abusos 
a denunciarlo y a explicar su experiencia. 

Este ejemplo, entre otros, se toma para apreciar que hay realidades que se podrían 
llamar bioinspiradas, sin que se tome conciencia de ello, o quizás son condiciones 
sociales que muestran transferencia genética de información cultural.  

A medida que este trabajo avanza y se profundiza, aparecen más relaciones y 
conexiones múltiples. El enfoque interdisciplinar rompe con los paradigmas vigentes en 
cuanto a metodologías de análisis y combinaciones posibles. El dato cuantitativo como 
el cualitativo se entrecruzan en la descripción de ciertas variables. La observación 
etnográfica es la protagonista indiscutida, pero da lugar también a la tecnología, 
biología, historia y más. El espectro de análisis se diversifica y ramifica configurando la 
parte y el todo que Edgar Morin (1999) define cuando se refiere a lo transdiciplinar, y 
cuyo objeto no es un sector parcializado sino un sistema. 

Sobre este paradigma cognitivo se genera el proyecto y propone además la construcción 
de puentes entre disciplinas. La interdisciplinariedad como intercambio y cooperación, 
y la pluridisciplina como un asociacionismo en torno a un propósito. Cabe enfatizar que 
este estudio trasciende el ámbito académico en el que surge y sus posturas 
epistemológicas son dinámicas de acuerdo con las circunstancias de análisis.   

REFLEXIONES FINALES 

Asomarse y mirar el devenir biológico de la conducta humana y sus implicancias 
socioculturales en el terreno urbano, puede que arroje cierta luz sobre las posibilidades 
de recuperar, generar o potenciar, algunas prácticas funcionales de supervivencia y 
ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ŘŜ ƭŀ ŜǎǇŜŎƛŜ άƘƻƳƻ ǎŀǇƛŜƴǎέΦ 5ƛŎƘƻ Ŝƴ ƻǘǊƻǎ ǘŞǊƳƛƴƻǎ ŎƻƴƻŎŜǊ ȅ ŜƴǘŜƴŘŜǊ 
los mandatos biológicos, como ciertas conductas heredadas, y el origen de su alteración 
manifiesta en el espacio público, llevará a proponer posibles mejoras en el ecosistema 
urbano.    

En la actualidad se mantiene un gran debate respecto a ciertas teorías, entre sociólogos, 
biólogos, etc., y esto constituye un desafío más que interesante a la hora de pensar no 
sólo en intervenciones urbanas, sino también en las propuestas y las indagaciones que, 
sobre estos tópicos y sus nuevos vínculos desde lo interdisciplinario, se promuevan. En 
definitiva, se trata de desplazarse y fluir en otras esferas del conocimiento, sin perder 
por ello la experticia original que caracteriza a cada uno, recuperando redes que se 
diluyen por la hegemonía de pensamientos limitados.    
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RESUMEN 

Dentro de las reflexiones críticas que giran en torno a la construcción de viviendas 
multipiso de la segunda mitad del Novecientos, en gran parte, el reciente período de 
bloqueo ha puesto de manifiesto las limitaciones en la relación interna/externa y en la 
socialidad que genera. ¿Adaptar este patrimonio o reemplazarlo?. El artículo identifica 
en la fachada posterior como un espacio favorable para una concreta ocasión propulsora 
de regeneración resiliente del edificio que orienta la envolvente del edificio posterior 
hacia una dimensión relacional del espacio exterior. Se analizan casos de Italia y 
Argentina rescatando en estos espacios posteriores una oportunidad de regenerar la 
socialidad de proximidad tan necesaria en el contexto actual de pandemia que requiere 
de espacios exteriores, dentro de los propios predios.  

ABSTRACT 

Within the critical reflections that revolve around the construction of multi-story 
housing in the second half of the nineteenth century, to a large extent, the recent 
blockade period has revealed the limitations in the internal / external relationship and 
in the sociality it generates. Adapt this heritage or replace it? The article identifies the 
rear façade as a favorable space for a specific propulsive occasion of resilient 
regeneration of the building that orients the envelope of the rear building towards a 
relational dimension of the exterior space. Cases of Italy and Argentina are analyzed, 
rescuing in these later spaces an opportunity to regenerate the sociality of proximity so 
necessary in the current context of a pandemic that requires outdoor spaces, within the 
premises themselves. 

PALABRAS CLAVES: contrafachada, resiliencia, patrimonio, adaptación, regeneración.  

KEY WORDS: counter facade, resilience, heritage, adaptation, regeneration. 

INTRODUCCIÓN  

La ciudad de la segunda mitad del siglo XX: las variaciones de los modelos de vivienda 
de proximidad y los problemas de recalificación de la vivienda y la resiliencia urbana 

El parque inmobiliario presente en las ciudades italianas es muy relevante por su 
consistencia espacial y dimensional, siendo el resultado de la estratificación de las 

http://www.arq.unne.edu.ar/arquitecno16/
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construcciones del pasado, la mayoría de las cuales, realizadas en la segunda mitad del 
siglo XX, y, por tanto, de conformidad con normas de energía, regulación y construcción 
obsoletas (CNAPP, 2015). 

La producción de la construcción que caracteriza a nuestras ciudades es muy diferente 
en cuanto a tipo y valor. Dejando de lado los monumentos, junto a los edificios y 
complejos de indudable calidad constructiva coexisten realizaciones de escaso valor 
medioambiental y de construcción. Nuestras ciudades han cambiado drásticamente 
morfología y dimensión desde la segunda mitad del siglo XX, cuando la necesidad de 
reconstruir lo destruido en la guerra mundial se añadieron las dinámicas 
transformadoras del llamado "boom económico italiano". 

Tomando como ejemplo Turín, la ciudad fue protagonista de un crecimiento urbano 
turbulento en los veinte años 1950-1970 cuando el número de residentes pasó de 
600.000 a cerca de 1.200.000 habitantes (Mele, 2015). La duplicación de la población 
fue acompañada de un auge de la construcción, pero la calidad de las intervenciones, 
con pocas excepciones, fue en su mayor parte modesta y se tradujo en un entorno 
urbano, no sólo en los barrios periféricos, pobre desde el punto de vista medioambiental 
y constructivo. 

Por tanto, lo que hay que recalificar y cómo hay que recalificar son aspectos cruciales de 
la cuestión urbana actual. La variedad de los tipos de edificios, su valor intrínseco, el 
contexto en el que se han construido, su calidad constructiva no permite 
generalizaciones fáciles ni intervenciones reproducibles en todas partes. Un buen 
conocimiento de las características técnicas y constructivas de los productos de 
construcción y la necesidad de salvaguardar el valor de las intervenciones individuales y 
de los episodios individuales en sus peculiaridades son requisitos indispensables. 
Utilizando Turín como ejemplo significativo de las variaciones y transformaciones 
ocurridas en las ciudades a partir de la segunda mitad del siglo XX, surgen algunas 
reflexiones y elementos. Hasta el principio del siglo XX la ampliación urbana había tenido 
lugar según un sistema planimétrico coherente, basado en los ejes rectores de las 
ciudades barrocas que a su vez retomaban el urbanismo ortogonal de la edad romana. 
En las primeras décadas del siglo y, en particular, en el período anterior a la Segunda 
Guerra Mundial, la ciudad comenzó a desarrollarse de manera desordenada en relación 
con las opciones de localización vinculadas a la localización de las principales industrias, 
de hecho, no reguladas por el plan urbanístico de 1913. Desde el punto de vista de la 
construcción, el carácter distintivo de los edificios turineses, de la ciudad histórica, pero 
también de los edificios construidos a principios del siglo XX, era la homogeneidad y la 
sobria decoración del telón de acero sobre la calle, herencia de los reglamentos de 
construcción sabauda. La tipología histórica turinesa se caracterizaba sobre todo por 
edificios multipisos con un frente muy cuidado y con un patio de servicio detrás sobre 
el cual se abrían los balcones. En la planta baja de los edificios se encontraban tiendas y 
servicios de proximidad. Al final de la Segunda Guerra Mundial, alrededor de un tercio 
del patrimonio de la construcción de Turín fue siniestrado o destruido. Junto a la 
necesidad de devolver la vivienda a la población, se acompañó entre los protagonistas 
de la cultura proyectual del momento el debate sobre la reconstrucción del patrimonio 
histórico como estaba y donde estaba.  El impulso apremiante para resolver la cuestión 
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de la vivienda favoreció la aparición de las lógicas especulativa, acentuadas en lo que se 
refiere a Turín, por la reanudación de las actividades productivas impulsadas por la 
industria manufacturera, en particular por Fiat, para el cual el plan urbanístico de la 
posguerra. Este plan fue un concurso de ideas nacional convocado en 1948, pero que 
fue adoptado recién en 1956 y aprobado por el Ministerio de Obras Públicas en 1959. 
La reconstrucción de la ciudad se produjo, pues, en una situación de fuerte 
desregulación, con un intenso conflicto entre los defensores de los intereses colectivos 
y los vinculados a lógicas privadas y especulativas. En los mismos años se inició un 
proceso de progresiva "metropolización" del territorio que interesó a gran parte de los 
municipios del primer cinturón de Turín, donde se instalaron un número creciente de 
industrias y, por consiguiente, familias, residencias y servicios. El crecimiento del 
hinterland de Turín, en ausencia de reglas seguras, tuvo como consecuencia el 
agravamiento para la nueva población residente de los problemas vinculados a los 
servicios colectivos y de transporte, casi inexistentes. Estas dinámicas se han impuesto 
también en las décadas siguientes y han ido acompañadas de la progresiva disolución 
de los modelos y de las reglas en las que se basaba el crecimiento urbano hasta la 
primera parte del siglo pasado. La consecuencia fue la pérdida de las características 
urbanísticas y urbanísticas significativa, el crecimiento de los barrios periféricos con 
dotación de verde público ausente o inadecuada, servicios colectivos insuficientes, 
dilatación de la población a lo largo de las carreteras consteladas por las fábricas, 
creciente dependencia de la movilidad por carretera y contaminación del medio 
ambiente, sustitución progresiva del comercio de proximidad por supermercados y 
centros comerciales, degradación social y en años más recientes problemas de 
integración étnica y cultural. 

Entre los complejos de construcción pública realizados en los veinte años 1950-1970 se 
distinguen por su consistencia dimensional y por una buena calidad constructiva y 
ambiental los pertenecientes al llamado Plan INA Casa. El Plan Nacional INA Casa, 
también llamado Plan Fanfani, se inició en el período 1949-1963 y estaba destinado a 
satisfacer las necesidades básicas de vivienda de la masa de población que había 
quedado sin hogar a causa de las destrucciones bélicas. El objetivo secundario del plan 
no menos importante era dar trabajo a la mano de obra obrera que había quedado sin 
empleo durante los difíciles primeros años de la posguerra, gracias al hecho de que las 
obras de construcción podían ser "las más capaces de actuar como motor del sistema 
económico" (Di Biagi, 2001). Para la realización de este gran programa (350.000 casas) 
se emplearon aproximadamente un tercio de los ingenieros y arquitectos italianos del 
momento. El resultado del Plan fue la edificación de grandes barrios en el tejido de las 
periferias urbanas que aún hoy son bien reconocibles por el lenguaje unitario y por una 
buena calidad arquitectónica y constructiva. En el modelo de vivienda INA casa el barrio 
asumió el valor de la centralidad, la unidad de vecindad era la base de la dimensión 
colectiva de la pequeña comunidad autónoma. La referencia cultural, fruto del debate 
urbanístico y arquitectónico entre los extensores del Plan, miraba a los modelos 
noreuropeos, principalmente escandinavos, y dio a estos barrios características 
identitarias urbanas y constructivas comunes. Los complejos INA Casa se configuran por 
lo tanto como excepciones con respecto a las líneas predominantes de desarrollo de la 
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ciudad italiana del siglo XX, basada principalmente en mecanismos especulativos de la 
renta de la tierra, y, desde el punto de vista constructivo, se distancian del racionalismo 
abstracto internacional, en lugar de continuar con la tradición constructiva italiana y las 
experiencias autóctonas modernistas (Poretti, 2003). Una relectura de estos complejos 
hoy puede ser extremadamente útil para ayudarnos a rediseñar una fisonomía de barrio 
o aislado adaptable no sólo a los estándares energéticos e instalaciones actuales, sino 
también a rediseñar tipologías de edificios basadas en nuevas unidades de proximidad, 
capaz de responder a las necesidades de vivienda, entre las urgencias 
medioambientales, las instancias sociales multiculturales y multiétnicas y las fragilidades 
vinculadas al envejecimiento progresivo de la población. En Turín el Plan INA Casa ha 
dejado en herencia algunos grandes barrios periféricos, de indudable valor 
arquitectónico y urbanístico. El barrio de Falchera, situado en la extrema periferia norte 
de Turín, a 7 Km del centro de la ciudad, junto a la directora para Milán, es junto a 
Mirafiori Sud una de las iniciativas más importantes de la actividad del primer septenio 
(Bardelli, Caldera, Filippi, Garda, Mangosio, Mele, Morganti, Ostorero y Piantanida, 
2003). La superficie ocupada de la intervención, coordinada por Giovanni Astengo, uno 
de los principales arquitectos y urbanistas del período de la reconstrucción, es de unos 
300.000 m2 en los que se instalaron 6000 habitantes. Construido en tres lotes distintos, 
la conformación planimétrica del barrio articulado en 4 núcleos residenciales recuerda 
la ramificación de un árbol, con un tronco central que corresponde al eje principal de la 
población. Los bloques residenciales están articulados con alas separadas, casi siempre 
tres que se abren sobre un amplio espacio verde a la corte, que recuerda 
intencionadamente el modelo autóctono de la granja rural piamontesa. Todos los 
edificios son de tres plantas y los alojamientos están divididos en trozos de 45 a 80 
metros cuadrados. En el centro del barrio se encuentran los espacios y servicios 
colectivos como las guarderías para los niños, la escuela primaria, un centro social de 
barrio, la iglesia, el patio de la iglesia, las tiendas y el mercado. Las características 
arquitectónicas de los bloques habitables, aunque se conforman a un proyecto unitario, 
divergen por la diferente articulación adoptada en la colocación de los cuerpos escalera, 
de los llenos y de los vacíos, de las superficies de los patios, en el elemento de conexión 
entre las alas de las mangas. La tecnología de construcción utilizada para la envolvente 
de un edificio es el ladrillo a la vista modulado con diferentes texturas en cada bloque 
que caracteriza la firma de un diseñador diferente. Desde el punto de vista planimétrico 
y urbanístico surgen como elementos de especial interés para la sensibilidad actual en 
materia de sostenibilidad, la amplitud del verde público, colocado entre los diferentes 
edificios, que corresponde a hasta el 70% de la superficie de la intervención, y la gran 
atención puesta a la orientación de cada uno de los cuerpos de fábrica, a fin de 
garantizar a cada vivienda un grado óptimo de soledad. 

La buena calidad ambiental y constructiva del barrio se refleja indirectamente en el 
estado de conservación actual. Pocas han sido las transformaciones sufridas en el 
tiempo por los bloques, y están vinculadas principalmente a trabajos de mantenimiento 
extraordinario. Las principales alteraciones formales que se observan en los edificios se 
refieren a las galerías, tamponadas con materiales diferentes, como ladrillos macizos o 
aglomerados de cemento, o mediante la adición de terrazas con cerramientos de 
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aluminio, la herradura de los edificios añadida tardíamente en piedra de Luserna, la 
adición de barandillas y rejas a los pisos elevados, la adición de duchas en las 
marquesinas de entrada y en algunos casos el revestimiento de yeso de las fachadas 
hacia el corte sobre el revestimiento de ladrillo. El balance constructivo y arquitectónico 
del barrio de La Falchera, como se ha dicho anteriormente, es, pues, positivo, pero como 
todos los edificios construidos en aquellos años los bloques de construcción requieren 
hoy en día adaptaciones de instalaciones de diversos tipos: energía, seguridad, 
accesibilidad, etc. El conocimiento de las características constructivas y ambientales del 
complejo es fundamental para evitar errores graves en la planificación de la intervención 
de adaptación y recalificación. Tomemos como ejemplo la cuestión de las logias. Los 
patios internos representan el elemento central distributivo de cada vivienda, a través 
de las cuales la orientación óptima de los bloques determina un buen nivel de radiación 
solar en cada vivienda, Sin embargo, el pequeño tamaño de las unidades de vivienda 
individuales y la necesidad de espacio han llevado a los residentes a cerrar 
espontáneamente las aberturas de las galerías.La falta de directrices comunes para las 
intervenciones de transformación ha creado así una alteración morfológica pero 
también funcional, que puede tener efectos desde el punto de vista del confort interior 
y que hace más problemática una evaluación global de las necesidades energéticas de 
los edificios. Igualmente, delicadas y complejas son las cuestiones relativas a las 
intervenciones a escala urbana y medioambiental. En las últimas décadas, el Proyecto 
Especial Periferie se ha referido a la recalificación de la plaza central de Falchera con 
resultados finales discordantes (proyecto Maffioletti y Sordina 2004). El proyecto 
realizado, resultado de un concurso de ideas y compartido por los habitantes del barrio, 
ha devuelto una imagen bastante aséptica y artificial de la plaza, a los que se han 
añadido posteriormente elementos de degradación debidos a la falta de mantenimiento 
urbano y a actos vandálicos, agravados por el cierre de muchas de las actividades 
comerciales de las tiendas de la plaza. 

En definitiva, la cuestión de la recalificación de estos barrios es muy importante y 
delicada, no sólo por su indudable valor arquitectónico, sino también por su consistencia 
dimensional a la escala urbana. Los complejos INA Casa modulados entre episodios de 
gran importancia arquitectónica y otros más ordinarios plantean problemas de 
salvaguardia y recalificación diversificados, que vayan desde la necesidad de 
intervenciones puntuales de restauración conservadora a programas de recuperación 
que conserven su identidad, reconstruyendo los pilares de la unidad de vecindad 
original, valoricen los caracteres constructivos peculiares adaptándolos a normas de 
instalación, energía y regulaciones mucho más estrictas. 

Por su parte, en Argentina el problema de la vivienda estatal destinada a los sectores de 
recursos limitados se ƭƭŜǾƽ ŀŘŜƭŀƴǘŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭƳŜƴǘŜ ŀ ǘǊŀǾŞǎ ŘŜ ƻǇŜǊŀǘƻǊƛŀǎ ǘƛǇƻ άƭƭŀǾŜ 
Ŝƴ ƳŀƴƻέΦ ¢ƻƳŀƴŘƻ ŀƘƻǊŀ ŎƻƳƻ Ŏŀǎƻ ŘŜ ŜǎǘǳŘƛƻ ƭŀ ŎƛǳŘŀŘ ŘŜ wŜǎƛǎǘŜƴŎƛŀΣ provincia del 
Chaco, los primeros antecedentes de barrios de viviendas sociales se construyen 
durante el período Peronista (1945 a 1955) en el marco de los planes quinquenales, si 
bien existieron iniciativas previas puntuales y aisladas. Su construcción se realizó en 
terrenos de buenas dimensiones, con partidos en perímetro libre o semiperímetro libre, 
en los cuales siempre está presente el patio trasero de uso individual.  
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En la década del 60 y 70 en el país se despliegan interesantes debates teóricos, 
innovaciones tecnológicas y experimentaciones proyectuales que orientaron la agenda 
ǘŜƳłǘƛŎŀ ŘŜ ƭƻǎ ŜǎǘǳŘƛƻǎ ŘŜ ŀǊǉǳƛǘŜŎǘǳǊŀ Ŝƴ ǘƻǊƴƻ ŀƭ ǇǊƻƎǊŀƳŀ άōŀǊǊƛƻ ŘŜ ǾƛǾƛŜƴŘŀ 
ǎƻŎƛŀƭέΦ wŜǘƻƳŀƴŘƻ ƛŘŜas herederas de la práctica proyectual moderna, se extendió el 
análisis sobre una variedad de tipologías previamente ensayadas, pero indagando 
alternativas sobre los modos de agrupamiento de las unidades al igual que sobre sus 
espacios de uso colectivo.  

Las operatorias del FONAVI (Fondo Nacional de la Vivienda) se caracterizaron por las 
licitaciones de proyecto y precio, sobre el supuesto de la economía de escala, en los que 
las empresas oferentes de las licitaciones, debían aportar el terreno y el proyecto de 
vivienda de superficie estimada de 60 m2, con posibilidades de mejora en la cantidad o 
la calidad, o la provisión de equipamientos.  

Algunas de estas propuestas adoptaron nuevas formas de agrupamiento en distintos 
niveles cuyas conexiones se realizaban a través de patios de uso común. La idea de patio 
de uso semipúblico aparece como una característica presente en varios de estos barrios.  

Lamentablemente en la práctica estos espacios no siempre han sido cuidados, 
mantenidos y preservados como tales. En múltiples ocasiones la falta de cochera en el 
programa arquitectónico de las viviendas trajo como consecuencia la usurpación de los 
propios vecinos para construir en ella el espacio de protección del automóvil, 
desvirtuando sustancialmente la idea de uso comunitario del espacio público.  

También lamentablemente, estos espacios semipúblicos se transformaron en focos de 
inseguridad, desvirtuando su idea primigenia de ser lugar de encuentro, de construcción 
de comunidad y de pertenencia. Recuperar estos espacios con el uso del verde, podría 
ser una acción positiva para regenerar la trama de relacione sociales de proximidad.  

DESARROLLO 

La fachada trasera: sujetos y objetos sociales en la regeneración de edificios 

Muchos modelos de vivienda del pasado han demostrado ser virtuosos ya que se 
originan localmente por necesidades subjetivas en lugar de por planificaciones 
ordenadas, con enfoque ecosistémico natural. Es el caso, por ejemplo, de las aldeas 
ŀƭǇƛƴŀǎ ƻ ŘŜ ƭŀǎ ŦƛƴŎŀǎ ŘŜ ƭŀ [ƭŀƴǳǊŀ tŀŘŀƴŀΦ 9ƭ ŎŀǊłŎǘŜǊ ŘŜ ŘƛǎŜƷƻ άŀ ƳŜŘƛŘŀέ ŘŜ Ŝǎǘƻǎ 
modelos habitables, favoreció su propagación en el territorio, que ha sido espontánea y 
con múltiples derivaciones, pero siempre según un proceso evolutivo filtrado por cada 
sujeto y sus exigencias circunstanciales, consiguiendo un sustancial equilibrio de la 
dicotomía "sujeto (habitante) - objeto (vivienda)". 

La tipología en corte de las fincas padanas, son el resultado de una infraestructura no 
regulada del territorio para la actividad agrícola. Siempre han sido el resultado de 
complejas superposiciones de elementos construidos en tiempos diferentes, según un 
proceso evolutivo esencial pero responsable, pero poco prescriptivo y basado en la 
subjetividad cotidiana que se apoya en la intuición, sobre la percepción sintética y la 
voluntad de responder concretamente a las necesidades, tal como se codifica en el 
método de aprendizaje analógico utilizado en las escuelas primarias y de la infancia. 
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La tipología de asentamiento de la granja pone al patio en el centro de la organización 
espacial. El patio es definido por las fachadas internas y posee un fuerte carácter de 
funcionalidad plasmado de modo que favorezca una socialidad y relacionalidad 
espontánea, no obligada, que se convierte en regla compositiva primaria, cuando los 
prospectos externos denuncian de manera formalmente evidente la única puerta de 
acceso principal y parecen casi una parte posterior extrovertida. 

Perdiendo progresivamente su utilidad a causa del factor tiempo y de una variación de 
las condiciones en el límite, se han convertido en lugares del abandono que conservan 
las peculiaridades que han hecho de estos modelos virtuosos, entre todas las 
condiciones de resiliencia y adaptabilidad intrínseca que hoy los someten 
favorablemente a acciones de recuperación funcional (pensemos en la receptividad 
difundida activada en las aldeas alpinas o en las valorizaciones multifuncionales de las 
fincas lombardas) (Centro Studi PIM, 2009). 

En el momento en que la respuesta a la necesidad de vivienda, que podríamos definir 
como una señal analógica continua (incluso en los casos en que tiene características de 
emergencia), se gestiona con una planificación rígida en lógicas cartesianas, El proceso 
de diseño no siempre realiza de manera consciente o dijido por una síntesis de las 
variables "sujeto" y "objeto", exactamente como sucede en la técnica de conversión 
analógico-digital. 

La historia italiana reciente es rica en casos-límite, sobre todo de viviendas públicas, en 
las que la subjetividad ha sido tan desacreditada en estereotipos que ha sido anulada 
por acciones contextuales y de tendencia utópica. Entre éstos, icónico, es actual el caso 
de las Velas de Scampia (Nápoles) realizadas entre 1962 y 1975, en el que los resultados 
de una investigación experimental pluri decenal sobre la estela de la tendencia mega 
estructurista típica de los años '60, fue muy difcultosa en la realización (esquema 
estructural, prefabricación, vías de distribución, articulación volumétrica, etc.) 
(Sicignano, 1998) (Russo, 2011). 

No está claro si la idea original del proyecto de ennoblecer el modelo del callejón 
napolitano arraigado en la cultura identitaria partenopea era intrínsecamente "utópico" 
(en el sentido de no realizable) o simplemente no se ha llevado a cabo adecuadamente 
en la fase de ejecución. El dualismo sujeto-objeto tuvo como resultado la replicación en 
serie, numérica, idéntica (casi una copia-pegada "protodigital") de la abstracción de una 
célula urbana: los sujetos se convirtieron en objetos, eliminando los márgenes de 
adaptación de la vivienda necesarios para el establecimiento de la relación psicológica 
fundamental sujeto-objeto. Los sujetos, al no identificarse con el objeto y al no 
encontrar en él una dimensión humana, han determinado su aniquilación desde el 
interior. 

El icónico lado B de las Velas de Scampia, caracterizado por la repetición serie de 
"callejuelas" suspendidas, aunque se desvió del proyecto original Di Salvo - Morandi, 
parecería evidente criticidad intrínseca: allí se vertieron muchas de las variantes 
sustanciales de la fase realizativa, impidiendo de hecho el valor social del espacio 
relacional de conexión entre los alojamientos, el mismo espacio que encontramos en el 
patio de la granja o precisamente en las callejuelas de Nápoles. 
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El fracaso de las Velas es un tema complejo y estratificado donde muchas rigideces, 
serialidades y omisiones han contribuido a confundir el resultado final, destinando a la 
demolición casi total el complejo. La demolición es parte de un nuevo proceso de 
regeneración, cuyos presupuestos no podrán prescindir de una reafirmación de la 
centralidad del sujeto, además de la integración de servicios, actividades terciarias, 
infraestructuras, pero que no puede convertirse para todo el patrimonio obsoleto en 
una solución paradigmática, porque es muy onerosa desde el punto de vista 
medioambiental y cultural: en efecto, se desacredita la evolución de la población 
introduciendo discontinuidades artificiales. 

9ƭ άǇŀǘƛƻ ǾŜǊǘƛŎŀƭέ 

En el marco del potencial de una intervención integrada y sistémica en la envolvente 
vertical de los edificios existentes, existen algunas líneas de investigación que han 
vislumbrado la ocasión de una mejora funcional de todo el organismo de construcción 
en adición a las más canónicas acciones de rehabilitación constructiva y energética, 
demostrando así un enfoque orientado a la consecución del ya mencionado equilibrio 
entre sujeto y objeto. 

La investigación anterior se basa en las experiencias europeas de re-cladding 
(sustitución) y over-cladding (superposición) de fachadas existentes, sobre todo de 
construcciones multipiloto de chasis, mediante el uso de estructuras metálicas, a veces 
para ampliar la superficie útil horizontal (Lawson, 2008). Cuando las sumas de fachada 
se convierten en exoesqueletos adaptativos, la intervención puede aumentar 
significativamente la funcionalidad de las unidades habitables y, en consecuencia, el 
bienestar y la calidad de vida de quienes las habitan (Ferrante, Mochi, Predari, Badini, 
Fotopoulou, Gulli y Semprini, 2018). 

Sobre esta base, la posibilidad de demoliciones y reconstrucciones para unidades 
tecnológicas no debe excluirse y puede tener un impacto muy positivo: con respecto a 
la sustitución de construcciones menos demoliciones, obra más rápida, modesta 
necesidad de deslocalizar a los habitantes, mantenimiento de la vida, etc. El menor 
número de limitaciones (dimensiones en tierra, transportes, etc.) puede ser motivo de 
proyecto de integración fecunda en el edificio de un nuevo sistema de cierre vertical 
posterior que comprenda la mayor parte de las funciones a rehabilitar y regenerar. 

¿Por qué no reinventar el patio verticalizándolo de la misma forma que la verticalización 
del edificio? ¿Por qué no distribuir espacios exteriores pertinenciales adaptados al 
asentamiento del verde y al disfrute social de un grupo al menos igual a los ocupantes 
de la vivienda? ¿Y por qué de estos espacios exteriores privados no abandonar el camino 
público de acceso a las viviendas? 

En la Figura 1 se observa una propuesta de reformulación de una contrafachada 
incorporando el verde para favorecer la socialidad de proximidad.  

Puede tratarse, por ejemplo, de un sistema de patios que integren las nuevas dorsales 
de los servicios a red, condominiales o territoriales, la conexión vertical, el fotovoltaico 
de modo que el "fuera" de la parte posterior el principal espacio de para disfrutar el 
exterior. Esto no obliga a sociabilidad forzada, sino que más bien media la dimensión 
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relacional del espacio exterior permitiendo una gestión subjetiva, responsable y 
"personal" (como por ejemplo en el 25 verde, de L. Pia). La evaluación de las diferentes 
posibilidades es hoy posible, eficiente e interoperable gracias a la modelización 
predictiva digital de la información del diseño. 

 

 

Figura 1: ejemplo de remplazo de envolvente vertical posterior. Fuente: elaboración propia. 
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Por su parte en Argentina el uso vertical del verde es una práctica doméstica extendida 
de forma espontánea. Los patios traseros tradicionales de las viviendas en muchos casos 
ǇƻǎŜŜƴ ŜƴǊŜŘŀŘŜǊŀǎ ŎƻƳƻ ǎŜǊ ƭŀ άŜƴŀƳƻǊŀŘŀ ŘŜƭ ƳǳǊƻέΣ άǎŀƴǘŀ ǊƛǘŀέΣ άǘǊƻƳǇŜǘŀ ŘŜ 
ōŜƴƎŀƭŀέ ό¢ƘǳƴōŜǊƎƛŀ ƎǊŀƴŘƛŦƭƻǊŀύ ȅ ƎǊŀƴ ǾŀǊƛŜŘŀŘ ŘŜ ƧŀȊƳƛƴŜǎΦ [ŀ ƛƴǘǊƻŘǳŎŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ 
vegetación aporta color, textura, olor a estos espacios y los dotan de un encanto muy 
especial. Mas recientemente se introdujo también el uso de pieles con soporte metálico, 
tanto para dar una nueva imagen a las contrafachadas como para la protección de la 
radiación solar excesiva de la zona. Ver figura 2. 

 

CƛƎǳǊŀ нΥ ¦ǎƻǎ ŘŜƭ ǾŜǊŘŜ ǾŜǊǘƛŎŀƭ Ŝƴ ƭŀ ŎƛǳŘŀŘ ŘŜ wŜǎƛǎǘŜƴŎƛŀΦ CǳŜƴǘŜΥ 5Ω 9ƭƛŀΣ tƛƭŀǊ ȅ aƻǊłƴΣ нлмфΦ 

 

CONCLUSIONES  

La sustitución total de edificios es una alternativa a la conservación a toda costa de 
sistemas de construcción obsoletos que no ofrecen una micro resiliencia adecuada para 
la adaptación a las necesidades de la vivienda. Pero la sustitución de la envolvente 
vertical de un edificio abre a la regeneración un vasto patrimonio de edificios sin 
intervenciones de demolición generalizada: patios verticales o, eventualmente lineales, 
pueden ser la ocasión propulsora para la regeneración de muchos sistemas de vivienda 
existentes, haciendo evolucionar la envolvente de unidad tecnológica "terminada" 
como mediador de unidades ambientales, espacios prosseminos conocidos y 
controlados internos/externos de valor sistémico y relacional (personas, zonas verdes, 
gestión responsable, etc.). 

Por otra parte, la situación actual de la vivienda, determinada por las estrategias de 
contención epidémica, parece haber rediseñado y obligado los espacios sociales en la 
ŜǎŦŜǊŀ ŘƛƎƛǘŀƭΦ [ŀ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀŎƛƽƴ ƎŜƴŜǊŀƭƛȊŀŘŀ Ŝƴ ƭƻǎ άŦƭŀǎƘƳƻōǎέ ƻǊƛƎinados en la 
virtualidad de las redes sociales, pero implementados en la realidad local de la 
residencia, explícita sin embargo el intento de contacto tangible con el exterior a través 
de las fachadas del edificio, única interfaz posible con el "exterior" para cumplir con la 
ǇǊŜƳƛǎŀ άvǳŞŘŀǘŜ Ŝƴ ŎŀǎŀϦΦ 9ƭ ƭŀŘƻ ǇƻǎǘŜǊƛƻǊΣ ƳŜƴƻǎ ŜƴŘǳǊŜŎƛŘƻ ǇƻǊ ƭƻǎ ǊŜǉǳƛǎƛǘƻǎΣ 
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puede ser repensado como sistema flexible, resistente y portador de un exterior 
proxémico y conocido (controlado), incluso a través de la predicción y modelado digital, 
útil para evaluar, entre otras cosas, la adecuación al cambio de las necesidades sociales 
gestionando lo mejor posible la psicología del habitar del tiempo presente. 
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HIGHLIGHTS  

The Fabril Financiera history and the industrialization in Resistencia.  Relationship 
between people and industry settlements: outlining work, progress and social issues 
through chronicle and history.  The difficult management of industrial heritage in a value 
growing context.  The first project (Galdeano et al.) to save La Fabril district.  The role of 
ǘƘŜ ǇŜƻǇƭŜΩǎ ŦŜŜƭƛƴƎ ŀƴŘ ŀŎǘƛƻƴǎΦ ¢ƘŜ ǇǳōƭƛŎ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ŀƴŘ ǘƘŜ ǇǊŜǎŜƴǘ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴΦ  ¢ƘŜ 
challenge to manage industrial heritage in a context of economic crisis.  What to learn 
for the future. 

ABSTRACT 

La Fabril Financiera oil factory, founded by Juan Rossi in 1888, became a pioneer factory 
in the production of furfural oil.  In 1919 it was acquired by the Compañía General de 
Fósforos and in 1920 by the Compañía General Fabril Financiera, becoming one of the 
Ƴƻǎǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭ ŎƻƳǇŀƴƛŜǎ ƛƴ ǘƘŜ wŜƎƛƻƴΦ  hƴŎŜ ά[ŀ CŀōǊƛƭέ ŎƭƻǎŜŘΣ ǘƘŜ 
abandonment began: at the beginning of 2009 the official decision was made to 
demolish the complex to build a housing district, but a popular movement was organized 
to demand the preservation of the buildings, which motivated the Authorities to review 
ǘƘŜƛǊ ƛƴǘŜƴǘƛƻƴǎ ŀƴŘ ōŜǘǘŜǊ ƳŀǘŎƘ /ƘŀŎƻ ǇŜƻǇƭŜΩǎ ƴŜŜŘǎΦ 

KEYWORDS  

Industrial heritage, Housing districts, Urban regeneration, Building renewal    

1. THE INDUSTRIAL PAST OF THE CHACO PROVINCE (AR) 

In Argentina, the interest in industrial heritage began in the 1980s, expressing itself 
mainly through local and inhomogeneous policies and initiatives.  Because of its 
industrial past, Chaco has many buildings of historical and architectural interest: despite 
the public intention to protect the cultural and material values of the abandoned 
industrial complexes, not much progress has yet been made in the identification and 
regulation of protection areas or even in the definition of standard intervention criteria 
to promote the conservation and enhancement of historical complexes. An emblematic 
case of this incoherence is the chimney of La Forestal factory, a large complex located 
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in the city of Fontana, in the metropolitan area of the Grande Resistencia.  The Decree 
ōȅ [ŀǿ bƻΦ ммол ƻŦ нллн ŘŜŎƭŀǊŜŘ ǘƘƛǎ ōǳƛƭŘƛƴƎ άtǊƻǾƛƴŎŜ ƻŦ /ƘŀŎƻΩǎ /ǳƭǘǳǊŀƭ IŜǊƛǘŀƎŜέΣ 
but nonetheless it risked being destructed in 2006: only a strong intervention by the 
NGO Memorias de Nuestro Pueblo averted the demolition [15]. 

The Chaco industrial heritage originated at the end of the 19th century, when the main 
production activities shifted from agro-pastoral to industrial thanks to the Argentine 
national policies that favoured the arrival there of immigrants, many of them of Italian 
origin. French and German companies discovered the properties of tannin extracted 
from Quebracho wood for tanning leather and at the end of the century the 1895 census 
showed [18] the settlements and cities with the greatest demographic growth clashed 
with those where the industrial plants had settled: Resistencia, Barranqueras, Colonia 
Benítez and Las Palmas, even if in that historical moment the industry of Chaco was 
mainly based on distilleries and sugar mills. To give an idea, the capital invested by Las 
Palmas and Svea Companies represented the 86% of the entire investments in the Chaco 
region, while their factories occupied an area of 29,619 square hectares. In times of 
sugar cane harvesting, the required manpower absorbed 20% of the active population. 
In the following years Chaco showed a growth in line with the Argentine national 
indicators, tripling the number of industrial plants in just thirteen years (from 44 plants 
in 1895 to 144 in 1908). In the same slot the number of industrial workers rose to 3,171 
in 1908, compared to 273 in 1895.  The initial activities were gradually added oil 
production from different types of seeds, tannin extraction from Quebracho included.  
The industrialization was supported by the massive inflow of foreign capital, mainly 
Belgian, French, German, English and American and partly from the Buenos Aires region.  
It was also favoured by the extension of the railway line (Ferrocarril de la Provincia di 
Santa Fe) to the North East regions. 

At the end of the First World War market demand for Chaco products changed: the main 
buyer was no longer England but the United States and Belgium, with a decrease in 
demand for tannins.  

Between 1930 and 1935 Chaco had a new important expansion of its industry. In 1935 
the national census data indicate the presence in the region of 1.13% of the national 
industrial settlements, 1.35% of the employees and 1.66% of the installed motive power. 
The economic crisis of 1929 made the export demand to collapse worldwide, and so the 
industry market re-oriented itself towards the inland targets, where the production was 
stimulated by textile production such as cotton, food production and the oil industry, 
perhaps the most characteristic of provincial production. The events of the La Fabril 
Financiera began in this context. 

нΦ h¦¢[LbLbD ¢I9 άC!.wL[ CLb!b/L9w!έ IL{¢hw¸ 

At the beginning of the twentieth century the major industrial activity in the city of 
Resistencia and in the AMGR (Resistencia metropolitan area) was based on the 
transformation of the local agriculture products, since the Chaco province was and still 
is predominantly agricultural. 

In fact, the main industrial activities were linked to the transformation of agro-forestry 
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products, particularly the extraction of tannin from the Quebracho and the production 
of various seed oil. 

¢ƘŜ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭ ŎƻƳǇƭŜȄ ƴƻǿ ƪƴƻǿƴ ŀǎ ά[ŀ CŀōǊƛƭέ ǿŀǎ ƻǊƛƎƛƴŀǘŜŘ ƛƴ мууу ŀǘ ǘƘŜ ōŜƘŜǎǘ 
of Juan Rossi, an Italian immigrant who, just ten years after the foundation of 
Resistencia, planted a sawmill which was then converted to the processing of vegetable 
oils, pioneering the local production of castor, peanuts and cotton oil. 

In 1919 the Compañía General de Fósforos purchased the land located in a site called 
ά[ŀ [ƛƎǳǊƛŀέΣ ƴŜŀǊ ǘƘŜ ǘƻǿƴ ƻŦ .ŀǊǊŀƴǉǳŜǊas, to build a factory there.  A year after, the 
President of Compañía General Fabril Financiera was the Italian Earl Antonio Devoto 
assisted by Víctor Valdano as Head Engineer.  They decided to purchase the plant of the 
Compañía General de Fósforos together with the land around and so they started the 
transformation of the unit into one of the most important manufacturing companies in 
the region. The area was very favourable to the establishment of large-scale industrial 
activities, especially for the efficiency of the communication routes: the convenient 
railway network and the proximity of the Paraná River. 

Seven years later the General Manager Don Julio de Nicola, an eminent man of 
Resistencia, began the construction of the large industrial complex that has come down 
to us; in 1928 the San Fernando Oil Mill was added, formerly owned by Eugenio Varela 
(Figs. 1 and 2): the production of seed oil was sold all over the country under the 
Mandiyu brand (vintage advertising in Fig. 3) and lasted for decades.  

 

Figure 1 - Compañía General Fabril Financiera, aerial view [postcard by Pablo Boschetti, about 1940] 
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Figure 2 - The industrial complex, original state 

 

Figure 3 ς Advertising for Mandiyu oil 
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This industry gave work to thousands of Chaqueni for many years and was a true engine 
of progress and development, but today the entire industrial area located between 
Resistencia and Barranqueras is almost completely abandoned and with a vague future.  
Together with other heritage sites closely related to the history and culture of Chaco, 
these former industrial areas are joined to the productive chain and to the railways 
development: they are testimonies of the complex social processes determining the 
local idiosyncrasy in its human and economic aspects [13]. 

3. RESISTENCIA AND ITS METROPOLITAN AREA 

The location and impact over the territorial system of La Fabril would not be explainable 
without understanding the genesis and structure of the city of Resistencia. 

Capital of the province of Chaco, in the North of the Argentine Republic, the city pivots 
the Metropolitan Area of the Grande Resistencia (AMGR), made also with the 
municipalities of Barranqueras, Puerto Vilelas and Fontana, for a total area of 33,578 
hectares.  Other places are related to its economy, even if they are separated by 
extensions of non-urbanized land: Puerto Tirol, Colonia Benítez and Margarita Belén.  
The location of the Chaco Province in the Argentine Republic and the AMGR, consisting 
of the four locations mentioned, is shown in Fig. 4: La Fabril Financiera is highlighted in 
red in the direction of the town of Barranqueras (where the port is located), but still in 
the town area. 

 

Figure 4 - /ƘŀŎƻ tǊƻǾƛƴŎŜ ŀƴŘ ƳŜǘǊƻǇƻƭƛǘŀƴ ŀǊŜŀ ƻŦ ǘƘŜ άDǊŀƴŘŜ wŜǎƛǎǘŜƴŎƛŀέ ό!aDwύ 

 

Resistencia is located on the floodplains of the river Paraná, the area very rich in water 
also coming from other tributaries of the Paraná such as the Río Negro and the Riacho 
Arazá.  The climate is warm without dry season, with an average annual temperature of 
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21 °C. Mean summer temperatures exceed 25 °C and the maximum temperature can be 
over 43 °C. In winter, average temperatures exceed 10 °C and the minimum 
temperatures are rarely below 0 °C.  Average annual rainfall amounts to 1,300 mm: 
however, the Chaco province is characterized by the alternation of drought seasons and 
intense rains with floods and these morphological and climatic characteristics favour its 
predominantly agricultural and forestry vocation. 

3.1. Origin of the town 

Between October 1875 and March 1876, at the time of the presidency of Nicolás 
Avellaneda, a Commission was charged with exploring and evaluating the places for a 
possible foundation of new settlements, including the area where the ancient mission 
of San Fernando del Río Negro had been active from about 1750 to 1774.  At that time 
an accident suggested the name for the new colony to be founded in this area.  Indeed, 
on February 6th, 1876, the Chief of Chumpíes broke the agreement between the 
Aborigines and the Exploration Commission and attacked a village near the forest.  The 
settlers and surveyors resisted the attacks by the home of Colonel J. M. Avalos: to 
ǊŜƳŜƳōŜǊ ǘƘƛǎ ŦŜŀǘΣ ǘƘŜ ƴŜǿ ǎŜǘǘƭŜƳŜƴǘ ǘƻƻƪ ǘƘŜ ƴŀƳŜ ƻŦ άwŜǎƛǎǘŜƴŎƛŀέ ŎƻƭƻƴȅΦ 

Resistencia, together with Formosa, is part of the seven cities that were founded in 
relation to the border areas defence policies that were implemented in 1878 at the end 
of the war with Paraguay and Brazil [11]. The birth of the city of Resistencia is also due 
ǘƻ ǘƘŜ ǇǊƻƧŜŎǘ ǘƻ ƛƴǎǘŀƭƭ ŀ DƻǾŜǊƴƳŜƴǘΩǎ ōǊƛŘƎŜƘŜŀŘ ƛƴ ǘƘŜ /ƘŀŎƻ ǘerritory and to 
encourage contacts with the urban centres of western Argentina [7]. 

What is today the town centre originally constituted the entire urban area: it is based 
on the orthogonal territorial planning typical of the American colonies. Traced out by 
national surveyors around 1882, the orthogonal grid was applied to the town territory 
without any consideration for the geological and hydrological characteristics of the soil, 
rich in forests and lagoons. Indeed, it was thought that the lagoons could and should be 
filled and that all the geomorphological disadvantages could be overcome by 
dominating nature with human intervention [11]. The consequences of this 
underestimation of the natural characteristics of the site resulted in several 
hydrogeological instabilities in relation to the water regime and land drainage. Then all 
the lagoons have been reclaimed and built. 

The Immigration and Colonization Law of 1876 favoured the entry of various contingents 
of immigrants, one of whom consisted of about 60 families from Udine (Italy): in 1878 
they landed in the port of San Fernando, above the Rio Negro, with the goal to settle in 
the Colony of Resistencia.  Afterwards the expansion of the city was stimulated by the 
railways set up and by an initial industrialization based on foreign capitals, mostly 
European.  From the original area with square blocks within an orthogonal map of 400 
ha of gross surface and 256 ha of net land surface, a first growth was soon reached: 
there the rigorous and geometric layout of the city began to be altered by more 
disordered and less organic forms. 

The Fig. 5 shows the map of Resistencia around 1882: the red sector in the left image 
concerns the area occupied by La Fabril.  In comparison, the Fig. 6 shows the expansion 
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of the city updated to 1978 and its conurbation of nearby locations: the area occupied 
by La Fabril Financiera is also trimmed in red. Its location on one of the main roads of 
the city (9 de Julio Avenue) is of special interest, since it strongly joins the city of 
Resistencia with other localities of the Metropolitan Area such as Barranqueras and 
Puerto Videlas. It is also the road connecting Resistencia to the nearby capital of the 
Province of Corrientes.  The area strategic location generates high real estate 
speculation about the destination and use of the nearby allotments. 

 

Figure 1 - Urban plan of Resistencia, 1882 [11]: the future industry complex is highlighted in red 

 

Figure 2 - Resistencia in 1978 [6] 

Considering the whole AMGR area, the population growth has kept constant since the 
foundation, as can be seen in the table below: 
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3.2. Resistencia today 

According to the data of the 2010 census about the socio-economic aspects, today the 
city of Resistencia has 290,723 inhabitants within a province of 1.06 million inhabitants.  
In the last 40 years, the city has undergone a dizzying population growth, tripling its 
people and so needing an urban expansion favoured by the reticular orthogonal grid: 
the original blocks of 100 × 100 meters (which in turn are part of a modular progression 
of 1000 × 1000 meters) were extended to the surrounding rural areas. This implicitly 
ǎǳƎƎŜǎǘŜŘ ǘƘŜ Ŏƻƴǘƛƴǳŀǘƛƻƴ ƻŦ ǘƘŜ ŎƘŜǎǎōƻŀǊŘ ŀƴŘ ƎŀǾŜ ǊƛǎŜ ǘƻ ŀ ǎƻǊǘ ƻŦ ŀƴ άŀǳǘƻƳŀǘƛŎέ 
and unaware form of territorial planning that made the natural growth of the city self-
modulating in an orderly way, with the only exception of the progressively included 
lagoon areas that are still breaking off the regular mesh of the city [5]. 

Currently, the destination of the urban area is 55% residential and 30% for public spaces 
(streets, squares, etc.), while the industrial activities occupy less than 10% of the urban 
area, because the bulk of the productive activities have been located in the outer part 
of AMGR. The service industry (administrative and financial offices etc.) is located in the 
centre: it occupies the 2.74% of the territory, whereas the commerce and is around 
1.65% and the public gardens and green areas are around 1.1% [19]. 

пΦ ¢I9 twhW9/¢{ Chw ά[! C!.wL[έ !b5 ¢I9 tw9{9b¢ {L¢¦!¢Lhb 

After the discontinuance of La Fabril production activities, the whole complex 
underwent a period of abandonment and degradation. The four hectares land is located 
in a central part of the metropolitan area, at Av. 9 de Julio al 2800 and had a total of 
10,000 square meters built. In 1974 Galdeano, Cayré, Salas, Escobar Pazos de Salas and 
Viain architects proposed one of the first plans to reuse the existing buildings for various 
purposes (residential, leisure and commercial) and the construction of new homes, all 
through the Company Sucesión de Arturo Inocente. 

AcŎƻǊŘƛƴƎ ǘƻ ǘƘŜ !ǳǘƘƻǊǎΩ ŘŜǎŎǊƛǇǘƛǾŜ ǊŜǇƻǊǘ ζƛƴ ŀ ƭŀƴŘ ƻŦ ŀƭƳƻǎǘ ŦƻǳǊ ƘŜŎǘŀǊŜǎ ƻŎŎǳǇƛŜŘ 
by constructions once destined for industrial use, this housing complex is under 
construction which, in addition to proposing new strips of housing, refurbishes part of 
the obsolete, semi-destroyed constructions, making the most of their possibilities, with 
the consequent economy. In this way, structures that were considered to be discarded 
are revitalized and formally and functionally recovered.» [9]. This project included 306 
homes (based on the refurbishment of existing buildings and the construction of new 
ƻƴŜǎύΣ мп ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭ ǇǊŜƳƛǎŜǎΣ ŀ ǎǳǇǇƭȅ ŎŜƴǘǊŜΣ ŎƘƛƭŘǊŜƴΩǎ ǇƭŀȅƎǊƻǳƴŘǎ ŀƴŘ ǎŜǊǾƛŎŜ 
equipment. The design responds to a strong respect for the built heritage and the 
proposal of a singular way of life, with internal semi-public streets which reinforce the 
ŎƻƳƳǳƴƛǘȅ ƛŘŜŀ ƻŦ ǘƘŜƛǊ ƻǿƴ άǇƭŀŎŜέ ǘƻ ƭƛǾŜΦ  

The project contemplated the remodelling of four existing blocks for residential 
purposes. Part of Block II, originally born as a machine room, was allotted to a micro-
cinema, a choperia, a restaurant with expansions and terraces, and entertainment 
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venues. Unfortunately, this design intention never materialized.  

In another of the existing warehouses a supermarket was proposed (with storehouse 
and parking) and the buildings located on the 9 de Julio Avenue were proposed with a 
ƳƛȄŜŘ ǳǎŜΥ ǘƘŜ ƎǊƻǳƴŘ ŦƭƻƻǊ ŦƻǊ ǎƘƻǇǎΣ ŎƘŜƳƛǎǘΩǎΣ Ǉƻǎǘ-office, bank, office premises etc., 
and on the first and second floors, duplex housing.  

On the back of the allotment another kind of houses were proposed: they formally and 
functionally reinterpreted the existing typologies with much respect.  They added 
innovative ideas on public, semi-public and private uses, by means of footbridges on the 
first floor [9] and proposing the interesting idea of vehicle circulation with some cul-de-
sac and some passages under the buildings. 

The remodelled houses are built in the existing blocks of the old factory and so they are 
fluidly adapted to the variable modulation of the existing buildings: the duplex homes 
are accessed through their own garden and the living room, dining room and kitchen are 
on the lower floor. On the upper floor are the bedrooms and bathroom and a service 
patio that favours the cross ventilation so beneficial in the hot humid climate of the 
region (Fig. 11).  The project intended to integrate at best into the existing structure 
(warehouses and sheds have walls of 45 and 60 cm thick), respecting the original 
openings. The only added elements were the wooden balconies on the upper floor [9]. 

Unfortunately, only a small part of the proposed renovations were built, due to 
uncertainties on the building estate. They considered the project has been well ahead 
of its time in principles such as revaluation of industrial heritage, economy of matter, 
blended uses and the fair graduation between public, semi-public and private spaces. At 
the beginning of 2009, the competent urban bodies decided to demolish the existing 
buildings to build a residential neighbourhood. In the face of an imminent danger of 
ŘŜǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ƻŦ ŀƴ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ǘŜǎǘƛƳƻƴȅ ƻŦ ǘƘŜ ŎƛǘȅΩǎ ƘƛǎǘƻǊƛŎŀƭ ŀƴŘ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭ 
heritage, the people mobilized to ask for the conservation of the buildings: this social 
and cultural dynamic has forŎŜŘ ǘƻ ŎƘŀƴƎŜ ǘƘŜ !ǳǘƘƻǊƛǘƛŜǎΩ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀǘƛƻƴ ŀƴŘ ǎƻ ǘƘŜȅ 
have decided to analyse in depth the question. 

The events of La Fabril industrial site were studied by the Provincial Heritage 
/ƻƳƳƛǎǎƛƻƴ ǿƘƛŎƘ ǉǳƛŎƪƭȅ ǊŜŎƻƎƴƛȊŜŘ ǘƘŜ ŎƻƳǇƭŜȄ άƻŦ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀƴǘ ƘƛǎǘƻǊƛŎal and socio-
ŜŎƻƴƻƳƛŎ ǾŀƭǳŜ ŦƻǊ ǘƘŜ /ƘŀŎƻ ǊŜƎƛƻƴέΦ CƻƭƭƻǿƛƴƎ ǘƘŜǎŜ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀǘƛƻƴǎΣ ǘƘŜ /ƘŀŎƻ 
province promulgated the Provincial Law no. 6422/2009 which declares this ex oil mill 
άIƛǎǘƻǊƛŎŀƭ /ǳƭǘǳǊŀƭ IŜǊƛǘŀƎŜέΦ Lƴ ǘƘƛǎ ǿŀȅΣ ŀƭǎƻ ŀƴ ƻƭŘ ǊŜǉǳŜǎǘ ŦǊƻƳ ǘƘŜ ά.ŀrrio La Fabril 
/ƻƳƳƛǎǎƛƻƴέ ǿŀǎ ǎŀǘƛǎŦƛŜŘΥ ŀƭǊŜŀŘȅ ƛƴ мффу ǘƘŜȅ ŜȄǇǊŜǎǎŜŘ ōŜŦƻǊŜ ǘƘŜ /ƘŀŎƻ tǊƻǾƛƴŎŜ 
Heritage Commission the concern to preserve that architectural space so crammed with 
historical and social meanings.  

Today, some of the sheds once dedicated to process inorganic products has been 
converted to residential use which is flanked by craft activities, warehouses and 
commercial spaces (e.g. gyms). Those who live there have developed an idea of 
άōŜƭƻƴƎƛƴƎέ ǘƻ ǘƘŜ ǎƛǘŜ ǿƘƛŎƘ ŦƻǊƳǎ ŀ ǎŜƳƛ-public space due to its plant layout, with 
circulation routes all included within the limits of the neighbourhood and therefore with 
a very limited traffic.  Still the vestiges of its industrial past are remaining by the presence 
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of numerous sheds today mainly used as warehouses. The place is full of historical 
significance and has unique characteristics in the city: however, as can be seen in Fig. 7, 
there are plenty of buildings of great architectural interest that are still in bad condition. 

 

Figure 3 - ά[ŀ CŀōǊƛƭέ ŦŀŎǘƻǊȅ ǎƘŜŘǎΥ ǇǊŜǎŜƴǘ ǎǘŀǘŜ 

The aerial view in Fig. 8 compares the moment of maximum production of the 
manufacture (left) with the current situation (right).  Many pavilions have now been 
demolished and others are in ruins. In the immediate vicinity of the La Fabril district they 
are the railway tracks, other remains of old factories, military lands and an area of 
lagoons (see Fig. 9). But what really characterizes the neighbourhood today and has 
changed its face is the residential settlement: on the one hand, two pavilions of the old 
factory were recovered in homes, on the other new houses were also built in the 
southern part of the site. In Fig. 10 the semi-public vehicular traffic is highlighted in the 
plan on the left, while in Fig. 11 the renovation project for residences of a disused shed 
is shown. From the 1974 project, the refurbishing of the old factory for housing (block I 
and part of block II) was carried out without the leisure activities proposed in the former 
machine room. 

 

 

Figure 4 - /ƻƳǇŀǊƛǎƻƴ ōŜǘǿŜŜƴ ǘƘŜ ƳŀȄƛƳǳƳ ƎǊƻǿǘƘ ŀƴŘ ǘƘŜ ǇǊŜǎŜƴǘ ǎǘŀǘŜ ƻŦ ά[ŀ CŀōǊƛƭέ 
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Figure 5 - ά[ŀ CŀōǊƛƭέ ŘƛǎǘǊƛŎǘ ƴƻǿŀŘŀȅǎ 

 

 

Figure 6 - {ǘǊŜŜǘǎ ŀƴŘ ƘƻǳǎƛƴƎǎ όǊŜƴƻǾŀǘŜŘ ōǳƛƭŘƛƴƎǎ ŀƴŘ ƴŜǿ ƘƻǳǎŜǎύ ƴƻǿŀŘŀȅǎ ŀǘ ά[ŀ CŀōǊƛƭέ 
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Figure 7 ς tƭŀƴ ƻŦ ǘƘŜ ƘƻǳǎƛƴƎǎ ǊŜŦǳǊōƛǎƘŜŘ ƛƴ ǘƘŜ ǎƘŜŘǎ ƻŦ ά[ŀ CŀōǊƛƭέ 

The 96 new houses built in 2015 do not respect the original idea which tried to give a 
unique and special character to the urban intervention. The project built by the Institute 
of Urban Development and Housing (IPDUV) in agreement with the mutual UPCP 
(Personal Union of the Province) replicates the typology of social housing similar to other 
neighbourhoods in the city and province.  In this way, the opportunity to reinforce the 
idea of La Fabril as a unique charming building complex in the city was missed. 

Transforming a factory into a housing unit is a great challenge, which arises from the 
typological differences between the two objects.  However, as it is usual for old 
industrial plants dipped in the fabric of the city, it is one of the most attractive and 
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necessary goals. The former suburbs are becoming the centre, and the old industry sites 
are currently quoted lots of high real estate value also because of their location on the 
main exit roads (Aguilar, 1998). 

5. CONCLUSIONS: ¿RE-FUNCTIONALIZE, OPPORTUNITY OR REALITY? 

«Industrial architecture constitutes a wide field of knowledge and experience that can 
be materialized in a triple perspective. Firstly, as living architectural pieces that are 
subject to constant remodelling and reuse; secondly, as active agents of urban 
transformation and, thirdly, as historical heritage in need of cataloguing, analysis and 
dissemination» [20]. 

The destruction of a large number of industrial buildings after the Second World War 
led to the emergence of movements to revalue industrial heritage [1]. 

The Fabril is a piece of Industrial Heritage in the city of Resistencia, thanks to which the 
ƛŘŜŀ ƻŦ άǇƭŀŎŜέ ŀǎ ǘƘŜ ŎƻƴǘŜȄǘ ŀƴŘ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ƛŘŜƴǘƛǘȅ Ƙŀǎ ōŜŜƴ ŦƻǊƳŜŘΦ !ǎ aƻƴǘŀƴŜǊ 
ǎǘŀǘŜǎ ώмсϐ ζώΧϐ ŀ ǇƭŀŎŜ ƛǎ ŘŜŦƛƴŜŘ ōȅ ǘƘŜ ǉǳŀƭƛǘƛŜǎ ƻŦ ǘƘƛƴƎǎΣ ŜƭŜƳŜƴǘǎΣ ōȅ historical, 
symbolic and environmental values».  Individual experience is as important as collective 
ŜȄǇŜǊƛŜƴŎŜ ŀƴŘ ǘƘŜ άǇƭŀŎŜέ ƛǎ ƳƻǊŜ ǘƘŀƴ ŀ ƎŜƻƎǊŀǇƘƛŎŀƭ ƭƻŎŀǘƛƻƴΣ ƳƻǊŜ ǘƘŀƴ Ƨǳǎǘ ŀ ǎǇŀŎŜΣ 
it is the concrete manifestation of human habitation [17].  Industrial archaeology aims 
to study material culture, architectural, technical, social and anthropological aspects of 
activities related to the production, distribution and consumption of goods, the 
transformations of these activities over time and in the socio-economic processes: the 
transition from the academic sphere to a broader one with strong social implications 
went hand in hand with the increasingly widespread concept of industrial heritage [2] 
up to directly involving the population, as the recent histƻǊȅ ƻŦ ά[ŀ CŀōǊƛƭέ ŘŜƳƻƴǎǘǊŀǘŜŘΦ 

The recovery of the industrial building heritage, in addition to having an ethical and 
aesthetic dimension, is an opportunity to apply a perspective of the circular economy 
[14] of matter and energy. This paradigm is based on environmental principles and it 
also has a dimension of savings (consumption of matter, of energy and of waste 
generation) that is of special interest for Argentina that is going through a deep and long 
lasting economic crisis. Of undoubted interest is the revaluation of the passive energy 
of thick walls (45 and 60 cm) avoiding the generation of excessive demolition and 
construction waste (DCR) by reusing all that is possible [10]. 

The reuse and recovery of historical industrial heritage is a proactive activity that tends 
to enhance the history of a local area. It is currently desirable to reuse existing structures 
not only for reasons of environmental and social sustainability, but also for economic 
issues, especially in contexts of particular socio-economic fragility, such as the city of 
Resistencia in Chaco.  All these options are characteristic of La Fabril plot: a re-
functionalization respectful of the characteristics of the buildings, with adequate 
conservation and restoration criteria, seems an excellent opportunity to highlight this 
άǇƭŀŎŜέ ŀǎ ŜǾƛŘŜƴŎŜ ƻŦ ŀ ǊŜŎŜƴǘ Ǉŀǎǘ ǘƘŀǘ ǎǘǊŜƴƎǘƘŜƴǎ ǘƘŜ ƘƛǎǘƻǊƛŎŀƭ ƛŘŜƴǘƛǘȅ ƻŦ ǘƘŜ Ŏƛǘȅ ƻŦ 
Resistencia.  Managing industrial heritage is a management challenge that involves a 
complex network of technical, legal, cultural, architectural and social issues. For this 
reason, it is necessary to promote social support for this type of intervention, through 



Anuario del ITDAHU 2020 

 

 

 

48 

 

the participation and involvement of local residents.  In the absence of effective tools 
for the rise and preservation of this heritage and clear guidelines for reuse and recovery, 
importan evidence of the industrial past and identity of the place risk being erased. 
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RESUMEN 

A pesar de poseer la mayor superficie forestada del país, la madera en la provincia de 
Corrientes se encuentra subutilizada. El objetivo del presente trabajo es sistematizar las 
condicionantes de las construcciones de entramados de madera de viviendas en la 
provincia, a través de una metodología cuali-cuantitativa de análisis de casos 
construidos. La hipótesis sustantiva es que un adecuado diseño que contemple aspectos 
tecnológicos constructivos, funcionalidad, estética y sustentabilidad, con costos 
competitivos, permitirá revertir preconceptos culturales sobre su uso. La Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste colabora de forma integral con la 
provincia de Corrientes para promover el uso del recurso forestal con acciones de 
formación profesional y de mano de obra, Investigación, Desarrollo, Innovación y 
Extensión y Promoción, difusión y sensibilización. El propósito es el fomento del uso 
integral de la madera para la construcción desde la perspectiva circular de la materia y 
la energía.  

ABSTRACT 

Despite having the largest forested area in the country, wood in the province of 
Corrientes is underutilized. The objective of this work is to systematize the conditions of 
the constructions of half-timbered houses in the province, through a qualitative-
quantitative methodology of analysis of constructed cases.  The substantive hypothesis 
is that an appropriate design that contemplates constructive technological aspects, 
functionality, aesthetics and sustainability, with competitive costs, will allow to reverse 
cultural preconceptions about its use.  The main results are the systematization of the 
conditions identified through case analysis and the development of recommendations 
for the promotion of the integral use of wood for construction from the circular 
perspective of the use of matter and energy. 

Palabras clave: sustentabilidad ambiental, economía circular, confort higrotérmico. 

INTRODUCCIÓN 

En muchos países del mundo la madera es el material habitual con el que se construye 
gran parte de las viviendas. Alemania, Reino Unido, Canadá, Francia, Rusia y Japón han 
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incentivado el uso de la madera para la construcción. En algunos de estos países el 
parque de viviendas de madera va desde el 45 al 80% [1]. 

En los países desarrollados y con tradición forestal, la madera altamente tecnificada es 
considerada un material básico en la industria de la construcción [2]. 

En la Argentina el desconocimiento o el mal uso de la madera en la construcción ha 
dejado importantes secuelas, que se traducen en un bajo uso del material, a pesar de 
que Argentina y en especial la zona Nordeste (NEA), posee recursos forestales aptos.  

El propósito del presente artículo es exponer algunas de las características ambientales 
que hacen de la madera un material amigable con el ambiente y al mismo tiempo 
identificar los obstáculos a los que se enfrenta. Para ello se analizan casos dos casos de 
viviendas construidas en el contexto provincial, una de producción estatal y la otra de 
construcción privada.  

Este estudio resulta de especial interés para la provincia de Corrientes que con 516 mil 
hectáreas posee la mayor superficie forestal del país. Una alta proporción de esta 
superficie se encuentra certificada o en vías de certificación mediante la organización 
FSC (Forest Stewardship Council) o el CerFoAr (Sistema Argentino de Certificación 
Forestal) [3]. 

La provincia posee un fuerte déficit habitacional, con 29.745 familias inscriptas ante el 
Instituto de Vivienda de Corrientes (INVICO) para acceder a una vivienda [4]. Por ello 
resulta promisorio la construcción en madera por cuestiones de plazos, costos y 
beneficios ambientales.  

Sin embargo, la construcción en madera no se percibe como una opción válida para la 
vivienda, tanto de producción estatal como privada, principalmente por preconceptos 
culturales y desconfianza sobre su durabilidad, no solo de los usuarios sino también de 
los profesionales [3]. 

El incremento del uso del recurso maderero es de importancia a nivel provincial, dado 
que existe fuerte interés para darle un uso sustentable con objetivos sociales, 
económicos y ecológicos. Este desafío es de carácter interdisiplinario y transectorial.  

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste lleva adelante un 
άtǊƻƎǊŀƳŀ LƴǘŜƎǊŀƭ ǇŀǊŀ ǇǊƻƳƻǾŜǊ Ŝƭ ǳǎƻ ŘŜ ƭŀ aŀŘŜǊŀέ ώрϐΣ ŎƻƭŀōƻǊŀƴŘƻ Ŝƴ Řƛǎǘƛƴǘƻǎ 
aspectos con entes gubernamentales y no gubernamentales provinciales como ser el 
Ministerio de Industria, el INVICO y la APEFIC (Asociación Civil del Plan Estratégico 
Foresto Industrial de Corrientes).  

DESARROLLO 

De la construcción lineal a la circular 

La arquitectura y la construcción tienen por finalidad la conformación del hábitat 
humano, para satisfacer necesidades físicas, psicológicas y psicosociales. A pesar de la 
innegable importancia de sus fines, durante el proceso constructivo se producen 
grandes impactos ambientales, que sólo recientemente han sido plenamente asumidos 
y pasados a un plano consciente por parte los distintos actores involucrados.  
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En la construcción se incorpora materia y energía y se generan residuos, en sus distintos 
momentos, desde la extracción de la materia prima, su transformación, el transporte, la 
construcción, posteriormente la etapa de uso, su mantenimiento y el final de la vida útil. 
Este proceso se produce en un contexto específico, generando modificaciones del 
paisaje natural y cultural de carácter directo o indirecto, que afectan tanto al entorno 
próximo como al mediato. En síntesis, en todas las instancias se generan impactos 
locales y globales [6]. 

La aspiración es lograr un desarrollo sustentable de los edificios lo que significa lograr la 
funcionalidad requerida, pero intentando minimizar los impactos ambientales 
negativos, a la vez que se propician mejoras en aspectos culturales, económicos y 
sociales a nivel local, regional y global [7].  

A nivel mundial el sector de la construcción consume el 36% de la energía y genera el 
39% de las emisiones [8]. Por ello resulta un sector sensible para incorporar prácticas 
sustentables a partir de un mayor compromiso ambiental con fundamentos científicos.  

[ŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎŎƛƽƴ ǘǊŀŘƛŎƛƻƴŀƭ Ŝǎ ƘŀōƛǘǳŀƭƳŜƴǘŜ ǳƴ ǇǊƻŎŜǎƻ άƭƛƴŜŀƭέ Ŝƴ Ŝƭ ǉǳŜ ƭŀ ƳŀǘŜǊƛŀ Ǿŀ 
ŘŜ ƭŀ άŎǳƴŀ ŀ ƭŀ ǘǳƳōŀέΣ ƭƻ ǉǳŜ ǊŜǎǳƭǘŀ ƛƴǎǳǎǘŜƴǘŀōƭŜΦ [ƻǎ ƴǳŜǾƻǎ ŜƴŦƻǉǳŜǎ ǘŜƽǊƛŎƻǎ 
ǇƭŀƴǘŜŀƴ ƭŀ ǇƻǎƛōƛƭƛŘŀŘ ŘŜ ƛŘŜŀǊƭŀ ŘŜǎŘŜ ǳƴŀ ǇŜǊǎǇŜŎǘƛǾŀ άŎƛǊŎǳƭŀǊέΣ ƛƴǘŜƴǘŀƴŘƻ ǳƴ ŎƛŎƭƻ 
ǾƛǊǘǳƻǎƻ ŘŜ ƭŀ άŎǳƴŀ ŀ ƭŀ Ŏǳƴŀέ ώсϐΦ tŀǊŀ Ŝƭƭƻ ǊŜǎǳƭǘŀ ƴŜŎŜǎŀǊƛƻ ǳƴ ǊŜŘƛǎŜƷƻ ƘƻƭƝǎǘƛŎƻ Ŝƴ 
el que se minimice el consumo energético, se haga un uso racional de la materia y se 
disminuya la generación de residuos a partir de principios como el consumo responsable 
y consciente de la materia, priorizar la durabilidad, posibilitar la reutilización, el reciclaje 
y contemplar la rehabilitación energética. La madera aparece como un material 
privilegiado para lograr este objetivo.  

La cadena foresto industrial inicia en la producción primaria en los bosques implantados, 
en donde se cultivan distintas especies vegetales para diversos usos. Una parte se 
destina a la industria del triturado (celulosa, tableros de fibra y aglomerados) y otra al 
aserrado y sus industrias conexas (compensado, remanufacturas de madera). La madera 
aserrada, terciada y la producción de tableros se destinan, en una segunda 
industrialización, a la fabricación de muebles y a la carpintería de obra [3]. 

En Corrientes la industria de primera transformación está próxima a las plantaciones, lo 
que implica ventajas en términos de costos de transporte y menos emisiones de CO2.  

Dado que la construcción en madera es aún incipiente en la provincia es factible 
άŘƛǎŜƷŀǊέ ǎǳ ƛƳǇƭŜƳŜƴǘŀŎƛƽƴ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀƴŘƻ ƭƻǎ ŀǾŀƴŎŜǎ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻǎ ȅ ǘŜƽǊƛŎƻǎ Ŝƴ ƳŀǘŜǊƛŀ 
de sustentabilidad ambiental, desde una perspectiva circular reduciendo el consumo de 
materia, de energía y la generación de residuos.  

Los residuos que se generen pueden reingresar al sistema como insumo para generar 
energía (en el Parque Industrial de Santa Rosa se inauguró recientemente una planta de 
generación de energía a partir de la biomasa) o transformarse en abono para nuevos 
cultivos forestales u otros usos provechosos.  

Los principios de la sustentabilidad hacen de la madera una gran esperanza para 
concretar los tres subsistemas del desarrollo sostenible, dado que permitiría lograr una 
sustentabilidad económica (generación de riqueza), social (equidad, empleo, dignidad) 
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y ecológica (uso de un material renovable, con altas prestaciones ambientales en todo 
su ciclo de vida).  

Aspectos ambientales de la madera 

La madera es un material que en comparación con otros (como ser el hormigón o el 
acero) posee numerosas ventajas ambientales, como ser:  

Su extracción como materia prima y su transformación requiere de bajo consumo de 
energía. 

Genera bajos volúmenes de residuos de obra, los cortes son reutilizables y reciclables. 
Un diseño modular que optimice este aspecto significaría residuos prácticamente nulos.  

Los residuos pueden generar energía a partir de la biomasa.  

Eficiencia energética de las construcciones por la baja conductividad térmica. 

Al ser un material natural al final de su vida útil retorna a la naturaleza en un ciclo que 
Ǿŀ ŘŜ ƭŀ ά/ǳƴŀ ŀ ƭŀ /ǳƴŀέ ώфϐΦ 

Es el material predilecto de la arquitectura biológica sostenible [2] que pretende edificar 
espacios saludables, mejorando la calidad de vida del individuo, la familia y la sociedad. 

Durante su crecimiento almacena dióxido de carbono (CO2), emite bajas cantidades de 
este gas durante su transformación y para su uso local, las emisiones por transporte 
serían casi nulas [1]. 

En la Tabla 1 se compara el carbón emitido y el acumulado de distintos materiales de 
construcción, donde se observa las ventajas de la madera en este aspecto. 

 

 

Material 

Carbón emitido 

(Kg/m3) 

Carbón acumulado 

(Kg/m3) 

Madera  15 250 

Hormigón 120 0 

Acero  5.320 0 
Tabla 1: Carbón emitido y acumulado  

en la manufactura de materiales de construcción. Fuente: [10]. 

 

Los sistemas constructivos  

Los principales sistemas con los cuales se construye en madera son los macizos y los 
entramados.  

Entre los macizos se distinguen los siguientes subtipos: 

¶ Troncos que pueden ser maquinados o no. 

¶ Bloques o ladrillos de madera, de distintas dimensiones, con mecanismos de 
encastre, que se clavan y sellan.  

¶ Paneles de madera contralaminada cruzada, CLT (Cross Laminated Timber) que 
consiste en tablones de madera aserrada y encolada, donde cada capa se orienta 



Anuario del ITDAHU 2020 

 

 

 

54 

 

perpendicular a la anterior. De esta manera, el panel tiene buena resistencia a la 
tracción y compresión [11].  

Entre los entramados se distingue:  

¶ Trama abierta: Sistema poste viga, donde los espacios se cierran con cualquier 
tipo de material (madera, vidrio o mampostería).   

¶ Trama cerrada: Sistema de bastidores, conocido como Balloon Frame y también 
Platform Frame. Consiste en la sustitución de las tradicionales vigas y pilares de 
madera por una estructura de montantes de menor escuadría, pero numerosos, 
clavados entre sí.  

Si bien todos estos tipos constructivos se pueden implementar en la provincia de 
Corrientes, el que reconoce más posibilidades a corto plazo es el de entramados de 
madera de trama cerrada.  

Los entramados de madera 

Uno de los principales obstáculos para la implementación masiva de la madera en las 
edificaciones es que en el contexto nacional es considerado un sistema constructivo no 
convencional. Los sistemas no convencionales para ser aplicados deben tramitar un 
Certificado de Aptitud Técnica (CAT) ante la Secretaría de Vivienda de la Nación. El CAT 
puede ser otorgado a un material, a un componente constructivo o a un sistema 
constructivo mediante la realización de numerosos ensayos, pruebas y presentación de 
documentación técnica. 

A través de la Resolución 3-E-2018 [12] la Secretaría de Vivienda y Hábitat declaró 
άǘǊŀŘƛŎƛƻƴŀƭέ ŀƭ {ƛǎǘŜƳŀ ŘŜ /ƻƴǎǘǊǳŎŎƛƽƴ ŘŜ 9ƴǘǊŀƳŀŘƻ ŘŜ aŀŘŜǊŀΣ ƭƻ ǉǳŜ ǊŜǎǳƭǘŀ ǳƴ 
avance normativo y un aliciente para el sector y favorece notablemente este sistema 
por sobre los demás. La consecuencia práctica de su promulgación es que la tramitación 
de un legajo de obra en este sistema, de obra privada o pública ante los organismos que 
pudieran corresponder (Consejos Profesionales, Municipio, Organismos Públicos y entes 
financieros) debería resultar idéntica a la del sistema tradicional. 

Comportamiento higrotérmico  

La madera posee una baja conductividad térmica, lo que aumenta la eficiencia 
energética de las construcciones. Con un adecuado diseño tecnológico constructivo los 
cerramientos de madera verifican a las normas IRAM de confort, para las condiciones 
ambientales de la Provincia de Corrientes, que se ubica en la zona bioclimática Ib (muy 
cálida húmeda) y, en el sur, en la zona II (cálida) [13]. 

En la Figura 1 se grafica un cerramiento vertical tipo en entramado de madera. El mismo 
está conformado con las siguientes capas enumeradas de exterior a interior: 
wŜǾŜǎǘƛƳƛŜƴǘƻ ŜȄǘŜǊƛƻǊ ŘŜ ƳŀŘŜǊŀ ŘŜ Ǉƛƴƻ ŘŜ мέΣ ƭƛǎǘƻƴŜǎ ŎƭŀǾŀŘƻǊŜǎ ŘŜ мέ Ȅ нέ όŜƴ ǎǳǎ 
separaciones se genera una cámara de aire), protección hidrófuga (tipo Tyvek o Wichi), 
ƳǳƭǘƛƭŀƳƛƴŀŘƻ ŦŜƴƽƭƛŎƻ όŜҐ мн ƳƳύΣ ƳƻƴǘŀƴǘŜǎ ŘŜ нέ Ȅ пέ ǎŜǇŀǊŀŘƻǎ ŎŀŘŀ пл ŎƳ  όŜƴ ǎǳǎ 
ǎŜǇŀǊŀŎƛƻƴŜǎ ǎŜ ƎŜƴŜǊŀ ǳƴŀ ŎłƳŀǊŀ ŘŜ ŀƛǊŜύΣ ŀƛǎƭŀŎƛƽƴ ǘŞǊƳƛŎŀ ŘŜ ƭŀƴŀ ŘŜ ǾƛŘǊƛƻ ŘŜ нέ 
con aluminio hacia el interior como barrera de vapor y placa de roca de yes.  
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El cerramiento así conformado tiene una transmitancia térmica (K de diseño) de 0,55 
W/m2k que verifica a Nivel B (medio de la norma IRAM 11605) [14], y que es el exigido 
ǇƻǊ ƭƻǎ ά9ǎǘłƴŘŀǊŜǎ ƳƝƴƛƳƻǎ ŘŜ ŎŀƭƛŘŀŘ ǇŀǊŀ ǾƛǾƛŜƴŘŀǎ ŘŜ ƛƴǘŜǊŞǎ ǎƻŎƛŀƭέ ŀŎǘǳŀƭƛȊŀŘƻǎ 
por la Secretaría de Vivienda y Hábitat en el año 2017 y 2019 [15]. 

[ƻǎ ƳƻƴǘŀƴǘŜǎ Ŝƴ ƭƻǎ ǎƛǎǘŜƳŀǎ ŘŜ ŜƴǘǊŀƳŀŘƻǎ ŀŎǘǵŀƴ ŎƻƳƻ άǇǳŜƴǘŜǎ ǘŞǊƳƛŎƻǎέΣ ǉǳŜ 
son zonas puntuales o lineales, de la envolvente constructiva que posee una menor 
resistencia térmica y transmiten más fácilmente el calor, afectando negativamente a la 
eficiencia energética del conjunto y siendo puntos propicios para las condensaciones 
superficiales. Los puentes térmicos pueden ser constructivos (cambio de materiales o 
espesores de la envolvente) o geométricos (aristas de la construcción, en donde el área 
interna y externa no coincide). 

De acuerdo a norma IRAM 11.605 [14] cuando los puentes térmicos se encuentran 
separados a menos de 1,7 metros (que es el caso del sistema de entramados cuyos 
montantes distan entre sí de 40 a 60 cm) la transmitancia térmica del puente no debe 
ǎǳǇŜǊŀǊ Ŝƴ ǳƴ ор҈ Ŝƭ ǎŜŎǘƻǊ ƳŜƧƻǊ ŀƛǎƭŀŘƻ όŘŜƴƻƳƛƴŀŘƻ Ŝƴ ƭŀǎ ƴƻǊƳŀǎ άaǳǊƻ hǇŀŎƻέύΦ  

Como se observa en la Figura 1, en el cerramiento en estudio el puente térmico (la 
sección que atraviesa el montante de madera ubicado a la derecha) tiene un K de 0,74 
W/m2k por ello verifica a esta exigencia (0,74 / 0,55 = 1,34 < 1,35: buenas condiciones). 
Además, no presenta riesgos de condensaciones superficiales ni intersticiales [16] como 
se observa en la Figura 2. 

 

Figura 1: Transmitancia térmica del cerramiento de entramado de madera. 
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Figura 2: Riesgo de Condensaciones Intersticiales del cerramiento. 

 

Estas verificaciones resultan muy importantes si lo comparamos con los sistemas 
constructivos húmedos tradicionales de mayor aplicación en la provincia basado en la 
utilización de mampuestos y en mezclas húmedas.  

La mampostería de ladrillos comunes de 20 cm de espesor es uno de los tipos de 
cerramiento vertical más usados. En la Figura 3 se observa este cerramiento, revocado 
en ambas caras, cuyo K de diseño no verifica a ningún nivel de confort y que presenta 
riesgos de condensaciones superficiales e intersticiales. En definitiva, se trata de una 
tipología de cerramiento inadecuada desde el punto de vista higrotérmico, que no 
verifica a ninguna normativa vigente.  

 

Figura 3: Cálculo de K y verificación del riesgo de Condensaciones Intersticiales  

del muro de ladrillos comunes. 

 

La otra tipología de cerramiento ampliamente difundida es el muro de ladrillos huecos. 
En la Figura 4 se muestra un muro de bloques cerámicos huecos de 18 cm, revocado en 
ambas caras, cuyo K de diseño verifica únicamente a nivel C (mínimo de la norma IRAM 
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ммслрύ ώмпϐ ȅ ƴƻ ǾŜǊƛŦƛŎŀ ŀƭ ƴƛǾŜƭ . ŜȄƛƎƛŘƻ ǇƻǊ ƭƻǎ ά9ǎǘłƴŘŀǊŜǎ ƳƝƴƛƳƻǎ ŘŜ ŎŀƭƛŘŀŘ ǇŀǊŀ 
ǾƛǾƛŜƴŘŀǎ ŘŜ ƛƴǘŜǊŞǎ ǎƻŎƛŀƭέ ώмрϐΦ !ŘŜƳłǎΣ ǇǊŜǎŜƴǘŀ ǊƛŜǎƎƻǎ ŘŜ ŎƻƴŘŜƴǎŀŎƛƽƴ ƛƴǘŜǊǎǘƛŎƛŀƭΦ  

 

Figura 4: Cálculo de K y verificación del riesgo de Condensaciones Intersticiales  

del muro de ladrillos huecos. 

Por lo tanto, se afirma que el cerramiento vertical de entramado de madera presenta 
un comportamiento higrotérmico mucho más eficiente que el de los usados 
habitualmente en la provincia.  

Otros aspectos constructivos 

Además de poseer ventajas en lo ambiental e higrotérmico, el cerramiento de madera 
resulta más económico que por ejemplo el cerramiento de ladrillos huecos en al menos 
un 22%.  

El otro aspecto significativo es que se aceleran los plazos de ejecución, que son 6 veces 
más rápidos que en la construcción tradicional insumiendo menos mano de obra.  

Este aspecto resulta altamente positivo en el contexto económico de la Argentina, 
caracterizado por su alta inestabilidad.  

Análisis de casos de viviendas construidas 

Para corroborar todas estas ventajas en casos concretos construidos de viviendas 
construidas en madera en Corrientes, se toman dos casos de análisis: viviendas sociales 
en la localidad de Virasoro (caso 1) y vivienda privada en las inmediaciones de Corrientes 
capital (caso 2).  

Caso 1:  

Se trata de la construcción en el año 2015 de 11 viviendas sociales de 70 m2 cada una, 
en la localidad de Virasoro, distante de la capital provincial a 320 km. El prototipo ha 
sido diseñado por el Instituto de Vivienda de Corrientes (INVICO) y consta de estar 
comedor, cocina, un baño, dos dormitorios y espacios semicubiertos. La vivienda es de 
perímetro libre con tecnología de entramado de madera, cubierta a dos aguas de chapa, 
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revestimiento interior de placas de roca de yeso y exterior de siding de madera pintada. 
Las aberturas son de aluminio. Se encuentra sobre elevada del terreno lo que resulta 
recomendable para evitar el contacto de la madera con la humedad del terreno (Figura 
5). 

 

Figura 5: Planta, proceso constructivo y vivienda terminada del caso 1.  

Fuente: INVICO y Arq. Érick Kennedy.  

 

Cada vivienda se construyó en un plazo de 29 días con 4 operarios de la madera, 1 
electricista y un sanitarista. Cada vivienda insumió un volumen de 6.000 pies cuadrados 
(14,15 m3).  

El caso demuestra la posibilidad de utilizar la madera como material abundante de la 
provincia, para reforzar su cadena de valor y paliar el déficit habitacional.  

Caso 2:  

Se trata de una vivienda unifamiliar de 320 m2 cubiertos y 80 m2 semicubiertos, ubicada 
en las inmediaciƻƴŜǎ ŘŜ ƭŀ ŎŀǇƛǘŀƭ /ƻǊǊŜƴǘƛƴŀ Ŝƴ Ŝƭ ǇŀǊŀƧŜ ŎƻƴƻŎƛŘƻ ŎƻƳƻ ά9ƭ tŜǊƛŎƘƽƴέ 
construida en el año 2018, en el sistema de entramado. La vivienda es de perímetro 
libre, cuenta con un estar comedor, cocina, lavadero, despensa, 5 dormitorios, 3 baños 
y se desarrolla en dos niveles.  

Su construcción se llevó a cabo con 6 operarios, más electricistas, sanitaristas y 
colocadores de pisos de madera, en un plazo de 9 meses.  

La tecnología es la misma que en el caso anterior: se encuentra sobre elevada del 
terreno mediante pilotes de hormigón prefabricadas con varillas cincadas que se 
vinculan a la solera inferior. La cubierta es de chapa y el cielorraso se materializa en una 
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combinación entre placas de roca de yeso y sectores de madera. Insumió un volumen 
de 35.000 pies cuadrados de madera (82,55 m3). 

Las aberturas son de PVC con DVH lo que aumenta la hermeticidad del conjunto y 
disminuye el intercambio térmico interior - exterior. Adicionalmente como otro aspecto 
de sustentabilidad incorpora sistemas activos de generación de energía solar térmica 
para agua caliente sanitaria (ACS). Figura 6.  

 

Figura 6: Planta, proceso constructivo y vivienda terminada del caso 2. Fuente: Arq. Érick Kennedy.  

 

Ambos casos demuestran que el sistema constructivo de entramado de madera da En la 
respuesta eficiente tanto para el segmento de la vivienda social como el sector medio 
alto.  

En la Tabla 2 se sintetizan las principales características de ambos casos de estudio. 
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 Caso 1 Caso 2 

Tipología de vivienda Producción estatal interés social  Privada sector medio alto 

Ubicación Virasoro, Corrientes El Perichón, Corrientes 

Superficie 70 m2 320 m2 cubiertos  

80 m2 semicub. 

Año 2015 2018 

Plazo de ejecución 1 mes 9 meses 

Mano de obra 4 operarios 

1 electricista 

1 sanitarista 

6 operarios 

1 electricista 

1 sanitarista 

1 colocador piso  

Consumo de madera 6.000 pie2  

14,15 m3 

35.000 pie2  

82,55 m3 

Tabla 2: Síntesis comparativa de ambos casos de estudio. 

 

Acciones de la Facultad de Ingeniería de la UNNE 

La Facultad de Ingeniería ha asumido el desafío de colaborar con el desarrollo 
sustentable del recurso forestal para la mejora del contexto socio productivo regional, 
aportando conocimientos, investigación e innovación. 

Para ello ha ŘŜƭƛƴŜŀŘƻ ǳƴ άtǊƻƎǊŀƳŀ LƴǘŜƎǊŀƭ ǇŀǊŀ ǇǊƻƳƻǾŜǊ Ŝƭ ǳǎƻ ŘŜ ƭŀ aŀŘŜǊŀέ [5], 
con los siguientes objetivos:  

¶ Promover la utilización de la madera como material principal para la 
construcción de viviendas. 

¶ Formar profesionales capacitados y sensibilizados con el uso de la madera como 
material de construcción principal de viviendas. 

¶ Capacitar mano de obra para mejorar la calidad de la construcción y poder 
revertir preconceptos arraigados socialmente sobre su durabilidad y calidad.  

¶ Participar en espacios que propicien la articulación de distintos actores sociales 
(la universidad, otros ámbitos académicos y de investigación, el sector público y 
el sector privado). 

Como primeros resultados del citado Programa se destaca el dictado de dos cursos de 
posgrado (2014 y 2015) y de la Diplomatura Superior en Construcción en Madera (2019), 
que cuenta con 60 cursantes.  

También se han desarrollado Proyectos de Vinculación y de Extensión sobre la temática.  

Condicionantes para el uso de la madera para la construcción en Corrientes  

La madera en la provincia de Corrientes resulta un recurso estratégico para el desarrollo 
sustentable. Su uso para la construcción aumentaría el valor agregado de toda la cadena 
foresto industrial y podría colaborar para paliar el déficit habitacional. 
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La madera para la construcción en Corrientes posee ventajas a potenciar y obstáculos a 
superar.  

Entre las ventajas se destaca: 

¶ Mayor superficie forestada del país, gran parte en proceso de certificación. 

¶ Promulgación de la Resolución 3-E-2018 de la Secretaría de Vivienda y Hábitat 
ǉǳŜ ŘŜŎƭŀǊƽ άǘǊŀŘƛŎƛƻƴŀƭέ ŀƭ {ƛǎǘŜƳŀ ŘŜ /ƻƴǎǘǊǳŎŎƛƽƴ ŘŜ 9ƴǘǊŀƳŀŘƻ ŘŜ aŀŘŜǊŀΦ 

¶ Posicionamiento de la madera como material ecológico, que podría reforzar la 
identidad de la provincia. 

¶ Desarrollo de la economía regional y oportunidades de negocio.  

¶ Oportunidad de empleo y mejoras en las condiciones laborales de los operarios. 

¶ Posible reconversión de la fuerza laboral en cooperativas de micro 
emprendimientos como por ejemplo piezas ς partes. 

¶ Ampliación del campo de los profesionales de la construcción con posibles 
requerimientos de diseño a medida o estandarizados.   

¶ Existencia de espacios intersectoriales como la Mesa Foresto Industrial en la que 
participan los principales actores involucrados.  

¶ Iniciativas legislativas con la intención de exigir que el 10% de la construcción de 
viviendas sociales se realice en madera.  

¶ Bajos plazos de ejecución dando respuesta rápida al déficit habitacional. 

¶ Incremento de la conciencia ambiental de diseñadores, decisores políticos y 
usuarios.  

Entre los obstáculos a superar se observa: 

¶ Baja aceptación social de la madera en la construcción y desconfianza sobre su 
durabilidad. 

¶ Baja formación y compromiso profesional. 

¶ Baja capacitación de la mano de obra. 

¶ Debilidad del mercado y dificultades para obtener materiales e insumos en 
cantidad y calidad. 

¶ Dificultades para el crédito. 

¶ Compromiso desigual de los actores involucrados y posibles mezquindades.  

¶ Políticas débiles e inconstantes para el apoyo del sector. 

Para superar estos obstáculos se concretan mesas de trabajo en la que participan 
numerosos actores con la participación de la Universidad Nacional del Nordeste. 

CONCLUSIONES 

En el mundo la madera es considerada como el principal aliado para lograr una 
construcción biológica sostenible. Si en el proyecto y construcción se aplican criterios de 
diseño bioclimático y eficiencia energética, se considera de manera integral el ciclo de 
ǾƛŘŀΣ ǘŜƴŘƛŜƴŘƻ ŀ ǳƴŀ ǇŜǊǎǇŜŎǘƛǾŀ ŎƛǊŎǳƭŀǊ ŘŜ ά[ŀ Ŏǳƴŀ ŀ ƭŀ ŎǳƴŀέΣ ƭŀ ƳŀŘŜǊŀ ǎŜ 
posicionará como el material del futuro.  

Corrientes, con la mayor superficie forestada del país, enfrenta el desafío de hacer un 
uso racional e innovador de este recurso para paliar su déficit habitacional, fortalecer la 
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cadena de valor foresto industrial, generar empleo, promover la construcción 
sustentable y diseñar un ciclo virtuoso de la materia y la energía que afiance la identidad 
de la provincia.  

La posibilidad de construir con sistema de entramados a partir de la Resolución 3-E-2018 
es el puntapié inicial que resulta necesario instrumentar y desarrollar, para transitar una 
curva de aprendizaje, que permita en un futuro implementar tecnologías más 
sofisticadas, como ser el caso del CLT (sistema con el que se construyen edificios en 
altura en los países desarrollados).  

Los casos analizados muestran la versatilidad del sistema constructivo de entramado, 
tanto para la resolución de viviendas de interés social como para viviendas que apuntan 
a un nivel medio alto, con mayores superficies y terminaciones acordes.  

Resulta necesario una perspectiva integrada de todo el ciclo de vida de este recurso. El 
uso de la madera para la construcción en Corrientes se encuentra en sus etapas iniciales 
y augura un posible camino para el desarrollo sustentable de la provincia en el que los 
diseñadores y constructores del hábitat tienen un rol decisivo. 

Corrientes con la mayor superficie forestada del país se enfrenta a la oportunidad de 
revertir su déficit habitacional histórico con este abundante recurso desde la perspectiva 
de la sostenibilidad. 
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RESUMEN 

El presente trabajo tiene por objetivo la comparación del sistema húmedo tradicional y 
el sistema de construcción en seco steel framing, de un conjunto de viviendas de interés 
social. El abordaje metodológico consistió en la elaboración del anteproyecto para la 
ciudad de Corrientes, (diseño arquitectónico, estructural, instalaciones convencionales 
y no convencionales, verificación de condiciones de habitabilidad) y la comparación 
entre ambos sistemas teniendo en cuenta las siguientes variables: costo, rapidez de 
ejecución, mano de obra, confort higrotérmico, ahorro energético, superficie útil, 
instalaciones, mantenimiento y evaluación social. Los principales resultados muestran 
un mejor comportamiento comparativo del sistema en seco por sobre el húmedo, en 
numerosas variables de análisis. Por lo que su aplicación resulta viable para la 
construcción de barrios de viviendas sociales para las condiciones de análisis. 

ABSTRACT 

¢ƘŜ ŦƻƭƭƭƻǿƛƴƎ ǇǊƻƧŜŎǘΩǎ ǇǳǊǇƻǎŜ ƛǎ ǘƘŜ ŎƻƳǇŀǊƛǎƻƴ ƻŦ ǘƘŜ ǘǊŀŘƛǘƛƻƴŀƭ ƳŀǎƻƴǊȅ ōǳƛƭŘƛƴƎ 
system and dry construction with steel framing, in a low-income housing. 

The methodology consisted in the elaboration of the preliminary plan located in the city 
of Corrientes taking in consideration architectural and structural design, installations 
and the comparison between both systems in the following variables: costs, 
construction time, labour, hygrothermic confort, energetic savings, maintenance and 
social response. 

The study shows mainly better results for the dry system over the traditional one in 
multiple variables of the ones analyzed. Taking this as a basis, it is shown that steel 
framing is a viable system for the construction of a neighbourhood of low-income 
housing, in the conditions proposed. 

PALABRAS CLAVES: sistema industrializado ς construcción en seco- sustentabilidad 
ambiental. 

KEY WORDS: steel framing ς dry construction ς low-income housing  
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INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo tiene por objetivo la comparación entre un conjunto de viviendas de 
interés social construido con el tradicional sistema húmedo y un sistema de construcción 
en seco con perfiles metálicos, conocido como steel framing.  

El programa arquitectónico abordado (conjunto de viviendas) se fundamenta en el 
continuo incremento poblacional de la ciudad de Corrientes Capital que, según los 
censos realizados en los años 2001 y 2010, fue de 8,93 %. 

Los sistemas constructivos elegidos para la comparación son: el sistema húmedo a base 
ŘŜ ƳŀƳǇǳŜǎǘƻǎ ȅ Ŝƭ ǎǘŜŜƭ ŦǊŀƳƛƴƎΣ ǉǳŜ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀ άōŀǎǘƛŘƻǊ ƻ ŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ ŘŜ ŀŎŜǊƻέΦ  

La construcción húmeda tradicional es un sistema constructivo formado por una 
estructura de paredes portantes, constituidas por mampuestos de diferentes materiales 
relacionados entre sí mediante morteros y elementos rigidizantes de hormigón armado. 
Utiliza comúnmente materiales como el hormigón como soporte estructural o bien, 
paredes portantes de ladrillos, bloques o piedras, materiales que también cumplen el 
rol de cerramientos.  

La obra húmeda es el sistema de construcción más utilizado en Argentina y el más 
antiguo y, hasta el día de hoy, los planes de vivienda sociales plantean este sistema como 
método de construcción a pesar de su baja aptitud frente al confort higrotérmico. 

En el lado opuesto de la comparación se encuentra el steel framing, sistema constructivo 
que consiste en una estructura de perfiles de chapa de acero de bajo espesor separados 
cada 40 o 60 centímetros, que, junto a distintos paneles y elementos, definen el 
cerramiento, funcionando todo como un conjunto resistente. Los elementos que forman 
el esqueleto estructural se vinculan para soportar las cargas del edificio. 

El trabajo de investigación se justifica por el nuevo escenario que surge por la 
promulgación de la Resolución 5-E-2018 de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, a 
principios de 2018, por la cual el Steel framing pasa a ser construcción tradicional y no 
requiere Certificado de Aptitud Técnica (CAT) siempre y cuando el cálculo estructural 
siga lo establecido en el Reglamento CIRSOC 303 y la norma IRAM IAS U 500-205. 
!ŘŜƳłǎΣ ǎŜ ǘƛŜƴŜƴ Ŝƴ ŎǳŜƴǘŀ ƭŀ ŀŎǘǳŀƭƛȊŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭƻǎ ά9ǎǘłƴŘŀǊŜǎ ƳƝƴƛƳƻǎ ŘŜ ŎŀƭƛŘŀŘ ǇŀǊŀ 
ǾƛǾƛŜƴŘŀǎ ŘŜ ƛƴǘŜǊŞǎ ǎƻŎƛŀƭέΣ ŘŜƭ ŀƷƻ нлмтΣ ǉǳŜ ŜǎǘŀōƭŜŎŜ ƳŀȅƻǊŜs exigencias, que en 
general no son alcanzadas en los métodos tradicionales, por lo que el steel framing, 
aparece como una opción atractiva que resulta necesario verificar mediante parámetros 
objetivos. 

DESARROLLO 

El anteproyecto se encuentra emplazado en el barrio Ex - Aeroclub de la ciudad de 
Corrientes, ocupando un terreno de 14 hectáreas. En función del tipo de distrito en el 
que se encuentra el mismo y de las normativas locales vigentes se toma un lote tipo de 
12,5 metros de frente por 25 metros de fondo. 

Como usuario se define una familia tipo de cuatro integrantes. El programa 
arquitectónico consta de estar comedor, cocina, dos dormitorios, baño, lavadero y 
estacionamiento semicubierto. El dimensionamiento de los locales tiene en cuenta la 
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modulación que deben seguir los perfiles metálicos en el sistema constructivo steel 
framing, eligiendo separaciones de 60 centímetros, y la intención de reducir 
desperdicios haciendo un uso óptimo de las placas de cerramientos exteriores, evitando 
los cortes innecesarios.  

Considerando lo dicho anteriormente y, respetando las características mínimas a 
cumplir según el Código de Edificación de la ciudad de Corrientes y la Norma de 
Estándares Mínimos de Calidad para Viviendas de Interés Social, se define una vivienda 
de 74,34 m2 considerando los espacios semicubiertos. En la figura 1 se observa una 
imagen de la fachada propuesta para las viviendas, en la figura 2 a la izquierda la planta 
arquitectónica y a la derecha la propuesta de materialización tecnológica.  

 
Fig. 1: Fachada de las viviendas apareadas propuestas para su análisis. Fuente: Arengo y 

Breard, 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: a la izquierda planta arquitectónica base y a la derecha axonométrica de la resolución 

tecnológica adoptada. Fuente: Arengo y Breard, 2018. 

 

De acuerdo a la norma IRAM 11.603 la ciudad de Corrientes se encuentra ubicada en la 
zona Ib (muy cálida húmeda). Por ello en el diseño se priorizaron la orientación este ς 
noreste ς norte, y en los casos que la tipología quedara mal orientada se aplicaron 
mecanismos de control solar a través de galerías, parasoles verticales y el uso selectivo 
de la vegetación de hoja caduca.  

Para restringir el intercambio energético entre interior y exterior se opta por una 
disposición de semi perímetro libre para limitar la transferencia de energía, pero 
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posibilitando al mismo tiempo la ventilación cruzada, que resulta benéfica para el clima 
Ƴǳȅ ŎłƭƛŘƻ ƘǵƳŜŘƻΦ 9ǎǘŀ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀŎƛƽƴ ŘŜ ǾƛǾƛŜƴŘŀǎ άŀǇŀǊŜŀŘŀǎέ ǇŜǊƳƛǘƛƽ ƭŜǾŀƴǘŀǊ ƭŀ 
pared medianera entre ellas, materializada en mampostería tradicional, sobre la cual 
apoyará el tanque de reserva. Éste muro medianero, brinda a su vez, rigidez al prototipo 
realizado con steel framing. 

Análisis estructural  

Para posibilitar el análisis comparativo de ambas viviendas el tipo de fundación 
adoptada es una platea de hormigón (compatible con ambos sistemas, con adecuada 
seguridad estructural y con un costo razonable) con vigas perimetrales para su 
rigidización en coincidencia con las principales paredes portantes. También se 
consideran dos espesores de la losa de fundación, de menores dimensiones a los 
alrededores de la vivienda, generando una vereda perimetral, que resulta una medida 
preventiva para evitar la humedad de cimientos.  

Una vez dimensionada la fundación se procede al análisis estructural de la vivienda. Al 
ser un prototipo de una sola planta, no se realiza un cálculo para el prototipo tradicional, 
solo se reprodujo la misma teniendo como base una vivienda propuesta por el Instituto 
de Vivienda de Corrientes (INVICO). Por otro lado, se realiza el análisis estructural de los 
perfiles que componen el entramado metálico del prototipo con steel framing. Al 
consistir éste en una estructura muy liviana se tienen en mayor consideración las cargas 
de succión generadas por la acción del viento que las gravitatorias por su peso propio. 

Para poder dar una mayor resistencia a los efectos del viento, se realiza el análisis 
estructural considerando un conjunto de dos casas con pendientes de un agua hacia los 
lados unidas en el medio por un muro medianero de ladrillos comunes. Queda generada 
así una estructura con pendiente a dos aguas con un elemento rigidizador en el medio 
de éstas, que se analiza ante la acción del viento en dos direcciones principales según el 
Reglamento argentino de vientos CIRSOC 102. 

En el cálculo y verificación de los perfiles se toma como hipótesis que sólo la estructura 
metálica es la encargada de resistir todos los esfuerzos a los que está sometida la 
vivienda. Se estudian uniones entre los elementos metálicos y los paneles a reforzar con 
sus respectivas cargas en función de la combinación de éstas que generan los efectos 
más perjudiciales en la estructura, en búsqueda de los perfiles que se encuentran más 
solicitados a cada uno de los respectivos esfuerzos. Una vez identificados se calcula sus 
resistencias de diseño en función de lo establecido en el reglamento CIRSOC 303, 
buscando que sean mayores a las resistencias requeridas. 

Verificación higrotérmica 

En primera instancia se definen los cerramientos verticales por tipología: muro 
tradicional de ladrillos cerámicos huecos de 18 cm de espesor revocados a ambas caras 
y el steel framing con las siguientes capas: placas de yeso e=12,5mm, aislación térmica 
de lana de vidrio con foil de aluminio de 50mm, placas OSB de 9mm, barrera de agua y 
viento y placa cementicia de 10mm. 

Se realiza la verificación higrotérmicas de los cerramientos exteriores, teniendo en 
cuenta la transmitancia térmica (K) y el riesgo de condensaciones (superficiales e 
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ƛƴǘŜǊǎǘƛŎƛŀƭŜǎύ ŘŜ ŀŎǳŜǊŘƻ ŀ ƭƻǎ ǇŀǊłƳŜǘǊƻǎ ŜǎǘŀōƭŜŎƛŘƻǎ Ŝƴ ƭƻǎ ά9ǎǘłƴŘŀǊŜǎ aƝƴƛƳƻǎ ŘŜ 
/ŀƭƛŘŀŘ ǇŀǊŀ ±ƛǾƛŜƴŘŀǎ ŘŜ ƛƴǘŜǊŞǎ ǎƻŎƛŀƭέΣ Ŝƴ ŀƳōŀǎ ǘƛǇƻƭƻƎƝŀǎ όǘǊŀŘƛŎƛƻƴŀƭ ȅ {ǘŜŜƭ 
Framing). 

 

Figura 3: resultados de cálculo de K a la izquierda del muro tradicional y a la derecha el cerramiento 
vertical de Steel Framing. Fuente: Arengo y Breard, 2018. 

En la figura 3 se observa que el muro tradicional da por resultado un K de diseño de 1,23 
W/m2k (no verifica al nivel mínimo C que establece un K admisible de 1,10 W/m2k) 
mientras que el steel framing posee un K de diseño de 0,53 W/m2k, verificando a nivel 
medio B (que define un K admisible de 0,53 W/m2k). Por otro lado, se calcula el riesgo 
de condensación en función de las temperaturas interiores y exteriores de la vivienda 
según lo establece la norma IRAM 11.625, también para ambos sistemas, verificando 
nuevamente solo la de steel framing. 

En cuanto al diseño de la cubierta, se definen iguales aislaciones para ambos casos: una 
aislación térmica con barrera de vapor inmediata al cielorraso (lana de vidrio con foil de 
aluminio e=50mm) y, debajo de la chapa de la cubierta, una membrana termohidrófuga 
(membrana tipo ISOLANT e=10mm). Además, como estructura de la propuesta húmeda 
se dispone de correas metálicas, mientras que en el de steel framing se plantean 
cabreadas compuestas por perfiles galvanizados de pequeño espesor, al igual que el 
resto de los perfiles del sistema. 

Con todos los elementos de la cubierta determinados, se calcula el coeficiente de 
transmitancia térmica resultando K = 0,57, menor que la admisible para el confort 
higrotérmico de nivel B, logrando cumplir con condiciones de confort media, exigido por 
ƭƻǎ ά9ǎǘłƴŘŀǊŜǎ ƳƝƴƛƳƻǎ ŘŜ ŎŀƭƛŘŀŘ ǇŀǊŀ ǾƛǾƛŜƴŘŀǎ ŘŜ ƛƴǘŜǊŞǎ ǎƻŎƛŀƭέΦ  

Sin embargo, a la hora de analizar el sistema de perfilería metálica, hay que tener en 
cuenta los puentes térmicos, siendo estos los puntos de la envolvente donde se 
interrumpe la continuidad de la aislación térmica generando transmitancia térmica no 
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deseada como lo son los montantes de la estructura. La norma IRAM 11.605 limita la 
relación entre el coeficiente K del puente térmico y el coeficiente K de un muro opaco 
siendo la admisible de 1,35 mientras que en el prototipo analizado la misma resultó ser 
de 2,26, no verificando. Una solución para este inconveniente sería la utilización de una 
segunda aislación térmica lo que incrementa los costos.  

Si bien los nombrados coeficientes ya caracterizan térmicamente a las viviendas en sus 
dos versiones por medio de sus cerramientos, se decide proseguir con un análisis global 
que considere también las transferencias de calor por radiación solar, fuentes internas 
y ventilación, además de tener en cuenta las aberturas existentes. 

Siguiendo el procedimiento establecido en la norma IRAM 11.659, se calcula la carga 
térmica total de refrigeración de cada tipología de vivienda en análisis, dando como 
resultado que la vivienda tradicional no verifica mientras que la vivienda con steel 
framing se encuentra dentro de los límites admisibles. Estos valores también permiten 
determinar la cantidad y potencia de equipos de acondicionamiento necesarios para 
cada vivienda. En dicho análisis resulta que para la vivienda realizada con perfilería 
metálica se necesitan equipos de menor potencia.  

Aspectos constructivos 

Para analizar la rapidez de ejecución se realiza un estudio de los distintos rubros 
requeridos para materializar la vivienda en ambos sistemas constructivos y cuánto 
tiempo demanda cada uno de ellos, para así poder determinar el tiempo total de 
terminación de la obra. 

Se toma para el análisis un conjunto de 10 viviendas. El plazo de ejecución de la vivienda 
tradicional es de 6 meses, mientras que la de Steel framing se estima en 4 meses, lo que 
significa una disminución del plazo de 33 %.  

En cuanto a las instalaciones (eléctricas y sanitarias) la construcción tradicional resulta 
poco eficiente dado que se realizan canaletas para embutir las cañerías lo que insume 
mayor gasto de material, mayor insumo de de mano de obra y genera mayor volumen 
de residuos de obra que solo en limitadas ocasiones es reutilizado, generando gastos 
adicionales para su gestión y disposición final. Por su parte el steel framing tiene prevista 
la disposición de instalaciones entre perfiles. Desde un punto de vista positivo se 
disminuye notablemente la generación de residuos y acelera los plazos de ejecución; 
desde un punto de vista negativo, la mano de obra posiblemente requiera de un mayor 
grado de especialización.  

Otro aspecto analizado ha sido la necesidad de mantenimiento. La tipología tradicional 
requiere de pintura periódica, con mano de obra no especializada. Por su parte, el steel 
framing podría exigir un tomado de juntas de las placas de yeso interior y la renovación 
de pintura cada 5 años de paramentos interiores y exteriores. Un aspecto a considerar 
Ŝǎ ƭŀ ƳŀȅƻǊ άŦǊŀƎƛƭƛŘŀŘέ ŘŜ ƭƻǎ ŎŜǊǊŀƳƛŜƴǘƻǎ ŘŜ {ǘŜŜƭ CǊŀƳƛƴƎΣ ŦǊente a un uso 
inadecuado por golpes fuertes de muebles o vehículos.  

Costos 
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El primer paso ha sido el cómputo métrico de cada uno de los sistemas, subdividiendo 
los trabajos de la obra en diferentes rubros, y éstos a su vez, en distintos ítems 
elementales agrupados y ordenados según la secuencia lógica de ejecución. 

Ejecutado el cómputo de cada vivienda, se procede a realizar el costo ς costo mediante 
el método de análisis de precios unitarios, discriminando el costo de los materiales y el 
de la mano de obra. 

Para el análisis del costo de los materiales se realizan consultas a proveedores locales y 
revistas especializadas (Arquitectura & Construcción N°398, noviembre 2018), mientras 
que para el análisis del costo de la mano de obra se obtiene multiplicando la cantidad 
de horas necesarias para la ejecución de la obra por ítem por el jornal real del obrero. 

En el caso de steel framing, se consideran obreros con el rango de oficiales 
especializados, mientras que las horas necesarias de ejecución de cada tarea se calculan 
en base al rendimiento provisto por empresas privadas que se dedican a realizar el 
sistema en la región. 

El costo ς costo se calcula entonces sumando los costos de material más los costos por 
mano de obra por rubro. El costo es el resultado de la suma del costo ς costo y los gastos 
generales de la obra. En estos gastos generales se incluyeron por un lado los gastos 
generales directos, propios de la obra y los gastos generales indirectos, propios de la 
empresa.  

Como el trabajo planteado es a nivel de anteproyecto, se toma la simplificación de que 
los gastos generales representan aproximadamente un 15% del costo ς costo. Sin 
embargo, esta simplificación aplicada a ambos sistemas no permite ver la reducción en 
gastos generales directos mensuales que se obtiene por la reducción de tiempos de obra 
para el caso del prototipo realizado con perfilería metálica. Para tener en cuenta 
entonces la rapidez de ejecución, consideramos realizar la simplificación de adoptar 
como gastos generales un 10% del costo ς costo en el cálculo de costo del prototipo con 
steel framing. Finalmente, se calcula el precio de oferta donde están incluidos todos los 
costos de la obra en sí y del beneficio que recibe la empresa, los impuestos que se deben 
abonar como ser el Impuesto al valor agregado (IVA) e ingresos brutos. En la tabla 1 
puede observarse los distintos valores. 

 

Sistema 
constructivo 

Costo 
Costo 

GG Costos Bene- 

ficios 

Precio Impues 

tos 

Precio de oferta 

Por 
vivienda 

$/m2 

Tradicional 939.370 140.905 1.080.276 108.027 1.188.303 294.105 1.482.408 22.687 

Steel Framing 1.053.535 105.353 1.158.888 115.888 1.274.777 315.507 1.590.284 24.338 

 

Tabla 1: Síntesis del análisis de costo de ambos sistemas.Fuente: Arengo y Breard, 2018. 

 

Luego del análisis de los precios, se realiza la evaluación del anteproyecto para ver su 
conveniencia de implementación a nivel social. Para las evaluaciones, se consideran 
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como beneficios sociales los valores de las viviendas antes de ser aplicados los 
impuestos. Por otro lado, a la evaluación del anteproyecto del barrio de viviendas con 
steel framing se le agrega el beneficio que se obtuvo por ahorro energético en equipos 
de acondicionamiento con respecto al del sistema húmedo tradicional. Para un flujo de 
beneficios netos para todo el conjunto de viviendas, con un horizonte de 20 años, 
considerando 12% como tasa de oportunidad, se calculan finalmente los Valores 
Actuales Netos (VAN) para ambos sistemas, cuyos valores se transcriben en la tabla 2. 

 

VAN12% social 

Construcción tradicional Steel framing 

$ 63.538.647 $ 98.515.120 

 

Tabla 2: Valores del VAN para una tasa de oportunidad del 12%. Fuente: Arengo y Breard, 2018. 

Comparación de sistemas 

En cuanto a los costos el steel framing resulta más caro en un 7%, lo que se puede ver 
contrarrestado por un aumento de la rapidez de ejecución que ronda el 33% y la 
superficie útil que aumenta en un 3%.  

Desde el punto de vista de la eficiencia energética, el cerramiento vertical tradicional no 
ǾŜǊƛŦƛŎŀ ŀ ƴƛƴƎǵƴ ƴƛǾŜƭ ŘŜ ŎƻƴŦƻǊǘΣ ǇƻǊ ƭƻ ǉǳŜ ƴƻ ŎǳƳǇƭŜ Ŏƻƴ ƭƻǎ ά9ǎǘłƴŘŀǊŜǎ ƳƝƴƛƳƻǎ ŘŜ 
ŎŀƭƛŘŀŘ ǇŀǊŀ ǾƛǾƛŜƴŘŀǎ ŘŜ ƛƴǘŜǊŞǎ ǎƻŎƛŀƭέΦ tƻǊ ǎǳ ǇŀǊǘŜ Ŝƭ ǎǘŜŜƭ ŦǊŀƳƛƴƎ ǾŜǊƛŦƛŎŀ ŀ ƴƛǾŜƭ ŘŜ 
confort b (medio), cumpliendo con los parámetros establecidos. Esto trae como 
consecuencia una menor carga de refrigeración (calculada a través de la norma IRAM 
11.659). Las instalaciones pueden considerarse tanto un aspecto a favor para el steel 
framing (menor generación de residuo y menor plazo de ejecución) y negativo (posible 
necesidad de capacitación de la mano de obra). 

En la tabla 3 se realiza una síntesis comparativa del sistema tradicional y el Steel framing 
en la última columna un signo positivo (+) señalando los aspectos en los que el Steel 
framing posee un mejor desempeño y con signo negativo (-) los aspectos que resultan 
negativos.  
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Aspecto Construcción 
Tradicional 

Steel  

Framing 

Valoración del Steel framing en relación 
a la construcción tradicional 

Costo/m2  

(a diciembre de 2018) 
22.688 $/m2 24.339 $/m2 

Mayor costo. Incremento de 1.651 
$/m2 (+7% más caro) 

- 

Plazo de ejecución  6 meses 4 meses 
Menor plazo (-33%)  

 
+ 

Superficie útil 58,65 m2 60,48 m2 
Mayor superficie (+3,02%) 

 
+ 

K de verano 

Cerramientos verticales 
1,2 W/mk 0,53 W/mk Menor K + 

Confort Higrotérmico  

cerramientos verticales 

No verifica  

a ningún nivel  

Verifica  

a Nivel B 
Mayor nivel de confort + 

Carga de refrigeración 5.922 W 4.777 W 
Menor consumo energético   

(-23%) 
+ 

Instalaciones  Amuradas Entre perfiles 
Menos residuos de obra + 

Mano de obra más especializada - 

Tabla 3: comparación entre el sistema tradicional y el Steel framing. Fuente: elaboración propia. 

CONCLUSIONES  

A través del análisis de múltiples aspectos se puede verificar la factibilidad de 
implementación del steel framing para la construcción de un conjunto de viviendas 
sociales ya que, para las distintas prestaciones que posee, la diferencia en el costo por 
metro cuadrado de vivienda con respecto al sistema húmedo tradicional es solo de un 
6,8%. Por otro lado, los valores de VAN positivos indican la conveniencia de ambos 
proyectos desde el punto de vista social, mientras que la diferencia en el valor entre 
ambos sistemas se remite a la eficiencia energética que posee la vivienda con perfilería 
metálica. 

El sistema constructivo steel framing destaca su conveniencia en los aspectos de rapidez 
de ejecución, confort higrotérmico, ahorro energético y mayor superficie útil por 
reducción de espesores de muros. Su principal atributo resulta ser su rapidez de 
ejecución, que, para el prototipo analizado, es de 33% menor a la de la construcción 
tradicional. Este distintivo permitiría su aplicabilidad para situaciones de emergencia, en 
donde el tiempo representa un factor crítico. 

En el lado opuesto, el sistema húmedo tradicional se aventaja con respecto al otro 
sistema por costos y mano de obra existente en el mercado local, sin necesidad de 
invertir en capacitación de trabajadores. Adicionalmente, steel framing es una 
metodología que requiere de una mayor cantidad de planos de detalles por la 
complejidad de las uniones de los elementos constituyentes del sistema.  

Finalmente, como la incidencia de los materiales en el costo total de la vivienda 
representa un valor muy alto, por lo que la competitividad del sistema steel framing está 
sujeta a la variabilidad de los precios de los mismos.  
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ABSTRACT  

Il deficit abitativo in Argentina è considerato cronico, con valori più elevati nella zona 
settentrionale dalla quale proviene peraltro la maggioranza del legno da piantagioni 
artificiali.  Attualmente il legno è rivalutato come materiale da costruzione pressoché 
ovunque, anche per i suoi molteplici vantaggi ambientali, ma proprio nella zona 
ŘŜƭƭΩ!ǊƎŜƴǘƛƴŀ ŎƘŜ ƴŜ ǇǊƻŘǳŎŜ ƛƴ ǉǳŀƴǘƛǘŁ Ŝǎǎƻ ƴƻƴ ŝ ǇŜǊŎŜǇƛǘƻ ŎƻƳŜ ǳƴŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŁ ǇŜǊ 
invertire la difficile situazione abitativa ed allo stesso tempo generare occupazione e 
valore aggiunto per la filiera. Questo articolo offre i primi esiti di una ricerca in corso ed 
analizza le possibilità di ƛƴŎǊŜƳŜƴǘŀǊŜ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ del legno proveniente da foreste artificiali 
per la costruzione di case, considerandone sia i punti di forza e le opportunità, sia le 
debolezze ed i vincoli. Dopo aver inquadrato la grave situazione del deficit abitativo in 
!ǊƎŜƴǘƛƴŀ ŜŘ ƛ ǘŜǊƳƛƴƛ ƛƴ Ŏǳƛ ŀǎǎǳƳŜ ŎŀǊŀǘǘŜǊŜ άŜƳŜǊƎŜƴȊƛŀƭŜέΣ  il contributo analizza 
ƭΩŀǘǘǳŀƭŜ ǎƛǘǳŀȊƛƻƴŜ ŦƻǊŜǎǘŀƭŜΣ ƭŜ Ŏǳƛ ŜƴƻǊƳƛ ǇƻǘŜƴȊƛŀƭƛǘŁ Řƛ ǎǾƛƭǳǇǇƻ Ŧŀƴƴƻ ƛ Ŏƻƴǘƛ Ŏƻƴ 
intrinseche carenze strutturali.  La configurazione di un nuovo processo di 
trasformazione del legno derivante dalle foreste da produzione, complementare quindi 
alle filiere esistenti orientate soprattutto verso il mercato estero, viene proposta come 
strategia sistemica per contrastare il deficit abitativo, grazie alla fabbricazione interna di 
componenti edilizi che stimoleranno il mercato di nuove professionalità legate alla loro 
produzione, impiego e montaggio, oltreché la diffusione di nuove abitazioni in legno, ma 
anche grazie alla qualificazione di operatori specializzati in una gestione più sostenibile 
della filiera del legno. 

INTRODUZIONE 

{ŜƳǇǊŜ Řƛ ǇƛǴ ǎƛ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀ ƭΩŜƳŜǊƎŜƴȊŀ ŎƻƳŜ ǳƴŀ ǎƛǘǳŀȊƛƻƴŜ ŎƘŜ ǊƛŎƘƛŜŘŜ ǳƴ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ 
ƛƳƳŜŘƛŀǘƻΣ ƛƴ ǳƴ ŎŜǊǘƻ ǎŜƴǎƻ ƛōǊƛŘŀƴŘƻ ƛƭ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƻ ƻǊƛƎƛƴŀǊƛƻ Ŏƻƴ ƭΩƛƴƎƭŜǎŜ emergency, 
ǳǘƛƭƛȊȊŀƴŘƻ ƛƭ ǘŜǊƳƛƴŜ άŜƳŜǊƎŜƴȊŀέ ŎƻƳŜ ǎƛƴƻƴƛƳƻ Řƛ ǇŜǊƛŎƻƭƻ ƛƳƳƛƴŜƴǘŜ ŀƴȊƛŎƘŞ di 
circostanza (anche imprevista) che sovrasta e prevale sul resto del contesto (cfr. ad es. 
il lemma emergenza nel Vocabolario Treccani). Questo contributo intende trattare 
ŘŜƭƭΩŜƳŜǊƎŜƴȊŀ ŀōƛǘŀǘƛǾŀ ƛƴ !ǊƎŜƴǘƛƴŀ ƴƻƴ ǘŀƴǘƻ ŎƻƳŜ ǇǊƻōƭŜƳŀ eccezionale legato ad 
eventi altrettanto eccezionali, ma piuttosto come questione sistemica emergente nel 
quadro sociale della nazione. 

http://artecweb.org/2020/it/proceedings/
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[Ω!ǊƎŜƴǘƛƴŀ ǇǊŜǎŜƴǘŀ ǳƴ ŘŜŦƛŎƛǘ ƛƳƳƻōƛƭƛŀǊŜ ǎǘǊǳǘǘǳǊŀƭŜΦ  {ŜŎƻƴŘƻ ƛƭ ŎŜƴǎƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭ 
2010, circa due milioni di famiglie soffrono di un qualche tipo di problema abitativo e di 
queste un milione e trecentomila necessitano di una nuova casa. La regione più colpita 
è il nord del paese: infatti, come si osserva in Fig. 1, la regione nord-orientale (NEA) e 
quella nord-occidentale (NOA) sono quelle che presentano le percentuali più allarmanti, 
come nel caso della provincia di Salta dove si raggiunge addirittura il 20%. 

Anche la mappa a supporto del diagramma di Fig. 1, con la distribuzione del deficit 
abitativo nei dipartimentos, cƻƴŦŜǊƳŀ ŎƘŜ ƭŀ ǇŀǊǘŜ ŘŜƭƭΩ!ǊƎŜƴǘƛƴŀ ǇƛǴ ǾǳƭƴŜǊŀōƛƭŜ Řŀƭ 
punto di vista abitativo è quella settentrionale, dove il tasso di carenza di abitazioni è 
compreso tra il 10 e il 20%.  

Questi dati evidenziano che dietro al noto deficit abitativo urbano, tipico delle grandi 
ŎƛǘǘŁ ŎŀǊŀǘǘŜǊƛȊȊŀǘŜ Řŀ ǳƴΩŜƭŜǾŀǘŀ ŦǊŀƳƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ǎƻŎƛŀƭŜΣ ǎƛ ƴŀǎŎƻƴŘŜ ǳƴ ŘŜŦƛŎƛǘ 
abitativo rurale ed estensivo, che in alcune regioni ha raggiunto livelli emergenziali. 

5ǳŜ ŦŀǘǘƻǊƛ ǎƻǎǘŀƴȊƛŀƭƳŜƴǘŜ ŎƻƴŎƻǊǊƻƴƻ ŀ ǊŜƴŘŜǊŜ ŘŜŦƛŎƛǘŀǊƛŀ ƭΩƻŦŦŜǊǘŀ ŀōƛǘŀtiva in 
Argentina: da un lato la cultura edilizia è ancora troppo legata alle tecniche tradizionali 
(alimentate dalla locale produzione di laterizi), i cui costi di costruzione già 
intrinsecamente alti (a causa di un tasso di inflazione oltre il 50% e nel 2019 tra i primi 
quattro del mondo che si ripercuote anche sul prezzo delle materie prime) vengono 
ǳƭǘŜǊƛƻǊƳŜƴǘŜ ŀƎƎǊŀǾŀǘƛ Řŀ ǳƴ ŀǇǇǊƻŎŎƛƻ ǇǊŜǾŀƭŜƴǘŜƳŜƴǘŜ ŀǊǘƛƎƛŀƴŀƭŜΤ ŘŀƭƭΩŀƭǘǊƻ Ǿƛ ŝ 
ǳƴΩŜǎǘǊŜƳŀ ŘƛŦŦƛŎƻƭǘŀ Řƛ ŀŎŎŜǎǎƻ ŀƭ ŎǊŜŘƛǘƻ ǇŜǊ ƭŜ ŦŀǎŎŜ Řƛ ǊŜŘŘƛǘƻ ƳŜŘƛo-basse, alla quale 
ƛƭ ƎƻǾŜǊƴƻ ǎǘŀ ŎŜǊŎŀƴŘƻ Řƛ ǊƛǎǇƻƴŘŜǊŜ Ŏƻƴ ƭΩƛǎǘƛǘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ŦƻƴŘƛ ǇŜǊ ŦŀŎƛƭƛǘŀǊŜ ƭΩŀŎŎŜǎǎƻ ŀƭ 
credito ed incentivare la costruzione di abitazioni da parte dei privati.  

 

Fig.  1  A sinistra, grafico illustrante ƛƭ ŘŜŦƛŎƛǘ ŀōƛǘŀǘƛǾƻ ǇŜǊ ƻƎƴƛ ǇǊƻǾƛƴŎƛŀ ƴŜƭƭΩŀƴƴƻ нлмл ώϭ 
http://www.bcra.gov.ar/Noticias/FS_CAMARCO_post.asp]; a destra, distribuzione del deficit abitativo 
ƴŜƛ 5ƛǇŀǊǘƛƳŜƴǘƻǎ όǳƭǘŜǊƛƻǊŜ ǎǳŘŘƛǾƛǎƛƻƴŜ ŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛǾŀ ŘŜƭƭŜ ǇǊƻǾƛƴŎŜ ŀǊƎŜƴǘƛƴŜύΥ ƭΩƛƴǘŜƴǎƛǘŁ ŎǊomatica 

aumenta con il deficit abitativo [© https://atlasid.planificacion.gob.ar/indicador.aspx?id=58] 

 

LA SITUAZIONE FORESTALE ARGENTINA 

[Ω!ǊƎŜƴǘƛƴŀΣ Ŏƻƴ ƛ ǎǳƻƛ оо 000 000 di ettari di foreste native e 1 200 000 circa di ettari di 
foreste da produzione (queste ultime con una crescita di 40 ллл ŜǘǘŀǊƛ ŀƭƭΩŀƴƴƻύ ǎƛ 
ŎƻƴŦƛƎǳǊŀ ŎƻƳŜ ǳƴƻ ŘŜƛ tŀŜǎƛ ǇƛǴ ǇǊƻŘǳǘǘƛǾƛ ŘŜƭƭΩ!ƳŜǊƛŎŀ [ŀǘƛƴŀ ƴŜƭ ǎŜǘǘƻǊŜ Ŧƻrestale.  I 
tassi di produzione del legno delle foreste argentine, principalmente di pino ed 
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eucalipto, variano tra i 35 m3 e 45 m3 per ettaro/anno e sono circa 6-10 volte maggiori 
dei tassi di produzione registrati nelle foreste europee e del Nord America [1]. Ciò è reso 
possibile dalle favorevoli condizioni climatiche e dalla qualità del terreno (che 
consentono dei tassi di crescita superiori alla media) di cui godono le foreste argentine, 
la maggior parte delle quali appartiene al polmone verde del Gran Chaco, la seconda 
ŦƻǊŜǎǘŀ ǘǊƻǇƛŎŀƭŜ ǇƛǴ ƎǊŀƴŘŜ ŘŜƭƭΩ!ƳŜǊƛŎŀ [ŀǘƛƴŀ ŘƻǇƻ ƭΩ!ƳŀȊȊƻƴƛŀΣ ƴŜƭ bƻǊŘŜǎǘŜ 
Argentino (NEA) che sconfina nel Paraguay e nella Bolivia.  Secondo alcuni dati resi 
ǇǳōōƭƛŎƛ Řŀƭ aƛƴƛǎǘŜǊƛƻ ŘŜ !ƎǊƻƛƴŘǳǎǘǊƛŀ ŀǊƎŜƴǘƛƴƻ ƴŜƭ нлмрΣ ƭΩур҈ ŘŜƭƭŀ produzione 
complessiva di legno del Paese è concentrato proprio nel Nordeste, le cui principali 
province sono Misiones, Corrientes ed Entre Ríos.  

 

 

Fig.  2 Mappa delle foreste da produzione nel Nordeste Argentino (NEA) [© Subsecretaría de 
Programación Microeconómica. Screatría de Políticas Económicas. Ministerio de Hacienda. Presidencia 

de la Nación / Informes de Cadena de Valor: Forestal, papel y muebles - Marzo 2019] e tabella della 
distribuzione in ettari di foreste da produzione suddivise per province [SSPMicro con base en Dirección 

de Producción Forestal © c. s.] [2] 

A fronte di un enorme potenziale legato alla disponibilità continua di materia prima, la 
filiera del legno argentina fa però i conti con una serie di problematiche che sono 
riconducibili sostanzialmente a carenze infrastrutturali e costi elevati per la logistica 
(stoccaggio e trasporto del legname). Queste debolezze, peraltro comuni anche agli altri 
tŀŜǎƛ ŘŜƭƭΩ!ƳŜǊƛŎŀ [ŀǘƛƴŀΣ ǎƻƴƻ ƛƴ !ǊƎŜƴǘƛƴŀ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊƳŜƴǘŜ ƎǊŀǾƻǎŜΣ ŀ ǘŀƭ Ǉǳƴǘƻ ŎƘŜΣ 
secoƴŘƻ ŀƭŎǳƴƛ Řŀǘƛ ŘŜƭƭΩ!ǎƻŎƛŀŎƛƽƴ CƻǊŜǎǘŀƭ !ǊƎŜƴǘƛƴŀ ό!Ch!ύΣ ƛƭ Ŏƻǎǘƻ Řƛ ŜǎǇƻǊǘŀȊƛƻƴŜ 
Řƛ ǳƴ ŎƻƴǘŀƛƴŜǊ Řƛ ƭŜƎƴƻ ŘŀƭƭΩ!ǊƎŜƴǘƛƴŀ ǊƛǎǳƭǘŜǊŜōōŜ ŎƛǊŎŀ о-4 volte maggiore rispetto ad 
ǳƴΩŜǎǇƻǊǘŀȊƛƻƴŜ ŜŦŦŜǘǘǳŀǘŀ Řŀƭ /ƛƭŜ ƻ Řŀƭ .ǊŀǎƛƭŜΦ vǳŜǎǘƻ ŀƎƎǊŀǾƛƻ ŘŜƛ Ŏƻǎǘƛ ŝ Ŏŀǳsato 
ŘŀƭƭΩƛƴƎŜƴǘŜ ŘƛǎǘŀƴȊŀ ŎƘŜ Ǌƛǎǳƭǘŀ ŜǎǎŜǊŎƛ ǘǊŀ ƭŜ ŦƻǊŜǎǘŜ ŘŜƭ b9! ŜŘ ƛ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭƛ ǇƻǊǘƛ 
commerciali delle province centrali di Santa Fé, Córdoba e Buenos Aires. Attualmente il 
collegamento tra i centri di produzione ed i porti (mercato estero) o i centri di 
distribuzione (mercato interno) è possibile esclusivamente tramite automezzi (autotreni 
o autoarticolati) che percorrono le attuali reti stradali, con conseguenti svantaggi dal 
punto di vista dei tempi, costi, impiego personale per il trasporto e maggior 
inquinamento.  



Anuario del ITDAHU 2020 

 

 

 

77 

 

¦ƴ ǎŜƴǎƛōƛƭŜ ŀōōŀǘǘƛƳŜƴǘƻ ŘŜƎƭƛ ƻƴŜǊƛ Řƛ ǘǊŀǎǇƻǊǘƻ ǇƻǘǊŜōōŜ ŘŜǊƛǾŀǊŜ ŘŀƭƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ 
infrastrutture alternative o dal recupero di quelle dismesse.  Nel primo caso il trasporto 
fluviale, grazie alla presenza dei fiumi Paranà e Uruguay che di fatto collegano il NEA con 
le aree centrali dove risiedono i porti ed i centri di distribuzione, potrebbe configurarsi 
ŎƻƳŜ ǳƴΩŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŀ ǇǊƻƳŜǘǘŜƴǘŜΣ ǘŀƴǘƻ ŎƘŜ ƎƛŁ ƴŜƎƭƛ ŀƴƴƛ Ωфл ƛƭ ƎƻǾŜǊƴƻ ŀǊƎŜƴǘƛƴƻ ŀǾŜǾŀ 
tentato di incoraggiare la nascita di questa rete tramite la realizzazione di alcuni porti 
fluviali:  la mancanza di accordi con i Paesi confinanti, che condividono il bacino dei fiumi, 
non ha però sinora consentito un consolidamento di tale rete di trasporto. 

bŜƭ ǎŜŎƻƴŘƻ ŎŀǎƻΣ ǳƴΩƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ŀƭǘŜǊnativa alla rete viaria potrebbe concretizzarsi con 
ƭƻ ǎŦǊǳǘǘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǘǘǳŀƭŜ ǊŜǘŜ ŦŜǊǊƻǾƛŀǊƛŀ Ŝ Ŏƻƴ ǳƴ ǎǳƻ ǇƻǘŜƴȊƛŀƳŜƴǘƻ ƴŜƭ bƻǊŘŜǎǘŜ 
Argentino e nei collegamenti con le aree centrali. 

[ΩŀǘǘǳŀƭŜ ǎƛǘǳŀȊƛƻƴŜ ŦƻǊŜǎǘŀƭŜ ŀǊƎŜƴǘƛƴŀ ǎƛ ŘƛǾƛŘŜ ǇŜǊǘŀƴǘƻ ǘǊŀ ŎŀǊenze infrastrutturali e 
nuove prospettive di avvicinamento a modelli più sostenibili dal punto di vista 
economico ed ambientale. Completano il quadro, però, anche le minacce di 
deforestazione causate dalle espansioni delle piantagioni di soia e degli allevamenti 
intensivi [3]: secondo i dati del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
argentino, tra il 1990 e il 2014 sono stati distrutti 7 226 000 ettari di foreste nel Paese, 
la cui superficie equivale a Belgio e Olanda insieme [4].  Il problema è quanto mai attuale: 
ǇǊƻǇǊƛƻ ƴŜƭ нлмф ŀƭŎǳƴŜ hbD Ƙŀƴƴƻ ŘƻŎǳƳŜƴǘŀǘƻ ƭΩŜƭŜǾŀǘƻ ǘŀǎǎƻ Řƛ ŘŜŦƻǊŜǎǘŀȊƛƻƴŜ ŎƘŜ 
sta avvenendo nelle foreste del Gran Chaco, coniando lo slogan «El Impenetrable en 
ǇŜƭƛƎǊƻη όƛƭ ǘŜǊƳƛƴŜ άƛƳǇŜƴŜǘǊŀōƛƭŜέ ǊƛŦŜǊƛǘƻ ŀƭƭŀ ŦƻǊŜǎǘŀ ŘŜƭ DǊŀƴ /Ƙŀco è stato coniato 
Řŀƛ ǇǊƛƳƛ ŜǎǇƭƻǊŀǘƻǊƛ ƛ ǉǳŀƭƛ ŘŜǎŎǊƛǾŜǾŀƴƻ ǉǳŜǎǘŀ ŦƻǊŜǎǘŀ ŎƻƳŜ ǳƴΩŀǊŜŀ Ƴƻƭǘƻ ŀǊƛŘŀ Ŝ 
ǇǊƛǾŀ Řƛ Ŧƻƴǘƛ ŘΩŀŎǉǳŀΣ ǊŜƴŘŜƴŘƻƴŜ Řƛ Ŧŀǘǘƻ Ƴƻƭǘƻ ŘƛŦŦƛŎƻƭǘƻǎŀ ƭΩŜǎǇƭƻǊŀȊƛƻƴŜύΦ  

un approccio sistemico per una filiera del legno piÙ sostenibile 

La situazione abitativa e forestale descritta nei paragrafi precedenti suggerisce un 
ŀǇǇǊƻŎŎƛƻ ƛƴǘŜƎǊŀƭŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊŀ ŦƛƭƛŜǊŀ ŘŜƭ ƭŜƎƴƻΣ ŀƭ ŦƛƴŜ Řƛ ŜǎǇǊƛƳŜǊŜ ŀƭ ƳŜƎƭƛƻ ƭŜ ǊƛŎŀŘǳǘŜ 
sociali, economiche e di sviluppo sostenibile che essa può offrire. 

La questione abitativa può essere affrontata non solo rendendo disponibili abitazioni 
agevolate, ma anche aumentando il reddito di chi, oggi, ha difficoltà ad accedere alla 
risorsa casa: entrambi questi obiettivi possono favorevolmente integrarsi nello sviluppo 
della risoǊǎŀ ŦƻǊŜǎǘŀƭŜΣ ŀ ŎƻƴŘƛȊƛƻƴŜ ŎƘŜ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǉǳŜǎǘŀ ǎƛŀ ǾƛƴŎƻƭŀǘƻ ŀ ǇƛŀƴǘŀƎƛƻƴƛ Řƛ 
rotazione che invertano la tendenza alla deforestazione attualmente in atto. 

La gestione sostenibile del patrimonio forestale del NEA si affiancherebbe alla 
tradizionale economia agricola, potendo coinvolgere anche i nativi nelle occupazioni e 
nei redditi che derivano dalla responsabile conduzione delle piantagioni di rotazione, 
senza imporre modelli lavorativi estranei alle culture locali.  Molte sono le aree 
industriali dismesse che si trovano nel Chaco, di solito reliquati legati allo sfruttamento 
industriale di risorse agricole, ad es. alla produzione di olii di semi vari per uso 
alimentare; si tratta spesso di aree in prossimità di vie fluviali o reti ferroviarie: tra questi 
stabilimenti abbandonati si possono insediare le attività legate alla trasformazione del 
ƭŜƎƴƻ ǇǊƻŘƻǘǘƻ ŘŀƭƭŜ ŦƻǊŜǎǘŜ Řƛ ǊƻǘŀȊƛƻƴŜ ƛƴ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ ǇŜǊ ƭΩŜŘƛƭƛȊƛŀΣ ƛƴ ƳƻŘƻ Řŀ 
ƛƴŎǊŜƳŜƴǘŀǊŜ ƭΩƻŎŎǳǇŀȊƛƻƴŜ Ŝ ƭŜ ǉǳŀƭƛŦƛŎƘŜ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴŀƭƛ ƭƻŎŀƭƛ ƛƴ ǳƴ ǇǊƻŎŜǎǎƻ sociale che 
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è rivolto alla collocazione nel mondo del lavoro dei giovani neodiplomati ed al 
reinserimento qualificato di disoccupati. 

bŜƭƭŀ ŎŀǇƛǘŀƭŜ ŘŜƭ /ƘŀŎƻ ƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭŜ ǎǾƛƭǳǇǇŀǘŀǎƛ ŀƭƭΩƛƴƛȊƛƻ ŘŜƭ ·· ǎŜŎƻƭƻ ŜǊŀ 
basata sulla trasformazione dei prodotti delle attività agricole locali, essenzialmente per 
la produzione di olii di semi vari, poiché la provincia del Chaco era ed è prevalentemente 
agricola.  Gli insediamenti industriali dismessi coprono oltre 80 ettari di territorio e 
comprendono alcuni grandi capannoni utilizzati fino alla seconda metà del Novecento: 
quelli dismessi da maggior tempo sono in rovina, ma per circa un terzo sono 
reimpiegabili attraverso modesti lavori di recupero (principalmente rifacimento 
coperture ed impianti); la rete stradale, ferroviaria ed energetica è ancora 
potenzialmente efficiente.  Il riutilizzo ed il recupero del patrimonio storico industriale è 
ǳƴΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ǇǊƻŀǘǘƛǾŀ ŎƘŜ ǘŜƴŘŜ ŀ ǾŀƭƻǊƛȊȊŀǊŜ ƭŀ ǎǘƻǊƛŀ Řƛ ǳƴ ŀƳōƛǘƻ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜΥ ŝ ƛƭ Ŏŀǎƻ 
ǇŜǊ ŜǎŜƳǇƛƻ ŘŜ ά[ŀ CŀōǊƛƭέΣ ǳƴ ŎƻƳǇƭŜǎǎƻ Řƛ 10 ettari circa, peraltro originatosi a fino 
Ottocento proprio da una grande segheria, in cui è già stata avviata una riconversione in 
parte ad uso residenziale e di magazzinaggio [5]. La fattibilità di una riconversione e 
riattivazionŜ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭŜ ǎƛ ŦƻƴŘŀ Řŀ ǳƴ ƭŀǘƻ ǎǳƭƭΩƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŁ ƻŦŦŜǊǘŀ Řŀƭ ǊƛǳǘƛƭƛȊȊƻ ŘŜƭƭŜ 
strutture esistenti per ragioni di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, 
ŘŀƭƭΩŀƭǘǊƻ ǎǳƭƭŀ ŘƛǎǎŜƳƛƴŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ Ŝ ŀŘŘŜǎǘǊŀƳŜƴǘƻ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ǳƴ ǇǊƻƎŜǘǘƻ Řƛ 
coopeǊŀȊƛƻƴŜ ƛƴǘŜǊƴŀȊƛƻƴŀƭŜ ŘŜƭ ǉǳŀƭŜ ŝ ƛƴ ŎƻǊǎƻ ƭŀ ǾŀƭǳǘŀȊƛƻƴŜ Řŀ ǇŀǊǘŜ ŘŜƭƭΩ¦ƴƛƻƴŜ 
Europea (si tratta di un progetto internazionale condotto in partnership con diverse 
università europee e sudamericane che ha partecipato alla call Capacity Building in the 
field of higher education 2020 del programma Erasmus+ ed è attualmente in fase di 
valutazione europea) 

Soprattutto in contesti di particolare fragilità economica, come la città di Resistencia nel 
Chaco, la sinergia tra formazione-addestramento-coltivazione-produzione-costruzione 
è condizione che gli autori ritengono imprescindibile per la coerenza interna del 
progetto e la sua fattibilità. 

Lƭ ǊƛŀǾǾƛƻ ŘŜƭƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŀ ƴŜƭ /ƘŀŎƻ ŝ ƛƴƻƭǘǊŜ ŎƻƴŘƛȊƛƻƴŜ ŦŀǾƻǊŜǾƻƭŜ ǇŜǊ ƛƭ ǇƻǘŜƴȊƛŀƳŜƴǘƻ Řƛ 
sistemi di trasporto alternativi alla gomma e più sostenibili.  La rete ferroviaria fu a suo 
tempo dimensionata ed articolata a servizio di stabilimenti ora scomparsi: per questo 
motivo la sua riattivazione e coordinamento con il resto del sistema ferroviario 
argentino non richiede rilevanti risorse e, per contro, è un ulteriore fattore di sviluppo 
occupazionale e benessere sociale.  Allo stesso modo può essere gestita la rete fluviale.  
Il fatto di utilizzare metodi alternativi e più sostenibili per il trasporto dei componenti 
edilizi costituisce un valore aggiunto rispetto alla sola materia prima, rendendo gli oneri 
di movimentazione di minore impatto sul prezzo unitario di vendita e favorendo la 
ŘƛŦŦǳǎƛƻƴŜ ŘŜƭ ǇǊƻŘƻǘǘƻΦ  vǳŜǎǘΩǳƭǘƛƳƻΣ Ŏƻǎǘƛǘǳƛǘƻ Řŀ ŜƭŜƳŜƴǘƛ ǇŜǊ ƛƴǾƻƭǳŎǊƻ ŜŘƛƭƛȊƛƻΣ ŀ 
sua volta ha la possibilità di essere motore di un mercato delle costruzioni in legno che, 
in Argentina, è solo agli inizi e che, crescendo, favorirà la richiesta di lavoro per figure 
qualificate (dai progettisti ai montatori) che avranno una positiva ricadǳǘŀ ƴŜƭƭΩŜƭŜǾŀǊŜ 
le possibilità occupazionali locali e la qualità delle abitazioni disponibili.  Non solo lavoro, 
ŘǳƴǉǳŜΣ Ƴŀ ŀƴŎƘŜ ƳŀƎƎƛƻǊŜ ǊŜŘŘƛǘƻ ǇŜǊ ŦŀǾƻǊƛǊŜ ƭΩŀŎŎŜǎǎƻ ŀƭƭŀ Ŏŀǎŀ Ŝ ƳŀƎƎƛƻǊŜ ǉǳŀƭƛǘŁ 
della casa che si intende rendere disponibile anche lontano dalle aree urbane, dove la 
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complessità dei percorsi di accesso può rendere meno immediato il trasporto di 
componenti edilizi prefabbricati. 

[ΩŀǇǇǊƻŎŎƛƻ ǎƛǎǘŜƳƛŎƻ ŀƭƭŀ ŦƛƭƛŜǊŀ ŘŜƭ ƭŜƎƴƻΣ ƛƴƻƭǘǊŜΣ Ƙŀ ǇƻǎƛǘƛǾŜ ǊƛŎŀŘǳǘŜ ǎǳƭƭΩƛƴŘƻǘǘƻΥ Řŀƛ 
fornitori di servizi, ai manutentori di apparecchiature, ai ferrovieri, marittimi ecc. che è 
un moltiplicatore rilevante degli investimenti, pubblici o privati, in questo settore. Tutto 
ǉǳŜǎǘƻ ŝ ǇŜǊƼ ǾƛƴŎƻƭŀǘƻ ŀƭƭŀ ŘƛŦŦǳǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŜŘƛƭƛȊƛŀ ƛƴ ƭŜƎƴƻ Ŏƻƴ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ 
industrializzati (ad es. pannelli), il che oggi è rallentato da alcuni vincoli regolamentari.   

situazione normativa 

bŜƎƭƛ ǳƭǘƛƳƛ ǾŜƴǘΩŀƴƴƛ ƭΩ!ǊƎŜƴǘƛƴŀ Ƙŀ ǇƻǊǘŀǘƻ ŀ ǘŜǊƳƛƴŜ ǳƴŀ ǎŜǊƛŜ Řƛ ǎŦƻǊȊƛ ƴƻǊƳŀǘƛǾƛ ǇŜǊ 
ƳƛƎƭƛƻǊŀǊŜ ƭΩŀōƛǘŀōƛƭƛǘŁ Ŝ ƛƭ ŎƻƳŦƻǊǘ termoigrometrico degli alloggi di edilizia sociale, 
unitamente alla sempre maggiore attenzione e cura per la sostenibilità ambientale. 

Nel 2000, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de 
Infraestructura y Vivienda ha stabilito gli «Standard minimi di qualità per gli alloggi di 
interesse sociale» con prescrizioni tecniche relative agli aspetti costruttivi degli alloggi.  
Questi livelli di qualità sono stati dapprima aggiornati nel 2006 e poi rimpiazzati, nel 
luglio 2017, dalla Risoluzione 9-E/2017 [6] con la quale il Ministerio del Interior, Obras 
Públicas y Vivienda de la Nación procedeva ad una ulteriore revisione degli standard 
ƳƛƴƛƳƛΣ ŀǳƳŜƴǘŀƴŘƻ ƛ ǊŜǉǳƛǎƛǘƛ Řƛ ǉǳŀƭƛǘŁ ǘŜǊƳƛŎŀ ŘŜƭƭΩŜŘƛŦƛŎƛƻ Ŝ ƛƴǘǊƻŘǳŎŜƴŘƻ ǳƴ ŀƭƭŜƎŀǘƻ 
ǎǳƭƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ di energia rinnovabile.  Nel 2019 è stato effettuato un nuovo aggiornamento 
con la Risoluzione n. 59/2019, che riunisce in un unico testo vari regolamenti e 
raccomandazioni.  Infine, nel novembre 2019, è stata promulgata la Risoluzione n. 
75/2019 per il «Sigillo di abitazione sostenibile» con le procedure e le specifiche tecniche 
per la valutazione, la diagnosi e la certificazione delle costruzioni secondo i criteri di 
sostenibilità stabiliti dalla legislazione argentina. 

La Secretaría de Vivienda del Ministerio de Infraestructura y Vivienda de la Nación, con 
il Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Ministerio de Energía hanno 
prodotto nel 2018 il «Manuale di edilizia sostenibile» [7]: questo manuale, suddiviso 
nelle sezioni Sito, Progettazione integrale, Energia, Acqua, Agricoltura urbana, Edilizia, 
.ǳƻƴŜ ǇǊŀǘƛŎƘŜΣ ǇǊƻǇƻƴŜ ǳƴƻ ǎǘǊǳƳŜƴǘƻ Řƛ ǾŀƭǳǘŀȊƛƻƴŜ ŎƘƛŀƳŀǘƻ άǎŜƳŀŦƻǊƻέΣ ŎƘŜ ƛƴ 
relazione a tutti questi aspetti favorisce la distinzione di variabili e degli effetti 
desiderabili da quelli indesiderabili.  Lo strumento integra inoltre i concetti di 
progettazione flessibile e accessibile oltre alla necessità di portare avanti la concezione 
ŘŜƭƭΩŜŘƛŦƛŎƛƻ ŎƻƴǘŜƳǇƭŀƴŘƻ ŦǳǘǳǊƛ Ǉƛŀƴƛ Řƛ ǊƛŎƻƴǾŜǊǎƛƻƴŜΣ ŘŜŎƻǎǘǊǳȊƛƻƴŜ Ŝ ǊƛŎƛŎƭŀƎƎƛƻΦ 

bŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭŜ Ǉƻǎǎƛbili soluzioni tecnologiche per le costruzioni, uno degli aspetti 
principali che hanno limitato (e in parte ostacolano ancora) la costruzione in legno è che 
Ŝǎǎƻ ŝ ǎǘŀǘƻ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǘƻ Řŀƭƭŀ ƴƻǊƳŀǘƛǾŀ ŀǊƎŜƴǘƛƴŀ ǳƴ ǎƛǎǘŜƳŀ άƴƻƴ ŎƻƴǾŜƴȊƛƻƴŀƭŜέΦ  
Proprio per queǎǘƻ ƳƻǘƛǾƻΣ ƻƎƴƛ ǎǳƻ ǳǘƛƭƛȊȊƻ ƴŜŎŜǎǎƛǘŀǾŀ ŘŜƭƭΩŜƭŀōƻǊŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴ 
«Certificato di Attitudine Tecnica» (CAT) da presentare alla Secretaría de Vivienda, per 
il quale era necessario condurre a termine numerosi collaudi, prove e produrre una 
approfondita relazione tecnica. 

Dal 2018, però, la Risoluzione 3-E-нлму ŘŜƭ aƛƴƛǎǘŜǊƻ ŘŜƭƭŜ !ōƛǘŀȊƛƻƴƛ Ŝ ŘŜƭƭΩIŀōƛǘŀǘ ώуϐ 
Ƙŀ ƛƴǾŜŎŜ ǊƛŎƻƴƻǎŎƛǳǘƻ ŎƻƳŜ άǘǊŀŘƛȊƛƻƴŀƭŜέ ƛƭ ǎƛǎǘŜƳŀ ŎƻǎǘǊǳǘǘƛǾƻ ŀ ǘŜƭŀƛƻ ƛƴ ƭŜƎƴƻΥ ƎǊŀȊƛŜ 
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a questo riconoscimento, il settore delle case in legno ha beneficiato di un importante 
aggiornamento normativo  e di un significativo incentivo che favorisce notevolmente 
questo sistema rispetto ad altri.  La crescente consapevolezza e preoccupazione per le 
ǉǳŜǎǘƛƻƴƛ ŀƳōƛŜƴǘŀƭƛΣ ǳƴƛǘŀ ŀƭƭΩŀōƻƭƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭ /!¢Σ Ƙŀƴƴƻ creato le condizioni favorevoli 
per ripensare la filiera del legno nel settore delle costruzioni, settore alle quali la ricerca 
da poco avviata intenderebbe contribuire. 

Casi studio 

Nel 2015 in provincia di Corrientes, nella città di Virasoro distante 320 km dal capoluogo, 
sono state costruite 11 unità abitative sociali di 70 m² ciascuna: il prototipo è stato 
progettato dal Corrientes Housing Institute (INVICO) ed è composto, in un unico livello, 
da una sala da pranzo/soggiorno, una cucina, un bagno, due camere da letto e due 
loggiati coperti (Fig. 3), in derivazione dal tradizionale modello di abitazione locale: la 
casa è isolata ed è realizzata con tecnologia a telaio di legno, copertura a due falde, 
rivestimento interno di cartongesso e rivestimento esterno di legno dipinto; i serramenti 
sono in lega di alluminio; la costruzione è su basamento rialzato e ventilato in modo da 
ŜǾƛǘŀǊŜ ƛƭ Ŏƻƴǘŀǘǘƻ ŘŜƎƭƛ ŜƭŜƳŜƴǘƛ ƭƛƎƴŜƛ Ŏƻƴ ƭΩǳƳƛŘƛǘŁ ŘŜƭ ǘŜǊǊŜƴƻΦ hƎƴƛ ŀōƛǘŀȊƛƻƴŜ ŝ ǎǘŀǘŀ 
costruita in 29 giorni di lavoro da quattro carpentieri, un elettricista e un idraulico ed ha 
utilizzato 14,15 m³ di legname [9]. 

Analogamente, nella Provincia di Entre Ríos, tra il 2014 e il 2015 sono state costruite 
dodici case nel quartiere Chaco della città di Chajarí, ciascuna di 67 m² e, nel 2016, nel 
quartiere La Florida altre otto case da 62 m² ciascuna. Sempre in provincia di Entre Ríos, 
nella città di Concordia, altre 250 case vengono realizzate nel quartiere di Agua Patito, 
al fine di potere trasferire le famiglie che abitavano nelle aree alluvionate: si tratta di 
abitazioni da 48 m² di superficie interna, ciascuna delle quali ha impiegato 3,6 m³ di 
legno per la struttura portante oltre a 65 m² di rivestimento per la facciata in doghe 
ƻǊƛȊȊƻƴǘŀƭƛ Řƛ ƭŜƎƴƻ ƳŀǎǎŜƭƭƻ Ǉƻǎŀǘƻ άŀƭƭΩŀƳŜǊƛŎŀƴŀέΣ мтл Ƴч Řƛ ǇŜǊƭƛƴŀǘǳǊŀ ƛƴǘŜǊƴŀ Ŝ ол 
tavole di compensato fenolico da 9 mm di spessore. 
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Fig.  3  Pianta prospetto e fotografie delle fasi realizzative delle viviendas sociales INVICO presso la 
località di Virasoro. Fonte: INVICO (disegni) e Erick Kennedy (fotografie). 

 

VERSO UN PROTOTIPO DI SISTEMA A PRODUZIONE LOCALE PER CASE IN LEGNO  

/ƻŜǊŜƴǘŜƳŜƴǘŜ ŀƭƭΩŀǇǇǊƻŎŎƛƻ ŘŜǎŎǊƛǘǘƻ ƴŜƭ Ϡ оΣ ƭŀ ǊƛŎŜǊŎŀ ǎǘŀ ƛƴƛȊƛŀƴŘƻ ŀŘ ƛƴŘŀƎŀǊŜ ƭŀ 
possibilità di produzione locale di pannelli sandwich, elementi a telaio e complementi 
ŎƘŜ ŦŀǾƻǊƛǎŎƻƴƻ ƭΩǳǎƻ ƛƴǘŜƎǊŀƭŜ ŘŜƭƭŀ ǊƛǎƻǊǎŀ ƭŜƎƴƻ Ŝ ŎƘŜΣ ŀƭƭƻ ǎǘŜǎǎƻ ǘŜƳǇƻΣ ƳŀǎǎƛƳƛȊȊƛƴƻ 
le ricadute verso il miglioramento delle condizioni abitative locali, valorizzando le 
competenze e la disponibilità della manodopera locale, oltre a rispondere alle esigenze 
ŘŜƭƭΩŜƳŜǊƎŜƴȊŀ ŀōƛǘŀǘƛǾŀ ŀǊƎŜƴǘƛƴŀΣ ǎƻǇǊŀǘǘǳǘǘƻ ŘŜƭ bƻǊŘΣ ŎƻƴŘƛȊƛƻƴŀǘŀ ŀƴŎƘŜ Řŀƭƭŀ 
ǇŜǊŘǳǊŀƴǘŜ ŘƛŦŦƛŎƻƭǘŁ ƴŜƭƭΩŀŎŎŜǎǎƻ ŀƭ ŎǊŜŘƛǘƻ ŜŘƛƭƛȊƛƻ ώмлϐΦ  5ƛ ǎŜƎǳƛǘƻ ǎƛ ŀŎŎŜƴƴŜǊŁ ŀƛ ǇǊƛƳƛ 
esiti ottenuti nella concezione del sistema tecnologico che è innanzitutto orientato verso 
ƭŀ ǎŜƳǇƭƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǇǊƻŎŜǎǎƻ ŜǊƎƻǘŜŎƴƛŎƻΣ ƭΩŀōōŀǘǘƛƳŜƴǘƻ ŘŜƛ Ŏƻǎǘƛ Řƛ ŎƻǎǘǊǳȊƛƻƴŜ Ŝ 
movimentazione, favorendo planimetrie semplici e flessibili. 

Questa flessibilità e semplicità è apparsa condizione necessaria per non impedire la 
declinazione del modello proposto secondo le varie istanze culturali, sociali e climatiche 
che sono espressione felice e fondativa della tradizione locale: la diffusione di un sistema 
ŎƻǎǘǊǳǘǘƛǾƻ άƴǳƻǾƻέ ƴƻƴ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜΣ ƛƴŦŀǘǘƛΣ ŀǎǎƻŎƛŀǘŀ ŀlla imposizione di un nuovo modo 
di abitare, pena il rifiuto del sistema, ma piuttosto dovrebbe accadere che il sistema 
stesso possa essere naturalmente metabolizzato dal contesto socio-culturale di 
ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻΣ ŎƘŜ ǇǳƼ άŀǇǇǊƻǇǊƛŀǊǎŜƴŜέ ƴŜƛ ƳƻŘƛ Ŝ ƴŜƭ ǊƛǎǇetto delle consuetudini locali. 

tŜǊ ǉǳŜǎǘƻ ƳƻǘƛǾƻ ƭΩŜǎŜƳǇƛƻ Řƛ ŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ ŎƻƴŎŜǘǘǳŀƭŜ ŘŜƭ ǎƛǎǘŜƳŀ ŎƘŜ ǎƛ ǘǊŀǘǘŜƎƎŜǊŁ 
di seguito è volutamente ispirato alla vivienda rural tradizionale che è tipica della 
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regione settentrionale subtropicale argentina.  La cosiddetta casa rural è nata a stretto 
Ŏƻƴǘŀǘǘƻ Ŏƻƴ ƛƭ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻΣ ǘŀƴǘƻ ŎƘŜ ƭΩŀōƛǘŀȊƛƻƴŜ ŝ ǳƴ ǎŜƳǇƭƛŎŜ ǊƛǇŀǊƻ Řŀƭ ƳŀƭǘŜƳǇƻ Ŝ 
destinata alle sole funzioni di base quali dormire, cucinare, dare riparo agli animali. Di 
conseguenza la vivienda non ha limiti precisi, non esiste una separazione netta tra 
ƛƴǘŜǊƴƻ ŜŘ ŜǎǘŜǊƴƻ Ŝ ƴƻƴ ŝ ƴŜǇǇǳǊŜ ǇƻǎǎƛōƛƭŜ άŎǊƛǎǘŀƭƭƛȊȊŀǊŜέ ŀƭŎǳƴŜ ŦǳƴȊƛƻƴƛ ŀƭ ǎǳƻ 
ƛƴǘŜǊƴƻΦ [ƻ ǎŎƘŜƳŀ ŦǳƴȊƛƻƴŀƭŜ ŝ ǉǳƛƴŘƛ ǳƴ ƳƻŘŜƭƭƻ άŀǇŜǊǘƻέΣ ǎƛŀ ǇŜǊ ŜǎǘŜƴŘŜǊŜ ƭŀ 
ŦǳƴȊƛƻƴŜ ŀōƛǘŀǘƛǾŀ ǾŜǊǎƻ ƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ ŜǎǘŜǊƴƻΣ sia per consentire ulteriori addizioni 
tramite aggregazione del medesimo modello,  il quale si sviluppa su di un unico piano 
solitamente sopraelevato rispetto al terreno, al fine di prevenire eventuali inondazioni 
ŦƭǳǾƛŀƭƛΦ [ŀ ƎŀƭŜǊƜŀ ŝ ƭΩŜƭŜƳŜƴǘƻ ǊƛŎƻǊǊŜƴte: uno spazio aggregativo centrale, coperto ma 
non chiuso, in cui si sviluppano tutte le attività sociali della vita quotidiana.  Su questa 
galerìa insistono le habitación, ossia le camere (da letto), unici ambienti chiusi 
ŘŜƭƭΩŀōƛǘŀȊƛƻƴŜΦ[ŀ ƭƛƴŜŀǊƛǘŁ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŎŀ Ŝ ǇƭŀƴƛƳŜǘǊƛŎŀ ŀǎǎƛŜƳŜ ŀƭƭΩƛƳǇƛŜƎƻ Řƛ ƳŀǘŜǊƛŀƭƛ 
ƴŀǘǳǊŀƭƛ όǇǊƛƴŎƛǇŀƭƳŜƴǘŜ ƭŜƎƴƻύ ŎƻǎǘƛǘǳƛǎŎƻƴƻ ƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴŀ ǎŜǊƛŜ Řƛ ǇǊƛƴŎƛǇƛ 
bioclimatici ai quali queste abitazioni rurali argentine si conformano, conseguendo 
microclimi favorevoli al loro interno grazie ad esempio alla ventilazione naturale ed al 
ŎƻƴǘǊƻƭƭƻ ŘŜƭƭΩƻƳōǊŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ όǎƛ ǇŜƴǎƛ ŀƭƭŜ ŀǇŜǊǘǳǊŜ ŎƻƴǘǊŀǇǇƻǎǘŜ ŘŜƭƭŀ ƎŀƭŜǊƜŀ 
ŎŜƴǘǊŀƭŜΣ ŀƭƭΩƻƳōǊŜƎƎƛŀƳŜƴǘƻ Ŝ ŀƭ ǊŀŦŦǊŜǎŎŀƳŜƴǘƻ ŜǾƻǘǊŀǎǇƛǊŀǘƛǾƻ Řŀǘƻ Řŀƭƭŀ Ŧƛǘǘŀ 
vegetazione circostante).  Nella Fig. 4 vengono illustrate due vivienda rural [11, 12]. 

 

Fig.  4 Viviendas ruralaes. Carli C L, La Casa. El Espacio y la Distancia. Las nuevas teorias. Editor literario 
César Luis Carli, 1° ed. Ilustrada, Santa Fe, 2017, pag. 70 e pag. 74 

Il sistema tecnologico proposto è basato su elementi producibili localmente: tavole di 
legno da 2 o 4 cm di spessore delle dimensioni di 132 × 52 cm (e anche 17 o 10 cm per 
permettere un migliore sfruttamento del tronco); gli scarti di lavorazione sono impiegati 
per la produȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ƭŀƴŀ Řƛ ƭŜƎƴƻ ŎƘŜ ǇǳƼ ŎƻǎǘƛǘǳƛǊŜ ƭΩŜǾŜƴǘǳŀƭŜ ƛǎƻƭŀƳŜƴǘƻ ǘŜǊƳƛŎƻ 
del pannello di tamponamento e controventatura.  In particolare è prevista la 
ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ǇŀƴƴŜƭƭƛ ŀ ǿŀŦŜǊ Ŏƻƴ ǘŜƭŀƛƻ ƳŀǎǎŜƭƭƻ ǇŜǊƛƳŜǘǊŀƭŜ ŀŘŀǘǘƻ ŀƭƭΩǳƴƛƻƴŜ Ŏƻƴ 
incastro maschio-ŦŜƳƳƛƴŀ Ŏƻǎǘƛǘǳƛǘƛ Řŀ ǘŀǾƻƭŜ Řŀ п ŎƳ Řƛ ǎǇŜǎǎƻǊŜ ŀƭƭΩŜǎǘŜǊƴƻ Ŝ Řŀ н ŎƳ 
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ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻΦ  [ƻ ǎǇŜǎǎƻǊŜ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊŎŀǇŜŘƛƴŜ ŝ ǊŜƎƻƭŀǘƻ Řŀƭƭƻ ǎǇŜǎǎƻǊŜ ŘŜƭ ǘŜƭŀƛƻ ŎƘŜ ǇǳƼ 
essere di 2, 4 o 6 cm.  Nel caso termicamente più favorevole (intercapedine da 6 cm 
riempita di lana di legno) il pannello così ottenuto ha spessore 12 cm e trasmittanza 
ǘŜǊƳƛŎŀ ƳƛƴƻǊŜ Řƛ лΣр ²κƳчY όŎƘŜ ǎƻŘŘƛǎŦŀ ƛƭ ƭƛǾŜƭƭƻ ά.έ ǊƛŎƘƛŜǎǘƻ ŘŀƎƭƛ ά{ǘŀƴŘŀǊŘ ƳƛƴƛƳƛ 
Řƛ ǉǳŀƭƛǘŁ ǇŜǊ ƭΩŜŘƛƭƛȊƛŀ ǎƻŎƛŀƭŜ ƻǎǎƛŀ ǉǳŀǘǘǊƻ ǾƻƭǘŜ ǇƛǴ ŦŀǾƻǊŜǾƻƭŜ ŘŜƭ ǇƛǴ ŎƻƴǎǳŜǘƻ ƳǳǊƻ 
di forati di analogo spessore (2 W/m²K) rispetto cui risulterebbe anche molto più leggero 
(30 kg contro i 60 kg di una pari superficie di forati).  I pannelli di minore ingombro hanno 
corrispondenti minori prestazioni, minore massa e minore costo di fabbricazione. 

Per rispondere alle esigenze di contenimento dei costi e di semplificazione del processo, 
ƛƭ ǎƛǎǘŜƳŀ ǇǊƻǇƻǎǘƻ ŎƻƴǎŜƴǘŜ ƭŀ ǊŜŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŀŘ ŜǎΦ Řƛ ǳƴΩŀōƛǘŀȊƛƻƴŜ ƛƴǘŜǊŀ ǘǊŀƳƛǘŜ 
ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǳƴ ǳƴƛŎƻ ǇŀƴƴŜƭƭƻ Ƴǳƭǘƛ-strato in legno.  Da questa logica di unificazione e 
semplificazione ne trae vantaggio sia la fase produttiva, più veloce e sostenibile (meno 
scarti), sia la gestione del magazzino, sia la fase realizzativa, con maggior semplicità di 
approvvigionamento e velocità di montaggio.  Anche la dimensione del pannello 
favorisce la celerità di montaggio (non occorrono, in linea di principio, argani o gru e 
tutto può essere portato a termine da un paio di operatori), con conseguente 
abbattimento dei costi sia di produzione sia di realizzazione.   

Tutti gli elementi di cui si compone il pannello multistrato sono illustrati e catalogati in 
Tab. 2.  

 

Tabla  2 Processo di realizzazione del pannello in legno multi-strato: (a) dai tronchi delle foreste da 
produzione della filiera si ricava tutto il materiale necessario, compreso la fibra di legno per il pannello 

isolante, minimizzando gli sfridi; (b) (c) esplosi degli elementi che compongono il pannello in legno multi-
strato (che sono catalogati nella parte inferiore della tabella); (d) il pannello in legno multi-strato; (e) 

ulteriori elementi lignei ricavati per successivo taglio degli elementi già prodotti. 

 

/ƻƳŜ ƛƭƭǳǎǘǊŀǘƻ ƛƴ ¢ŀōΦ н όŜύΣ Řŀƭ ǘŀƎƭƛƻ ŘŜƭƭΩŜƭŜƳŜƴǘƻ / Řƛ Ŏǳƛ ǎƛ ŎƻƳǇƻƴŜ ƛƭ ǇŀƴƴŜƭƭƻ ƛƴ 
legno multi-strato è possibile ricavare ulteriori elementi in legno massello, che sono 
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raffigurati e catalogati nella successiva Tab. 3, sempre con un approccio di 
semplificazione della produzione e di contenimento degli sprechi del materiale. Questi 
ultimi sono utilizzati per assemblare i portali con funzione strutturale, opportunamente 
controventati dal pannello in legno multi-strato, che alla funzione di controventatura 
unisce quella di chiusura esterna: il medesimo pannello è peraltro utilizzato per 
ǊŜŀƭƛȊȊŀǊŜ ǘǳǘǘƻ ƭΩƛƴǾƻƭǳŎǊƻ ŘŜƭƭΩŀbitazione (pavimento, pareti esterne, copertura) e, nei 
suoi spessori minori, gli eventuali divisori.   

 

 cod. dim. LxPxH 
[cm] 

materiale Funzione 

 

C1 (C/3) 132x17x4 legno 
massello 

 

 

       

C2 
(C1/2) 

66x17x4 legno 
massello 

       

C3 
(C2/2) 

33x17x4 legno 
massello 

Tabla  3 Catalogazione degli ulteriori elementi in legno massello ottenuti dal taglio 
ŘŜƭƭΩŜƭŜƳŜƴǘƻ /Σ ǇŜǊ ǊŜŀƭƛȊȊŀǊŜ ƛ ǇƻǊǘŀƭƛ ƛƴ ƭŜƎƴƻ ŘŜƭƭŜ ŀōƛǘŀȊƛƻƴƛ 

 

[ΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭΩƛƴǾƻƭǳŎǊƻ ǇƻǘǊŁ ŜǎǎŜǊŜ ŎƻƳǇƭŜǘŀǘƻ Ŏƻƴ ƛƳǇƛŀƴǘƛΣ ŀƴŎƘŜ ƛƴ Ǿƛǎǘŀ 
ŘŜƭƭΩŀǳǘƻǎǳŦŦƛŎƛŜƴȊŀ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎŀ ŘŜƭƭΩŜŘƛŦƛŎƛƻ όŀŘ ŜǎΦ ŦƻǘƻǾƻƭǘŀƛŎƻΣ ǎƻƭŀǊŜ ǘŜǊƳƛŎƻύ Ŝ 
placcaggi di finitura (cartongesso, perlinatura, pavimentazione ecc.) anche in una fase 
ǎǳŎŎŜǎǎƛǾŀΣ ǇŜǊŎƘŞ ŎƻǎƜ ŎƻƳŜ ŝ ƛƭ ǎƛǎǘŜƳŀ ǇŜǊƳŜǘǘŜ ƭΩƛƳƳŜŘƛŀǘƻ ǳǘƛƭƛȊȊƻ ŘŜƛ ǾƻƭǳƳƛΣ ƴƻƴ 
appena collocati i serramenti. Questo lo rende utilizzabile anche in casi di immediato 
soccorso o per la realizzazione di edifici provvisori (stand espositivi, cantieri mobili ecc.); 
la reiterazione della cellula elementare può dare luogo ad edifici plurifamiliari, piccole 
scuole, ambulatori, centri servizi ecc. 

[ΩƛƴƎƻƳōǊƻ ŎƻƴǘŜƴǳǘƻ ŘŜƎƭƛ ŜƭŜƳŜƴǘƛ ŘŜƛ ǉǳŀƭƛ ǎƛ ŎƻƳǇƻƴŜ ƛƭ ǎƛǎǘŜƳŀ ǇŜǊƳŜǘǘŜ ƛƭ ƭƻǊƻ 
trasporto anche con comuni furgoni, facilitandone la distribuzione anche nelle zone 
ǊǳǊŀƭƛ ǇƛǴ ŘŜŎŜƴǘǊŀǘŜΥ ǘǳǘǘƛ Ǝƭƛ ŜƭŜƳŜƴǘƛ ǇŜǊ ƭΩŀōƛtazione raffigurata, che come detto 
ripropone lo schema a due vani e galleria centrale tipico delle abitazioni tradizionali, 
possono essere trasportati con un paio di viaggi di un bilico (autoarticolato): si tratta di 
trasportare circa 40 tonnellate di materiale con un ingombro di circa 50 m3. 

5ΩŀƭǘǊŀ ǇŀǊǘŜ ƭŜ ŎŀǊŀǘǘŜǊƛǎǘƛŎƘŜ ƛƴǘǊƛƴǎŜŎƘŜ ŘŜƭ ǎƛǎǘŜƳŀΣ ŎƻƴŦƻǊƳŜƳŜƴǘŜ ŀƛ ǊŜǉǳƛǎƛǘƛ ŘŜƭ 
citato «Manuale di edilizia sostenibile», lo rendono facilmente decostruibile e 
trasportabile altrove, oltre che integralmente riciclabile, grazie al montaggio a secco, ad 
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ŜŎŎŜȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎƻƭŀ ŎƻǇǇƛŀ Řƛ ǎŜǘǘƛ ƛƴ ƳǳǊŀǘǳǊŀ ŎƘŜ ƻŎŎƻǊǊƻƴƻ ǇŜǊ ƭΩƛƴǘŜǊŦŀŎŎƛŀ 
ŘŜƭƭΩŀōƛǘŀȊƛƻƴŜ Ŏƻƴ ƛƭ ǘŜǊǊŜƴƻΦ [ŀ ǎƳƻƴǘŀōƛƭƛǘŁ Ŝ ǘǊŀǎǇƻǊǘŀōƛƭƛǘŁΣ ŘƻǾǳǘŀ ŀƭ ƳƻƴǘŀƎƎƛƻ ŀ 
secco e alla ridotta dimensione degli elementi che compongono il sistema, è anche 
ǾŀƴǘŀƎƎƛƻǎŀ ǎƻǘǘƻ ƛƭ ǇǊƻŦƛƭƻ ŘŜƭƭΩŀŦŦƛŘŀōƛƭƛǘŁ ŘŜƭƭΩƛƴǾŜǎǘƛƳŜƴǘƻ ǇŜǊ ƭŀ ŎŀǎŀΥ ƛƴ Ŏŀǎƻ Řƛ 
trasferimento, la vivienda può essere spostata altrove, senza la necessità di essere 
rivenduta sul posto, magari in una condizione di mercato dove la domanda è asfittica e 
ƛƭ ǇǊŜȊȊƻ ƴƻƴ ǎŀǊŜōōŜ ŀŘŜƎǳŀǘƻ ŀƭƭΩƛƳǇŜƎƴƻ Řƛ ǊƛǎƻǊǎŜ ƻǊƛƎƛƴŀǊƛƻΦ 

 

CƛƎΦ  р {ŜǉǳŜƴȊŀ Řƛ ƳƻƴǘŀƎƎƛƻ ŘŜƭƭΩŀōƛǘŀȊƛƻƴŜ ƛƴ ƭŜƎƴƻΦ όŀύ ŀǾǾƛŎƛƴŀƳŜƴǘƻ ŀƭ ǎƛǘƻ ǘǊŀƳƛǘŜ ŀǳǘƻŀǊǘƛŎƻƭŀǘƻ 
dei componenti in legno e realizzazione di setti in muratura per fondazione e sopraelevazione abitazione; 
(b) realizzazione di portali in legno con interasse 132 cm tramite assemblaggio degli elementi C1, C2, C3 
e controventatura degli stessi tramite fissaggio dei pannelli a wafer di tamponamento; (c) particolare 
nodo pilastro-tamponamento esterno con fissaggio a secco dei pannelli a wafer ai portali in legno;  (d) 

completamento dei tamponamenti esterni tramite fissaggio dei pannelli a wafer. 

 

CONCLUSIONI 

La ricerca avviata ha riconosciuto il grande potenziale dello sviluppo di una filiera 
sostenibile del legno nelle foreste sudamericane del Gran Chaco per la produzione di 
elementi edilizi adatti a proporre un sistema costruttivo per la mitigazione 
ŘŜƭƭΩŜƳŜǊƎŜƴȊŀ Ŏŀǎŀ ƴŜƭƭŜ ŀǊŜŜ ŎŀǊŀǘǘŜǊƛȊȊŀǘŜ Řa un deficit abitativo strutturale, anche 
riproponendo soluzioni abitative consolidate nella tradizione locale. Le caratteristiche 
del sistema proposto lo diversificano dalla industrializzazione correntemente disponibile 
e lo rendono adatto anche alla specifica situazione delle aree rurali.  Il fatto di potere 
ŘƛǾŜǊǎƛŦƛŎŀǊŜ ƭŜ ŦƛƴƛǘǳǊŜ Ŝ ƭŀ ŘƻǘŀȊƛƻƴŜ ƛƳǇƛŀƴǘƛǎǘƛŎŀ ƴŜ ǇŜǊƳŜǘǘŜ ƭΩǳǎƻ ƛƴ ǾŀǊƛ ǎŜǘǘƻǊƛ Ŝ 
livelli di domanda di qualità edilizia, ampliandone potenzialmente il mercato e 
ƭΩŀǇǇŜǘƛōƛƭƛǘŁ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭŜΦ 
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La fattibilità di una filiera del legno che possa mettere a sistema in modo virtuoso 
molteplici aspetti del tessuto socio-ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜ ŘŜƭƭŜ ŀǊŜŜ ǊǳǊŀƭƛ ŘŜƭƭΩ!ǊƎŜƴǘƛƴŀ όŘŀƭƭŀ 
gestione responsabile della risorsa forestale grazie al coinvolgimento dei nativi alla 
riconversione di insediamenti industriali dismessi e riattivazione di sistemi di trasporto 
alternativi più sostenibili) per rispondere al deficit abitativo è stata peraltro già proposta 
Ŏƻƴ ǳƴŀ ǘŜǎƛ ƳŀƎƛǎǘǊŀƭŜ ŘŜƎƭƛ ŀƴƴƛ Ωфл Řƛ .ƻǘǘŀƴ Ŝ 9ƎǳǊŜƴ ǇǊŜǎǎƻ il Massachusetts 
Institute or Technology [13]. 

Lƴ ŦǳǘǳǊƻ ŝ ǇǊŜǾƛǎǘŀ ƭΩƛƴŘƛǾƛŘǳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛŀ ŀƭƭΩŀǾǾƛƻ ŘŜƭƭŀ ŦƛƭƛŜǊŀ Ŝ 
la sperimentazione ed omologazione del sistema costruttivo in scala reale, in 
partnership con le istituzioni di ricerca e universitarie del Sud America (Brasile, 
Colombia, Argentina, ecc.), oltreché la possibilità di accreditamento rispetto alla 
normativa vigente per quanto attiene le caratteristiche strutturali e di comfort 
termoigrometrico. 

Gli aspetti tecnologici e di processo di tale ricerca sono in fase di approfondimento 
ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ Řƛ ǳƴ ǇǊƻƎŜǘǘƻ ƛƴǘŜǊƴŀȊƛƻƴŀƭŜ ŎƻƴŘƻǘǘƻ ƛƴ ǇŀǊǘƴŜǊǎƘƛǇ Ŏƻƴ ŘƛǾŜǊǎŜ ǳƴƛǾŜǊǎƛǘŁ 
europee e sudamericane. Il progetto ha partecipato alla call Capacity Building in the field 
of higher education 2020 del programma Erasmus+ ed è attualmente in fase di 
valutazione europea.  

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI   

[1] Broza D, Rossit Da, Rossit Di, Cavallín A, The Argentinian forest sector: opportunities 
and challenges in supply chain management. Uncertain Supply Chain Management 6 
(2018) pp. 375ς392 

[2] Ministerio de Hacienda, Presidencia de la Naciòn, Subsecretarìa de Programaciòn 
Microeconòmica, Secreterìa de Politica Econòmica. Informes de Cadenas de Valor. 
Forestal, paper y muebles. Marzo 2019 

[3] Gasparri N I, Ricardo G H, Deforestation and fragmentation of Chaco dry forest in NW 
Argentina (1972ς2007). Forest Ecology and Management 258 (2009) pp. 913ς921 

[4] 
https://www.repubblica.it/ambiente/2019/08/01/news/greenpeace_foresta_tropicale
_sacrificata_per_la_carne-232560328/ 

[5] Mele C, Piantanida P, Pilar C. A, Vedoya D. E. Testimonianze di architettura industriale 
a Resistencia (CƘŀŎƻύΥ ƛƭ Ŏŀǎƻ ŘŜƭƭΩŜȄ ƻƭŜƛŦƛŎƛƻ άLa Fabril FƛƴŀƴŎƛŜǊŀέ. Colloqui.AT.e 2019. 
LƴƎŜƎƴƻ Ŝ ŎƻǎǘǊǳȊƛƻƴŜ ƴŜƭƭΩŜǇƻŎŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻƳǇƭŜǎǎƛǘŁΣ нлмфΣ ǇǇ 480-490 

[6] Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, 2017. Resolución 9-E: 
Estándares mínimos de calidad para viviendas de interés social. Secretaría de Vivienda y 
Hábitat. Buenos Aires.  

[7] Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, 2018. Manual de la 
Vivienda Sustentable. Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Buenos Aires. 

[8] Secretaría de vivienda y hábitat (2018). Resolución 3-E-2018. Ministerio del interior, 
obras públicas y vivienda. Buenos Aires, República Argentina. 

https://www.repubblica.it/ambiente/2019/08/01/news/greenpeace_foresta_tropicale_sacrificata_per_la_carne-232560328/
https://www.repubblica.it/ambiente/2019/08/01/news/greenpeace_foresta_tropicale_sacrificata_per_la_carne-232560328/


Anuario del ITDAHU 2020 

 

 

 

87 

 

[9] Pilar, C., Vallejos, S. y Kennedy, E. Casos de construcción de viviendas en entramado 
de madera de bosques implantados en Corrientes. Congreso Regional de Tecnología en 
la Arquitectura. Mar del Plata, (2019) Argentina.  

[10] https://elpais.com/economia/2012/06/13/actualidad/1339544540_890839.html 

[11] Carli C L, La Casa. El Espacio y la Distancia. Las nuevas teorias. Editor literario César 
Luis Carli, 1° ed. Ilustrada, Santa Fe, 2017 

[12] Sartorio R,  Siniak M, Investigación sobre la vivienda rural en el nordeste de la 
República Argentina y propuesta para el déficit actual, Informes de la Construcción. Vol. 
36, n.° 361, junio, 1984 

[13] Bottan G; Eguren J, Transforming the construction industry to solve the housing 
deficit in Argentina, Degree of Master of Science in Management, Massachusetts 
Institute of Technology, Sloan School of Management, 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://elpais.com/economia/2012/06/13/actualidad/1339544540_890839.html


Anuario del ITDAHU 2020 

 

 

 

88 
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EN BARRIOS CONSTRUIDOS DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA, CHACO 

 

Claudia Pilar y Luis Vera  

 

Ponencia presentada en 

VIII Congresso brasileiro de energia solar ς CBENS 2020, 26 a 30 de octubre de 2020. 
Fortaleza, Brasil. https://anaiscbens.emnuvens.com.br/cbens/article/view/939/939 

 

Resumen. En la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, ubicada en la Región 
Nordeste Argentina (NEA), los barrios construidos por el estado de viviendas sociales 
representan un alto porcentaje del sector residencial. Estas operatorias se realizaron 
priorizando la cantidad de soluciones por sobre la calidad constructiva de las mismas, 
dando por resultado un comportamiento térmico inadecuado que obliga a los usuarios 
a un excesivo gasto energético para lograr mínimas condiciones de confort. Dado que a 
nivel nacional se ha promulgado la Ley de Generación Distribuida y que la Provincia del 
Chaco ha adherido a la misma, el presente artículo analiza la factibilidad de incorporar 
sistemas fotovoltaicos conectados a red (SFCR) en barrios construidos como mecanismo 
de generación de energía limpia, para reducir el consumo energético de fuentes 
convencionales, disminuir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) e incrementar 
la conciencia ambiental de los usuarios. La metodología aplicada es la selección de un 
barrio construido como caso de estudio. Se analiza su resolución tecnológica - 
constructiva caracterizando la envolvente a partir de las normas IRAM (Instituto 
Argentino de Normalización y Certificación) y se compara su consumo energético actual 
en relación al de diez años atrás. Se propone un SFCR de 2,1 kwp, realizando un análisis 
técnico, económico y simulando la generación, que arroja como resultado una cobertura 
de dos tercios de la generación solar sobre el consumo. Para conocer la opinión de los 
posibles usuarios sobre la incorporación de SFCR se realiza una encuesta sobre la 
percepción de cuestiones ambientales, estéticas y aspectos operativos que consideran 
importantes para una implementación exitosa. Los principales resultados son que existe 
factibilidad técnica, normativa y predisposición de los usuarios, pero serias dificultades 
para su viabilidad económica a menos de que se propongan líneas de crédito asequibles.  

Palabras-clave: Energia Solar, Arquitectura, Usuario-Generador.  

INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial la toma de conciencia de los efectos ambientales negativos del excesivo 
consumo de energía, preponderantemente de origen fósil, precipitó la necesidad de 
cambiar el paradigma hacia una matriz diversificada, con participación creciente de las 
energías renovables.  

Los efectos ambientales son tan drásticos que algunos autores consideran que ya no es 
faŎǘƛōƭŜ ƘŀōƭŀǊ ŘŜ άŎǊƛǎƛǎέ ŎƭƛƳłǘƛŎŀ ǎƛƴƻ ŘŜ ǳƴ άbǳŜǾƻ wŞƎƛƳŜƴ /ƭƛƳłǘƛŎƻέ ŎƻƳƻ 
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άƳǳǘŀŎƛƽƴέ ŀƳōƛŜƴǘŀƭ y que nos encontramos transitando una nueva era geológica 
definida ŎƻƳƻ ά!ƴǘǊƻǇƻŎŜƴƻέ (Latour, 2017).  

Frente a estas preocupaciones, las acciones de diversos actores políticos, científicos, 
económicos, empresariales y hasta religiosos apoyan el desarrollo de las energías 
renovables, que actualmente ocupan un lugar importante en la matriz energética 
mundial, aportando aproximadamente una quinta parte de la misma, con una 
contribución que se estima en el 18,2% del consumo total mundial (REN21, 2018). 

Una de las facetas de la insustentabilidad ambiental de la construcción del hábitat es el 
alto consumo energético. El sector residencial a nivel nacional consume el 42% de la 
electricidad de la Argentina (CAMMESA, 2018) y en la provincia del Chaco éste valor 
asciende casi al 70%.  

En la ciudad de Resistencia, capital de la citada provincia, la expansión urbana se dio 
principalmente a partir de la construcción de barrios de vivienda de producción estatal 
para sectores de limitados recursos. Por ello se considera oportuno el análisis de la 
factibilidad de instalación de SFCR en esta tipología arquitectónica, que actualmente 
representa aproximadamente una cuarta parte del parque habitacional construido, con 
el objetivo de reducir el consumo energético, generar un ahorro en las tarifas de sus 
ocupantes y propiciar un cambio en el ciudadano, que pasa de ser consumidor pasivo, 
para asumir un rol bidireccional activo en la cuestión energética.  

En el paradigma de la Generación Distribuida (GD) el usuario pasa a ser también un 
generador de energía. Esto lo posiciona en el rol de prosumidor (Toffler, 1980). Dado 
que la política de construcción del hábitat de interés social ha sido preponderantemente 
ƭŀ ŘŜ άƭƭŀǾŜ Ŝƴ ƳŀƴƻέΣ Ŏƻƴ ōŀƧŀ ƻ ƴǳƭŀ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀŎƛƽƴ ŘŜƭ άŘŜǎǘƛƴŀǘŀǊƛƻέΣ ŜǎǘŜ ǇƻǎƛōƭŜ 
empoderamiento del usuario resulta altamente disruptivo. 

DESARROLLO 

Situación normativa  

En el contexto nacional, en noviembre de 2017 el Congreso Nacional aprobó la Ley N° 
27.424 άRégimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable 
Integrada a la Red Eléctrica Públicaέ, que entró en vigencia por decreto 1075/2017. 

Esta ley establece las condiciones jurídicas y contractuales para la generación de energía 
eléctrica de origen renovable por parte de usuarios de la red de distribución, para su 
autoconsumo, con eventual inyección de excedentes a la red. Además, crea el FODIS 
(Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables) para proveer recursos y 
otorgar préstamos, subsidios o bonificaciones, fijar incentivos a la inyección o 
bonificaciones para la adquisición de sistemas de generación y el FANSIGED (Fondo para 
el fomento de la industria nacional asociada). 

En noviembre de 2018 a través del decreto N° 986 se aprobó la reglamentación de esta 
ley estableciendo que el cálculo de compensación estará a cargo del Distribuidor bajo el 
modelo de balance neto de facturación.  

La Resolución N° 314/18 de la Secretaría de Energía (20 de diciembre de 2018) es la 
norma de implementación y establece una clasificación de 3 tipos de usuarios 
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generadores: pequeños (hasta 3 kW), medianos (desde 3 y hasta 300 kW) y grandes (más 
de 300 kW) (Secretaría de Energía, 2018). Hasta el momento han adherido a la Ley once 
(11) provincias: Mendoza, Tucumán, San Juan, Córdoba, Tierra del Fuego, Corrientes, La 
Rioja, Catamarca, Río Negro, Chubut, CABA y la provincia del Chaco, área de interés del 
presente trabajo.  

En el ámbito de la provincia del Chaco, desde un punto de vista energético, la principal 
actividad estatal se limita a la distribución de la energía. La capacidad de generación e 
inyección a la red eléctrica nacional es ínfima en comparación a los niveles de consumo 
que tiene (Serrani, 2018), dado que en 2017 consumió el 2% del total de la energía 
nacional y produjo solamente el 0,12%, por lo que se la considera una provincia 
άƛƳǇƻǊǘŀŘƻǊŀ ƴŜǘŀέ ŘŜ ŜƴŜǊƎƝŀΦ {ƛƴ embargo, cuenta con un alto potencial de recursos 
energéticos renovables, en especial de energía solar y biomasa (de origen forestal y 
agrícola), que se encuentran subutilizadas (Serrani, 2018). La provincia a través de la Ley 
N° 668 de mayo de 2019 adhirió a la Ley Nacional, lo que habilita la posibilidad de 
inyección a red de usuarios generadores.  

En cuanto al consumo el mayor porcentaje es requerido por la actividad residencial, 
situación que se incrementa y acentúa en el tiempo, como se observa en la Tab. 1.  

 

CATEGORÍA 2014 2015 2016 2017 

Residencial 63,20 % 65,00 % 63,30 % 69,90 % 

Comercial 28,70 % 28,00 % 25,60 % 24,90 % 

Industrial /comercial grande 8,10% 7,00% 6,10% 5,20% 

Tabla 1 - Porcentaje de consumo por tipo de usuario. Chaco. 2014-2017. Fuente: (Serrani, 2018)  

en base a datos de CAMMESA. 

Los barrios de vivienda 

Los barrios son tipologías urbanas que agrupan viviendas similares, de rasgos comunes 
o idénticas, que conforman una unidad. Como tipología urbano-arquitectónica posee 
características que por una parte favorecen y por otra condicionan las posibilidades de 
incorporación de SFCR.  

Entre los aspectos favorables se puede señalar:  

¶ Generalmente poseen una morfología uniforme, lo que simplifica cuestiones 
técnicas y geométricas (como ser el análisis de sombra, inclinaciones y 
materiales). 

¶ Posible economía de escala. 

¶ En general son viviendas individuales con un solo propietario, lo que favorece la 
implementación y posteriormente la facturación (aunque existen otras 
tipologías como por ejemplo los monoblocks).  

¶ Representa un alto porcentaje de la superficie construida de las ciudades de la 
Argentina y la región NEA.  
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¶ Son planificados participando en su diseño y construcción profesionales de la 
arquitectura, existiendo además la posibilidad de integrar equipos 
interdisciplinarios.  

¶ Se verifica un vínculo emocional entre el usuario y su vivienda lo que genera 
mayor conciencia ambiental y del uso de la energía.  

¶ Es factible la existencia o conformación de entidades intermedias que favorezcan 
la interacción comunitaria para la promoción, implementación y apropiación de 
este tipo de iniciativas.   

Entre los aspectos negativos se puede señalar que:  

ω La actividad residencial posee una curva de consumo que no coincide 
exactamente con la curva de generación solar. 

ω Si bien existen diversos modelos de gestión para la construcción de barrios, en la 
República Argentina prevalece la vivienda social de producción estatal, a través 
ŘŜ ƻǇŜǊŀǘƻǊƛŀǎ ŘŜ ǘƛǇƻ άƭƭŀǾŜ Ŝƴ ƳŀƴƻέΦ [ƻǎ άŘŜǎǘƛƴŀǘŀǊƛƻǎέ ǘƛŜƴŜƴ ŀ ŀǎǳƳƛr un 
rol pasivos en los procesos de toma de decisión, por lo que el grado de 
compromiso con cuestiones ambientales es altamente variable. 

Desde hace unos veinte años se realizan una serie de esfuerzos normativos por mejorar 
la habitabilidad y calidad higrotérmica de este tipo de operatorias.  

En el año 2000 la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de 
LƴŦǊŀŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ ȅ ±ƛǾƛŜƴŘŀΣ ŜǎǘŀōƭŜŎƛƽ ƭƻǎ ά9ǎǘłƴŘŀǊŜǎ ƳƝƴƛƳƻǎ ŘŜ ŎŀƭƛŘŀŘ ǇŀǊŀ ǾƛǾƛŜƴŘŀǎ 
ŘŜ ƛƴǘŜǊŞǎ ǎƻŎƛŀƭέ Ŏƻƴ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀŎƛƻƴŜǎ ǘŞŎƴƛŎŀǎ referidas a aspectos constructivos para 
la vivienda. Posteriormente esta norma fue actualizada en el año 2006. 

En julio de 2017 se promulgó la Resolución 9-E/2017 (Ministerio del Interior, Obras 
Públicas y Vivienda de la Nación, 2017) mediante la cual se revisan los estándares 
mínimos, aumentado las exigencias de calidad térmica edilicia e incorporando un anexo 
de energías renovables. En 2019 se realizó una nueva actualización a través de la 
Resolución N° 59/2019, que sintetiza numerosas normativas y recomendaciones. Por 
último, Ŝƴ ƴƻǾƛŜƳōǊŜ ŘŜ нлмф ǎŜ ǇǊƻƳǳƭƎƽ ƭŀ wŜǎƻƭǳŎƛƽƴ bϲ трκнлмф ŘŜ ά{Ŝƭƭƻ ŘŜ 
ǾƛǾƛŜƴŘŀ ǎǳǎǘŜƴǘŀōƭŜέ como metodología de evaluación, diagnóstico y certificación de 
viviendas y establece el procedimiento y especificaciones técnicas.  

Estas modificaciones se enmarcan en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
enfocada, sobre todo, a mejorar la respuesta de la vivienda, con respecto a las 
condiciones climáticas y a la reducción del consumo de energía. Estas acciones tienden 
a disminuir el gasto de las familias y a mejorar su calidad de vida, reducir la emisión de 
gases de efecto invernadero y la contaminación ambiental. 

9ƴ нлму ǎŜ ŜƭŀōƻǊƽ Ŝƭ άaŀƴǳŀƭ ŘŜ ǾƛǾƛŜƴŘŀ ǎǳǎǘŜƴǘŀōƭŜέ ŜŘƛǘŀŘƻ ǇƻǊ ƭŀ {ŜŎǊŜǘŀǊƝŀ de 
Vivienda del Ministerio de Infraestructura y Vivienda de la Nación, en forma conjunta 
con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Ministerio de Energía.  

El manual forma parte del proyecto άEficiencia Energética y Energías Renovables en la 
±ƛǾƛŜƴŘŀ {ƻŎƛŀƭ !ǊƎŜƴǘƛƴŀέΣ financiado por el Fondo Mundial para el Ambiente, cuyos 
objetivos principales son: 
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Contribuir a la reducción de emisiones de GEI en Argentina, como resultado de la 
disminución del consumo de energía en la vivienda social. 

Elaborar nuevos estándares mínimos de habitabilidad, incorporando medidas de 
eficiencia energética (EE) y energía renovable (ER) para la construcción de la vivienda 
social.  

El manual se divide en los siguientes apartados: sitio, diseño integral, energía, agua, 
agricultura urbana, construcción y buenas prácticas y propone una herramienta de 
ŜǾŀƭǳŀŎƛƽƴ ǉǳŜ ŘŜƴƻƳƛƴŀ άǎŜƳłŦƻǊƻέΣ ǉǳŜ Ŝƴ ǊŜƭŀŎƛƽƴ ŀ ǘƻŘƻǎ Ŝǎǘƻǎ ŀǎǇŜŎǘƻǎ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭŀ 
variables y valores deseables y no deseables. 

En cuanto al apartado energía se divide en: plan energético, acondicionamiento térmico 
(para refrigeración y calefacción), agua caliente, iluminación, controles, artefactos 
eficientes, energías renovables, medición y monitoreo y consumo energético. La pauta 
es lograr todas las medidas pasivas de ahorro energético, para incluir luego los aportes 
activos de alta eficiencia y las energías renovables. Las ER aparecen simplificadas a la 
existencia o no de las mismas.  

También la intención de incluir a los futuros usuarios o sus representantes en el proceso 
proyectual para favorecer la aceptación y satisfacción de las necesidades, a través de la 
participación activa (pudiendo co-gestionar el desarrollo, ejecución y la implementación 
de diversos grados del proyecto) y la participación consultiva. Cuando el usuario no sea 
aun conocido sus intereses se incorporarán a través de un representante. También 
declara la importancia de la participación pública, ya sea consultiva o informativa.  

Se incorpora el concepto de diseño flexible y accesible, la necesidad de contemplar 
planes de reconversión, deconstrucción y reciclaje, así como una lista de materiales 
prohibidos por ser dañinos para la salud.  

En esta constelación de acciones también se destaca la actualización de la norma 
άtǊŜǎǘŀŎƛƻƴŜǎ ŜƴŜǊƎŞǘƛŎŀǎ Ŝƴ ǾƛǾƛŜƴŘŀǎΦ aŞǘƻŘƻ ŘŜ ŎłƭŎǳƭƻέ (IRAM 11900, 2017) que 
establece un cambio de paradigma en lo que respecta a la evaluación de la eficiencia. El 
cálculo propuesto está conformado por los aportes de energía primaria en climatización, 
agua caliente sanitaria, energía solar térmica y fotovoltaica e iluminación, plasmando en 
la etiqueta los resultados que permiten calificar a la vivienda en la escala de eficiencia. 
El objetivo del estudio de la IRAM 11900 es la unificación a nivel nacional de los criterios 
de evaluación y calificación energética de viviendas para la aplicación de políticas 
públicas de ahorro de energía y se encuentra en proceso de discusión.  

Los barrios en la ciudad de Resistencia 

La ciudad de Resistencia, capital de la provincia del Chaco, ubicada en Latitud Sur 
нтϲнт оу  { ȅ [ƻƴƎƛǘǳŘ hŜǎǘŜ руϲрф лн Φ La radiación solar puede considerarse buena, 
con una generación anual de 1,80 MWh/m2 para un ángulo óptimo de 21,32 grados 
(Righini y Grossi Gallegos, 2011).  

Se ubica en la Zona I, muy cálida (IRAM 11603, 2011) que durante la época estival 
presenta valores de temperaturas máximas superiores a 34°C y valores medios 
superiores a 26°C, con amplitudes térmicas siempre inferiores a 15°C. El periodo 
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invernal es poco significativo con temperaturas medias durante el mes más frío de 
superiores a 12°C. Resistencia corresponde a la Subzona Ib, de características húmedas 
y con amplitudes térmicas menores a 14°C  (IRAM 11603, 2011). 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para el 2010 su 
población era de 290.723 habitantes (lo que resulta muy gravitante sobre el total 
provincial de 1,06 millones de habitantes).  

La ciudad en los últimos 40 años ha sufrido un vertiginoso crecimiento poblacional 
triplicando su población con la consecuente expansión urbana  (Borges y Scornik, 2001). 

La ciudad se encuentra girada 45° con respecto al Norte, por ello para la implementación 
de SFCR las orientaciones posibles más favorables serían la Noroeste y Noreste.  

En la ciudad de Resistencia los barrios de viviendas sociales de producción estatal han 
sido decisivos en la expansión y la conformación del tejido urbano. La Fig. 1 presenta un 
gráfico con la cantidad de viviendas construidas por año y se observa que a finales de 
los 70 y principios de los 80 se produce un pico, en coincidencia con la construcción de 
los barrios de mayor escala. Son justamente los barrios de número más alto, los que 
presentan los problemas sociales más agudos, y en la actualidad conforman un foco de 
inseguridad y degradación. 

A partir de fines de la década del 80 y principios de los 90, en coincidencia a una 
descentralización de las políticas habitacionales hacia los institutos provinciales, esta 
situación se revierte y se prioriza el desarrollo de propuestas mutuales y a través de 
Organizaciones No Gubernamentales que producen agrupaciones pequeñas, de hasta 
100 viviendas, generalmente de viviendas individuales con patio y posibilidades de 
expansión.  

 

 

Figura 1 - Cantidad de viviendas construidas por el estado en la ciudad de Resistencia. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por el IPDUV, 2018. 
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En la ciudad de Resistencia de acuerdo a la Dirección de Estadísticas del Chaco el número 
total de casas es de 114.309 y el de departamentos es de 9.668. Ambas categorías 
sumadas dan un total de 123.977 viviendas.  

De acuerdo al IPDUV el número de viviendas sociales construidas en Resistencia es de 
28.564 esto significa que aproximadamente el 23% de las viviendas de la ciudad han sido 
construidas y financiadas por el estado en diversas operatorias.  

En la Fig. 2 se muestra un plano de la ciudad de Resistencia, donde se señala en tono 
azulado los distintos conjuntos de viviendas construidos en operatorias oficiales. En la 
zona sur se asienta la mayoría de los complejos, principalmente construidos a fines de 
los 70 y principios de los 80.  

 

 

Figura 2 - Barrios de viviendas sociales ubicados en el plano del AMGR.  

Fuente: IPDUV, 2018. 

 

Caso de estudio: barrio MUPUNNE 

El barrio MUPUNNE (Mutual del Personal de la Universidad Nacional del Nordeste) ha 
sido construido mediante la Resolución 10/20 en la ciudad de Resistencia en el año 1998. 
Posee una antigüedad de 20 años y se encuentra en las dos terceras partes de su vida 
útil esperada. 

El barrio se emplaza sobre un terreno de aproximadamente una hectárea, constituido 
por dos manzanas separadas por una calle pública. Cada manzana presenta un loteo 
distinto una de ella posee 36 lotes y la otra 34, dando un total de 70 viviendas. 

El prototipo que se repite hacia cualquier orientación, sin tener en cuenta criterios de 
diseño bioclimático, es una vivienda en dúplex (planta baja y planta alta) de 82 m2. La 
construcción es de tipo tradicional con paredes de ladrillos comunes a la vista en la cara 
exterior y con revoque completo en la cara interior, cubierta de chapa galvanizada 
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sinusoidal a dos aguas: el faldón de fachada, de mayor superficie, a 12° y el de 
contrafachada, de menor superficie a 20°.  

 Los muros exteriores presentan una transmitancia térmica que no verifica a ningún nivel 
de confort propuesto por normas IRAM 11605. No presenta riesgo de condensaciones 
intersticiales, pero sí superficiales, debido a la baja resistencia del cerramiento.  

La cubierta de chapa galvanizada sinusoidal, sobre una cámara de aire ventilada y un 
cielorraso de placas de yeso con aislación térmica incorporada de poliestireno 
expandido, posee un K que verifica en condiciones mínimas de confort (nivel C). En 
cuanto al riesgo de condensaciones, el cerramiento presenta riesgos de condensaciones 
superficiales e intersticiales. El techo de planta baja es de losa de viguetas pretensadas 
y ladrillones cerámicos, con capa de compresión, hormigón de pendiente, sin aislación 
térmica y la aislación hidráulica, con una transmitancia que no verifica en ninguna 
condición de confort. Este techo presenta riesgos de condensaciones superficiales e 
intersticiales. 

Las carpinterías son muy sencillas en cuanto a sus prestaciones, pero tienen la ventaja 
de poseer postigones de madera que mejora su rendimiento energético.  

La propuesta no evidencia criterios de diseño ambiental pasivo y, por sus bajas 
prestaciones higrotérmicas genera disconfort en el usuario y un alto consumo 
energético.  

En la Fig. 3 se observa la situación del barrio en la actualidad. Si bien existen 
ampliaciones de los vecinos, incorporación de especies arbóreas, presencia de cables, 
etc, la posibilidad de considerar el techo del segundo nivel para la incorporación de un 
SFCR es favorable además del retroceso de la línea municipal que aleja la incidencia de 
las sombras de elementos y forestación urbana.  

 

Figura 3 - Fotografía del Barrio MUPUNNE en la actualidad. 

Para analizar la variación en el consumo se tomó una muestra de veintiún (21) viviendas 
(30% del barrio) y se comparó el consumo de diciembre de 2007 en relación al del mismo 
período de 2017 sobre la base de los datos de la empresa distribuidora de energía 
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ǇǊƻǾƛƴŎƛŀƭ άServicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincialέ ό{9/I99tύΣ 
dando como resultado un incremento del 58% en diez años.  

Este aumento del consumo resulta alarmante y puede ser explicado por modificaciones 
de comportamiento energético, acceso a crédito para la compra de equipos de aire 
acondicionado y un posible incremento vegetativo. En el excesivo consumo energético 
también resulta importante la distorsión que genera en la percepción de la temática los 
subsidios de la energía convencional.  

Instalación de SFCR propuesta 

Considerando el comportamiento higrotérmico inadecuado de la envolvente y la falta 
de criterios de diseño ambientalmente consciente del barrio, la situación ideal para una 
rehabilitación energética del mismo sería una adecuación tecnológica constructiva, 
mejorando la aislación térmica, proponiendo protecciones y pantallas solares, entre 
otros criterios de diseño pasivo. Sin embargo, este tipo de intervenciones resultan 
impracticables por la falta de interés de usuarios, del estado y las incomodidades que 
generara en la vida cotidiana de sus ocupantes. Las estrategias enfocadas en la 
corrección térmica de la envolvente resultan las más complicadas para implementar, sin 
embargo, resulta más viable lograr mejoras en la eficiencia de sistemas de 
acondicionamiento térmico mecánico y lumínico. 

Considerando el aumento del consumo de los últimos años, la factibilidad normativa a 
partir de la promulgación de la Ley Nacional de GD y la adhesión provincial, se realiza 
una propuesta de mejora del desempeño energético ambiental del barrio a partir de la 
incorporación de SFCR, para disminuir el consumo energético de fuentes 
convencionales, disminuir la emisión de GEI e incrementar la conciencia ambiental de 
los usuarios.   

En función del análisis del barrio se realiza una propuesta general de incorporación de 
SFCR teniendo en cuenta las distintas orientaciones priorizando el Noreste (NO) y 
Noroeste (NE) que serían las más favorables luego del Norte (que como se señaló no es 
una orientación frecuente en la ciudad de Resistencia).  

Para ello se realizó un modelo en tres dimensiones del barrio en el programa Sketch Up 
(producto de Google de uso libre y gratuito) teniendo en cuenta un entorno aproximado 
de 100 metros e incorporando la vegetación existente de gran porte. El modelo fue 
exportado al programa PV*SOL premium 2019.  

En una primera instancia se proponen alternativas para la incorporación del arreglo 
fotovoltaico, con distintas opciones de 8 o 10 módulos de 260 W de potencia por cada 
ǾƛǾƛŜƴŘŀΣ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀƴŘƻ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜǎ άōǊǳǘŀǎέ factibles de intervenir con las siguientes 
alternativas: paralelo a la cubierta, parasoles y cubiertas adicionales (espacios 
semicubiertos para garaje o expansión). En la Fig. 4 se observa en primer plano las 
intervenciones ensayadas para una de las manzanas del barrio en las que se dispusieron 
10 módulos por vivienda, con arreglos paralelos a la cubierta existente en las viviendas 
de frentes Noreste (sobre calle Dodero) y Noroeste (calle Thort), mientras que en las 
viviendas cuyas fachadas dan al Sureste (arriba a la izquierda) se proponen parasoles en 
planta alta y planta baja. En las viviendas cuyas fachadas dan al Noroeste se propone un 
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techo a modo de espacio semicubierto de expansión en el patio trasero. En la manzana 
posterior se ensayan otras posibilidades como garajes y espacios semicubiertos tipo 
quincho en los fondos de los terrenos.  

Esta primera aproximación de diseño tiene por objetivo visibilizar las distintas 
posibilidades arquitectónicas disponibles.  

 

Figura 4 - Propuesta de intervención con SFCR del B° MUPUNNE. Fuente: elaboración propia en base a 
modelación del programa PV*SOL premium 2019.  

 

Se propone un arreglo de 8 módulos de 260 W, en una superficie de 13,4 m2, que da 
una potencia de generador fotovoltaico de 2,1 kWp. El consumo de la vivienda adoptado 
es de 4.308 kWh/año, correspondiente a una familia tipo (2 adultos y 2 niños) previsto 
por el programa PV*SOL.  

En la Tab. 2 se transcriben los principales resultados de la simulación donde se observa 
una cobertura de la generación solar en relación al consumo teórico del 66,1% para la 
orientación Noreste y el 69% para la orientación Noroeste del arreglo.  

Las emisiones de COϜ evitadas considerando la totalidad del barrio de 70 viviendas, 
rondarían las 122 toneladas anuales, lo que resulta uno de los principales aspectos 
positivos de una intervención de este tipo.  

El costo aproximado de una instalación de este tipo es de aproximadamente cinco mil 
dólares (U$S 5.000) lo que resulta realmente inaccesible para el segmento social que 
habita estos barrios. Se considera que el porcentaje de cobertura de la generación sobre 
el consumo será principalmente para autoabastecimiento, es decir que el impacto 
económico en el usuario será en la reducción en la facturación. La posibilidad de líneas 
de crédito asequibles para el usuario promedio, representa una condición insalvable 
para la implementación de SFCR en el sector residencia, dado que implica un alto costo 
inicial.  
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PARÁMETROS DE SIMULACIÓN UNIDADES NE NO 

Coeficiente de rendimiento de la instalación 
(PR) 

% 77,1 78,4 

Reducción de rendimiento por sombreado %/año 2,3 0,6 

Energía de generador FV (Red CA) kWh/año 2.849 2.972 

Emisiones de COϜ evitadas kg /año 1.709 1.783 

Cobertura solar/consumo % 66,1 69,0 

Tabla 2 - Resultados de la simulación de un arreglo de 2,1 kWp por vivienda para cada orientación  

Fuente: Pilar, 2019, mediante el programa PV*SOL premium 2019. 

 

El usuario 

En general en el ámbito de las investigaciones sobre tecnologías energéticas se observa 
un ŞƴŦŀǎƛǎ Ŝƴ ƭŀ άƛƳǇƭŜƳŜƴǘŀŎƛƽƴέ ȅ ǎŜ ŘŜƧŀƴ ǊŜƭŜƎŀŘŀǎ ƭŀǎ ǇƻǎƛōƛƭƛŘŀŘŜǎ ŘŜ 
άŀǇǊƻǇƛŀŎƛƽƴέ del usuario, considerando implícitamente que se dará de forma 
automática, lo que resulta una perspectiva ingenua y simplista.  

Esta dimensión social de la tecnología es generalmente desatendida, a pesar de que 
resulta definitoria para la GD, dado que el usuario pasa de un rol pasivo a un nuevo 
protagonismo ŘŜ ǘƛǇƻ άōƛŘƛǊŜŎŎƛƻƴŀƭέ Ŝƴ Ŝƭ ǉǳŜ produce y consume energía.  

CǊŜƴǘŜ ŀ ƭŀ Ŧŀƭǘŀ ŘŜ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀŎƛƽƴ ŘŜƭ άŘŜǎǘƛƴŀǘŀǊƛƻέ Ŝƴ ƭŀǎ ǇƻƭƝǘƛŎŀǎ άƭƭŀǾŜ Ŝƴ Ƴŀƴƻέ 
habitacionales dominantes la posibilidad de que el vecino se transforme en un 
άǇǊƻǎǳƳƛŘƻǊέ ǊŜǎǳƭǘŀ ǳƴ ŀǎǇŜŎǘƻ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ŀ ŀōordar. 

Por ello, para conocer cuál es la percepción sobre la temática de los vecinos del barrio 
se realizó una encuesta estructurada, de carácter anónima (para aumentar la confianza), 
siendo verificable la realización fehaciente de la misma a través del domicilio declarado 
por los encuestados.  

Un total de quince (15) vecinos del barrio respondieron la encuesta, que representa una 
muestra de poco más del 20% de los casos dado que el barrio cuenta con 70 vivienda. 

En la Fig. 5 se muestra el resultado ante la ǇǊŜƎǳƴǘŀ άΛ/ƽƳƻ ǾŀƭƻǊŀǊƝŀ ǎǳǎ ŎƻƴŘǳŎǘŀǎ ŘŜ 
ŎƻƴǎǳƳƻ ŜƭŞŎǘǊƛŎƻΚέΣ Ŝƴ ǳƴŀ ŜǎŎŀƭŀ ŘŜ м ŀ рΣ ŘƻƴŘŜ м ǎƛƎƴƛŦƛŎŀ ǉǳŜ ƴƻ Ŝǎ ŎǳƛŘŀŘƻǎƻ Ŏƻƴ 
el uso de la energía y 5 que es muy cuidadoso, un 26,7% consideró un comportamiento 
ƳŜŘƛƻ ȅ ǳƴ ссΣт҈ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀ ǉǳŜ Ŝǎ άƳǳȅ cuƛŘŀŘƻǎƻ Ŏƻƴ ƭŀ ŜƴŜǊƎƝŀέΦ  

  



Anuario del ITDAHU 2020 

 

 

 

99 

 

 

Figura 5 - Valoración de los vecinos sobre su conducta de consumo eléctrico. Fuente: Pilar, 2019. 

 

Un 73,3% de los encuestados considera que la factura de SECHEEP es muy cara y un 
26,7% que es correcta. Consultados sobre el servicio que presta la empresa SECHEEP, y 
con la posibilidad de señalar Ƴłǎ ŘŜ ǳƴŀ ƻǇŎƛƽƴΣ ǳƴ роΣо҈ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀ ǉǳŜ άƭŀ ŦŀŎǘǳǊŀŎƛƽƴ 
Ŝǎ ŎƻƴŦǳǎŀΦ bƻ ǎŜ ŜƴǘƛŜƴŘŜ ŘŜ ŘƻƴŘŜ ǎǳǊƎŜƴ ƭƻǎ ǾŀƭƻǊŜǎέΣ ǳƴ пл҈ ǎŜƷŀƭŀ la problemática 
de άƭƻǎ ŎƻǊǘŜǎ de ƭǳȊέΣ άƭŀ ŦƭǳŎǘǳŀŎƛƽƴ ŘŜ ǘŜƴǎƛƽƴέ ȅ άŜǎ Ƴǳȅ ŎŀǊŀ ƭŀ ŦŀŎǘǳǊŀέΣ ŎƻƳƻ ǎŜ 
observa en la Fig. 6.  

 

Figura 6 - Aspectos considerados negativos por los vecinos del servicio de SECHEEP. Fuente: Pilar, 2019. 

 

En la Fig. 7 se observa el resultado frente a la ǇǊŜƎǳƴǘŀ άΛvǳŞ ƻǇƛƴƛƽƴ ƭŜ ƳŜǊŜŎŜƴ ƭŀǎ 
ŜƴŜǊƎƝŀǎ ǊŜƴƻǾŀōƭŜǎΚέ ŘŜōƛŜƴŘƻ ƻǇǘŀǊ Ŝƴ ǳƴŀ ŜǎŎŀƭŀ ƴǳƳŞǊƛŎŀ ŜƴǘǊŜ м όƴŀŘŀ 
importante) y 5 (muy importante), el 86,7% consideró que las energías renovables son 
muy importantes. 

  

Figura 7 - Opinión de los vecinos sobre la importancia de las energías renovables. Fuente: Pilar, 2019.  

  

9ƴ ǊŜƭŀŎƛƽƴ ŀ ƭŀ ǇǊŜƎǳƴǘŀ άΛvué opina de la energía solar?έΣ Ŏƻƴ ƭŀ ǇƻǎƛōƛƭƛŘŀŘ ŘŜ ŜƭŜƎƛǊ 
más de una opción y añadir otras, el mayor número de respuestas se enfocan en la 
ŎǳŜǎǘƛƽƴ ŜŎƻƴƽƳƛŎŀΣ Ŏƻƴ ǳƴ сл҈ ǉǳŜ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀ ǉǳŜ άǇǳŜŘŜ ǎŜǊ ǳƴ ŀƘƻǊǊƻ ǇŀǊŀ ƭŀ 
ŜŎƻƴƻƳƝŀ ŦŀƳƛƭƛŀǊέΣ ǎŜƎǳƛŘƻ ŘŜ ǳƴ роΣо҈ ǉǳŜ ƭŀ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀ άŜŎƻƭƽƎƛŎŀέΦ 9ƴ Ŏǳŀƴǘƻ ŀ ƭŀǎ 
ǊŜǎǇǳŜǎǘŀǎ ǉǳŜ ŘŜƳǳŜǎǘǊŀƴ ŘǳŘŀǎ ǎŜ ǊŜƎƛǎǘǊŀΥ άƴƻ ǎŀōǊƝŀ ŀ ǉǳién recurrir en caso de un 



Anuario del ITDAHU 2020 

 

 

 

100 

 

ŘŜǎǇŜǊŦŜŎǘƻέ όнсΣт҈ύΣ άŜǎ Ƴǳȅ ŀƭǘƻ Ŝƭ Ŏƻƴǎǘƻ ŘŜ ƭŀ ƛƴǎǘŀƭŀŎƛƽƴέ όно҈ύΣ άƴƻ ǎŀōǊƝŀ ŎƽƳƻ 
ǳǎŀǊƭŀέ όсΣт҈ύ ȅ άƴƻ ƳŜ ǇŀǊŜŎŜ ƛƴǘŜǊŜǎŀƴǘŜέ όсΣт҈ύΦ bƛƴƎǵƴ ŜƴŎǳŜǎǘŀŘƻ ǎŜƷŀƭƻ ƭŀ ƻǇŎƛƽƴ 
ά¢ŜƴƎƻ ƳƛŜŘƻ ǉǳŜ ǘŜƴƎŀ ŜŦŜŎǘƻǎ ƴŜƎŀǘƛǾƻǎ Ŝƴ ƭŀ ǎŀƭǳŘέΦ Luego se registran respuestas 
ƴƻ ǇǊŜǾƛǎǘŀǎ ŜƴǘǊŜ ƭŀǎ ƻǇŎƛƻƴŜǎ Ŏƻƴ ǳƴŀ ǊŜǎǇǳŜǎǘŀ ŎŀŘŀ ǳƴŀ άƴƻ ŜȄƛǎǘŜƴ ŜǉǳƛǇƻǎ ȅ 
ŀǇŀǊŀǘƻƭƻƎƝŀ ŀŘŀǇǘŀŘŀ Ŝƴ Ŝƭ ōŀǊǊƛƻέΣ άƴƻ ŎƻƴƻȊŎƻ ƭƻǎ Ŏƻǎǘƻǎ ŘŜ ƛƴǎǘŀƭŀŎƛƽƴέ ȅ άŦŀƭǘŀ ŘŜ 
ŎŀǇŀŎƛǘŀŎƛƽƴέΣ ŎƻƳƻ ǎŜ ƻōǎŜǊǾŀ Ŝƴ ƭŀ CƛƎΦ уΦ  

 

Figura 8 ς Opinión de los vecinos sobre la energía solar. Fuente: Pilar, 2019.  

 

/ƻƴ ǊŜǎǇŜŎǘƻ ŀ ƭŀ ǇǊŜƎǳƴǘŀ άΛƭŜ ƎǳǎǘŀǊƝŀ ǉǳŜ ǎǳ ōŀǊǊƛƻ ǎŜ ǾŜŀ ŀǎƝΚέΣ ǇŀǊŀ ƭƻ Ŏǳŀƭ ǎŜ 
replicaba en el formulario una imagen del barrio con paneles solares en los techos, todas 
las respuestas fueron positivas. Algunas con mayor énfasis con 46,7% de las respuestas 
ǉǳŜ ŀŦƛǊƳŀƴ άǎƝΣ ƳŜ ŜƴŎŀƴǘŀέ ȅ Ŝƭ ǊŜǎǘƻ ǉǳŜ ƭŜ ƎǳǎǘŀΦ bƻ Ƙǳōƻ ǊŜǎǇǳŜǎǘŀǎ ŘǳōƛǘŀǘƛǾŀǎ ƻ 
negativas.  

Habiendo sido consultado sobre si le gustaría que su casa tenga paneles solares el 93,3% 
ŀŦƛǊƳƽ ǉǳŜ ǎƝ ȅ ǳƴ ŜƴŎǳŜǎǘŀŘƻ ǎŜƷŀƭƽ ǉǳŜ Ŝƭ άaŀƴǘŜƴƛƳƛŜƴǘƻ ǇƻŘǊƝŀ ǎŜǊ Ƴǳȅ ŎƻǎǘƻǎƻέΦ 

!ƴǘŜ ƭŀ Ŏƻƴǎǳƭǘŀ άΛvǳŞ ƻǇŎƛƻƴŜǎ ƭŜ ǇŀǊŜŎŜ Ƴłǎ ŀŎŜǊǘŀŘŀ ǇŀǊŀ ƭŀ ƛƴǎǘŀƭŀŎƛƽƴΚέ ȅ Ŏƻƴ ƭŀ 
posibilidad de optar por más de un alternativa, las alternativa de organización 
comunitaria de los vecinos y crédito del gobierno son las más elegidas con 53,3% de 
ǊŜǎǇǳŜǎǘŀǎ ǇƻǎƛǘƛǾŀǎ Ŝƴ ŎŀŘŀ ŎŀǎƻΣ ǎŜƎǳƛŘŀ ŘŜ ƭŀ ƻǇŎƛƽƴ άque el gobierno entregue e 
instale gratuitamente el sistemaέ Ŏƻƴ ǳƴ нсΣт҈ ŘŜ ƭƻǎ ŜƴŎǳŜǎǘŀŘƻǎΣ ƭŀ ǘŀǊƛŦŀ ŘƛŦŜǊŜƴciada 
ha sido seleccionada en un 20% de las respuestas y por último la compra e instalación 
individual con 13,3% de las respuestas como se observa en la Fig. 9.  

 

Figura 9 - Metodología de implementación considerada más adecuada por los vecinos. Fuente: Pilar, 
2019. 
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!ƴǘŜ ƭŀ ǇǊŜƎǳƴǘŀ άΛvǳŞ Ŏƻǎŀǎ ƭŜ ǇŀǊŜŎŜƴ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ ǇŀǊŀ ƛƳǇƭŜƳŜƴǘŀǊ Ŝǎǘƻǎ 
ǎƛǎǘŜƳŀǎΚέ ȅ Ŏƻƴ ƭŀ ǇƻǎƛōƛƭƛŘŀŘ ŘŜ ŜƭŜƎƛǊ Ƴłǎ ŘŜ ǳƴŀ ƻǇŎƛƽƴΣ Ŝƭ ƳŀȅƻǊ ƴǵƳŜǊƻ ŘŜ 
ǊŜǎǇǳŜǎǘŀǎ ŀǇǳƴǘƽ ŀ ƭŀ άƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ȅ ŎŀǇŀŎƛǘŀŎƛƽƴέ όул҈ύΣ ǎŜƎǳƛŘƻ ŘŜ άŀǎƛǎǘŜƴŎƛŀ 
técnicaέ όроΣо҈ύΣ άŦƛƴŀƴŎƛŀƳƛŜƴǘƻέ ȅ άŀǎŜǎƻǊŀƳƛŜƴǘƻ ƻƴ ƭƛƴŜ ƻ ǘŜƭŜŦƽƴƛŎƻέ όпсΣт҈ύΣ 
άƻǊƎŀƴƛȊŀǊƴƻǎ ŎƻƳƻ ōŀǊǊƛƻ ǇŀǊŀ ƭƻƎǊŀǊ ǳƴŀ ƛƳǇƭŜƳŜƴǘŀŎƛƽƴ ŎƻƴƧǳƴǘŀέ όпл҈ύΣ άƳŀƴǳŀƭ 
ŘŜƭ ǳǎǳŀǊƛƻέ ȅ άǘŜƴŜǊ ǳƴ ƻǊƎŀƴƛǎƳƻ ŀ ǉǳƛŜƴ ǊŜŎǳǊǊƛǊέ Ŏƻƴ ǳƴ нл҈ ŎŀŘŀ ǳƴŀ, como se 
muestra en la Fig. 10. 

 

Figura 10 - Aspectos importantes para implementar SFCR. Fuente: Pilar, 2019. 

En general se observa una alta valoración de los vecinos sobre las energías renovables y 
la solar en particular. Esto representa un capital importante para indagar en las 
posibilidades de implementación de esta innovación trabajando fuertemente en 
mecanismos que favorezcan su apropiación. 

La participación del usuario de forma individual o conjunta, a través de comisiones 
vecinales u organizaciones intermedias, aparece como el camino ineludible para lograr 
la implementación ς apropiación de SFCR en barrios de vivienda construidos, que 
representan una alta proporción del sector residencial de la ciudad y cuyo consumo 
aumentó alarmantemente en los últimos años. De esta manera se evitarán emisiones 
de GEI, se reducirá el consumo de recursos fósiles y se incrementará la conciencia 
energético ς ambiental de los ciudadanos.  

CONCLUSIONES 

Los barrios de vivienda en la ciudad de Resistencia, Chaco, representan el 23% de la 
superficie residencial construida. En general la calidad constructiva es deficiente y no 
cumple con los estándares mínimos de confort recomendables. La solución tecnológico 
ς constructiva tendiente a una rehabilitación energética desde un punto de vista 
constructivo resulta onerosa y compleja, dado que altera la vida cotidiana de sus 
ocupantes.  

En el caso de estudio analizado, barrio MUPUNNE, se observa un aumento del 58% del 
consumo eléctrico en los últimos 10 años. Por ello, y como una medida para disminuir 
el consumo energético de fuentes de origen fósil, disminuir la emisión de GEI y aumentar 
la conciencia ambiental de los usuarios se propuso la incorporación de SFCR en las 
viviendas de 2,1 kWp, con una superficie de 13,4 m2, que dio como resultado una 
cobertura de dos tercios de generación sobre el consumo promedio.  
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Las emisiones de COϜ evitadas considerando el conjunto del barrio de 70 viviendas, 
rondarían las 122 toneladas anuales, lo que resulta uno de los principales aspectos 
positivos de una intervención de este tipo.  

El costo aproximado de una instalación de este tipo es de aproximadamente cinco mil 
dólares (U$S 5.000) lo que resulta realmente oneroso para el segmento social que habita 
estos barrios. El porcentaje de cobertura de la generación solar sobre el consumo 
principalmente será para autoabastecimiento, es decir que el impacto económico en el 
usuario se verá reflejado en la reducción en la facturación, que sigue siendo subsidiado 
por el estado, lo que genera una distorsión.  

La posibilidad de líneas de crédito asequibles para el usuario promedio, representa una 
condición insalvable para la implementación de SFCR en el sector residencial de los 
barrios estatales.  

Un aspecto fundamental para este tipo de implementación es considerar la perspectiva 
de los usuarios, generalmente dejada de lado en las intervenciones estatales, cuya 
ǇƻƭƝǘƛŎŀ ŘƻƳƛƴŀƴǘŜ Ƙŀ ǎƛŘƻ Ŝƭ ǎƛǎǘŜƳŀ ŘŜ άƭƭŀǾŜ Ŝƴ ƳŀƴƻέΦ  

Por ello en el presente trabajo se realizó una encuesta para conocer la percepción de los 
posibles usuarios ς generadores sobre las posibilidades de implementación de SFCR. De 
los resultados de la misma se rescata una alta valoración de las energías renovables y la 
solar en particular y la necesidad de prever en la implementación mecanismos de 
información y capacitación, asistencia técnica, manual del usuario y asesoramiento. La 
sensibilización y participación activa de los vecinos resulta el camino ineludible para 
modificar la inercia del comportamiento generalizado e impulsar un nuevo rol de 
άǇǊƻǎǳƳƛŘƻǊέΦ  
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RESUMEN 

9ƭ ǇǊŜǎŜƴǘŜ ǘǊŀōŀƧƻ ŀōƻǊŘŀ Ŝƭ ŜǎǘǳŘƛƻ ȅ ŀƴłƭƛǎƛǎ ŘŜ ά[ƻǎ ŜǎǘłƴŘŀǊŜǎ ƳƝƴƛƳƻǎ ŘŜ ŎŀƭƛŘŀŘ 
ǇŀǊŀ ǾƛǾƛŜƴŘŀǎ ŘŜ ƛƴǘŜǊŞǎ ǎƻŎƛŀƭέ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀƴŘƻ ŎƻƳƻ łƳōƛǘƻ ŘŜ ŀǇƭƛŎŀŎƛƽƴ ƭŀǎ ǇǊƻǾƛƴŎƛŀǎ 
de Chaco y Corrientes, para la elaboración y estudio de sistemas constructivos que 
cumplan con los mismos.  

Se analizó un prototipo base que con cumple con los estándares vigentes y se 
propusieron tres tipologías de cerramiento: Sistema Tradicional optimizado, Entramado 
de Acero (Steel Framing) y Entramado de Madera (Balloon Frame). Por diversos aspectos 
se consideró este último como el más eficiente desde el punto de vista ambiental, 
usándolo como base para el rediseño de la vivienda contemplando estrategias de diseño 
sustentable, accesibilidad universal y los cambios de paradigmas en el habitar actual.  

PALABRAS CLAVE: Sistema tradicional optimizado, entramado de acero, entramado de 
madera. 

OBJETIVOS 

En esta comunicación se presentan los resultados de la Beca EVC (2018) cuyo objetivo 
principal ha sido diseñar una vivienda de interés social que cumpla con todos los 
ǊŜǉǳŜǊƛƳƛŜƴǘƻǎ ŜǎǘŀōƭŜŎƛŘƻǎ Ŝƴ ƭƻǎ ά9ǎǘłƴŘŀǊŜǎ ƳƝƴƛƳƻǎ ŘŜ ŎŀƭƛŘŀŘ ǇŀǊŀ ǾƛǾƛŜƴŘŀǎ ŘŜ 
ƛƴǘŜǊŞǎ ǎƻŎƛŀƭέ ǇŀǊŀ su aplicación en Chaco y Corrientes. 

Este objetivo general incluye los siguientes objetivos particulares:  

9ǎǘǳŘƛŀǊ ƭƻǎ ά9ǎǘłƴŘŀǊŜǎ ƳƝƴƛƳƻǎ ŘŜ ŎŀƭƛŘŀŘ ǇŀǊŀ ǾƛǾƛŜƴŘŀǎ ŘŜ ƛƴǘŜǊŞǎ ǎƻŎƛŀƭέ όнлмт ȅ ǎǳ 
actualización 2019). 

Comparar distintas tipologías de muros y techos que cumplen con el nivel de confort b 
en relación a otros criterios como ser: costos, disponibilidad de materiales y mano de 
obra, peso, durabilidad y mantenimiento.  

Diseñar un prototipo de vivienda con los cerramientos más convenientes y realizar los 
ajustes necesario para que verifique a la misma. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad debido a la híper-conectividad y la globalización, se tiene conocimiento 
de distintos sistemas de construcción en el mundo. Asimismo, cuando se habla de 
viviendas de interés social, surge la imagen del mampuesto como material tradicional y 
recurrente en nuestra zona. Con el pasar de los años el interés e importancia por la 
eficiencia energética en el rubro de la construcción está aumentando. 

Contemplando lo antes mencionado, la hipótesis en la que se funda la presente 
investigación es que los cambios introducidos en las revisiones 2017 y 2019 de los 
ά9ǎǘłƴŘŀǊŜǎ ƳƝƴƛƳƻǎ ŘŜ ŎŀƭƛŘŀŘ ǇŀǊŀ ǾƛǾƛŜƴŘŀǎ ŘŜ ƛƴǘŜǊŞǎ ǎƻŎƛŀƭέ ŘŜ ƭŀ {ŜŎǊŜǘŀǊƝŀ ŘŜ 
±ƛǾƛŜƴŘŀ ȅ Iłōƛǘŀǘ ŘŜƭ άaƛƴƛǎǘŜǊƛƻ ŘŜƭ LƴǘŜǊƛƻǊΣ ƻōǊŀǎ ǇǵōƭƛŎŀǎ ȅ ǾƛǾƛŜƴŘŀ ŘŜ ƭŀ ƴŀŎƛƽƴέ 
tienden a mejorar el desempeño ambiental de las viviendas de interés social. Sin 
embargo, los Institutos de Vivienda provinciales no poseen prototipos de vivienda que 
cumplan con los nuevos estándares, por lo que resulta dificultosa su implementación. 

Conociendo todas las dimensiones de la sustentabilidad y el ciclo de vida de la 
construcción, se analizó el sistema tradicional (en base a mampuesto) y realizando 
ƳŜƧƻǊŀǎ ǎƻōǊŜ Ŝƭ ƳƛǎƳƻΣ ǇŀǉǳŜǘŜ ǉǳŜ ǎŜ ŘŜƴƻƳƛƴƽ ά¢ǊŀŘƛŎƛƻƴŀƭ ƻǇǘƛƳƛȊŀŘƻέΦ 
Posteriormente se lo comparó con alternativas en seco como ser entramado de madera 
y entramado de acero, para determinar cuál de ellos cumple la mayor cantidad de 
requisitos en pos de un diseño Ambientalmente responsable. Estos sistemas a partir de 
la Resolución 3-E-2018 y 5-E-2018 ya no deben tramitar Certificado de Aptitud Técnica 
(CAT) lo que facilita notablemente su implementación.  

DESARROLLO 

A nivel mundial el sector de la construcción consume el 36% de la energía y genera el 
39% de las emisiones (IEA, 2018), por ello resulta importante incorporar prácticas 
sustentables que contemplen la totalidad del ciclo de vida. La sustentabilidad ambiental 
en la construcción es cada vez más tenida en cuenta a nivel nacional y el programa 
άǾƛǾƛŜƴŘŀ ǎƻŎƛŀƭέ ƴƻ Ŝǎ ŀƧŜƴƻ ŀ Ŝǎǘŀ ŀǎǇƛǊŀŎƛƽƴΣ ŘŀŘƻ ǉǳŜ ǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀ ǳƴŀ ƎǊŀƴ ǇŀǊǘŜ de 
la superficie construida de las ciudades de la Argentina y en especial de la Región 
Nordeste (NEA). Es así como en la actualidad se pueden ver distintas intervenciones, 
planes o proyectos que se realizan por parte del Estado en esta área. Uno de los 
ejemplos más importantes y destacados son los ά9ǎǘłƴŘŀǊŜǎ ƳƝƴƛƳƻǎ ŘŜ ŎŀƭƛŘŀŘέΣ ǇŜǊƻ 
¿Qué son? 

Se puede definir los Estándares mínimos de calidad para viviendas de interés social como 
un άaŀǊŎƻ ǇŀǊŀ ƭŀ ǇǊƻƳƻŎƛƽƴ ŘŜ ǾƛǾƛŜƴŘŀǎ ƛƴŎƭǳǎƛǾŀǎΣ ŀǎŜǉǳƛōƭŜǎ ȅ ǎƻǎǘŜƴƛōƭŜǎέ 
(Secretaría de Vivienda y Hábitat, 2019), organismo que también desarrolló la estrategia 
Nacional de Vivienda Sustentable, con especial foco en la eficiencia energética, el diseño 
bioclimático y la incorporación de energías renovables. Al ser conscientes de ello surge 
la pregunta ¿Los institutos de vivienda provinciales poseen prototipos que cumplan esos 
requisitos? 

Esta investigación parte con el análisis de un prototipo de vivienda social propuesto por 
el Instituto de Vivienda de Corrientes (INVICO) en octubre de 2012. El mismo no cumple 
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Ŏƻƴ Ŝƭ ƴƛǾŜƭ άōέ ŘŜ ŎƻƴŦƻǊǘ ƘƛƎǊƻǘŜǊƳƛŎƻ όLw!a ммΦслрύ ǊŜǉǳŜǊƛŘƻ ǇƻǊ ƭƻǎ ŜǎǘłƴŘŀǊŜǎ 
mínimos, entre otros aspectos relativos a la sustentabilidad.  

Pautas generales de diseño 

Como una primera aproximación y como resultado del análisis y estudio de casos, se 
establecen a continuación ciertas pautas que rigen la propuesta general de diseño. 

Por medio del diseño y los materiales utilizados, lograr la reducción de costos en 
materiales y mano de obra, con el propósito de usar los recursos materiales más 
cercanos reduciendo la incidencia del transporte.  

Diseños con espacios flexibles y dinámicos. Planteo de la construcción por etapas y 
adaptabilidad a los nuevos escenarios que se presentan. 

Promover el diseño ambientalmente responsable y el diseño centrado en las personas 
(diseño universal) mediante la utilización de estrategias pasivas y activas. 

Lograr que las personas que viven en la casa, puedan hacerla suya y sentirse parte. Que 
el ser un prototipo estándar, no actúe como barrera para que las personas sientan 
ŀǊǊŀƛƎƻ ȅ ǇŜǊǘŜƴŜƴŎƛŀ όǊŜƭŀŎƛƻƴŀƭΣ άǾƻƭǾŜǊ ŀƭ ōŀǊǊƛƻέΣ ǊŜŘǳŎƛǊ ƛƴǎŜƎǳǊƛŘŀŘΣ ŀŎŎŜǎƛōƛƭƛŘŀŘ 
universal, nuevos modos de habitar, etc.). 

Dichas pautas se enmarcan dentro de tres grandes cambios de paradigmas que están 
surgiendo en la actualidad. 

Diseño Ambientalmente responsable:  

{Ŝ ŜƴǘƛŜƴŘŜ ǇƻǊ ά5ƛǎŜƷƻ !ƳōƛŜƴǘŀƭƳŜƴǘŜ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜέ ŀ ƭŀǎ ŜǎǘǊŀǘŜƎƛŀǎ ǳǎŀŘŀǎ ǇŀǊŀΣ 
con los recursos disponibles se pueda lograr el menor impacto posible en el ambiente 
con la construcción y el posterior uso de la vivienda. 

Conceptualizando, se define al Ambiente como: la relación que se construye, a través de 
un conocimiento, entre la sociedad y su entorno natural (CEGAE - UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL NORDESTE) 

Esto determina dos variables de análisis a satisfacer. El entorno natural y el usuario. Ser 
ambientalmente responsable implica garantizar un equilibrio en la satisfacción y 
cuidado de ambos elementos. A partir de ello, surgen dos tipos de estrategias de 
intervención (ARQUITECTURA II UPC - FAU UNNE, 2019). 

ω 9ǎǘǊŀǘŜƎƛŀǎ tŀǎƛǾŀǎ ό9tύΥ {Ŝ ŀǇƭƛŎŀƴ Ŏƻƴ Ŝƭ Ŧƛƴ ŘŜ ŀǇǊƻǾŜŎƘŀǊ ŀƭ ƳłȄƛƳƻ ƭƻ ǉǳŜ ƻŦǊŜŎŜ Ŝƭ 
entorno, reduciendo la dependencia de las instalaciones para alcanzar el confort 
deseado. Deben adecuarse a cada condición y sitio particular donde se desee construir. 

ω 9ǎǘǊŀǘŜƎƛŀǎ !ŎǘƛǾŀǎ ό9!ύΥ {ƛ ōƛŜƴ ƭŀǎ ŜǎǘǊŀǘŜƎƛŀǎ ǇŀǎƛǾŀǎ ƭƻƎǊŀƴ ǊŜŘǳŎƛǊ ƭŀǎ ƴŜŎŜǎƛŘŀŘŜǎ 
de consumo, en condiciones extremas no son suficientes para lograr el confort 
ambiental. Este es el terreno de las estrategias activas, el de las instalaciones y la 
tecnología de energías renovables. 

Diseño centrado en las personas: 

El diseño centrado en las personas o también conocido como Diseño Universal, es una 
estrategia que tiene por objetivo el diseño, producción y servicios que puedan ser 
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utilizados por el mayor número posible de personas. En el caso de edificios o viviendas, 
es necesario que el diseño permita: Llegar hasta, Acceder a y Usar (Cátedra Arquitectura 
II - Unidad Pedagógica "C" FAU - UNNE, 2020). 

La vivienda en épocas de pandemia: 

Un fenómeno que se venía gestando durante ya varios años atrás y que se hizo más 
ŜǾƛŘŜƴǘŜ Ŏƻƴ ƭŀ ǎƛǘǳŀŎƛƽƴ ŘŜ άtŀƴŘŜƳƛŀέ ŀ Ŏŀǳǎŀ ŘŜƭ /ƻǾƛŘ-19 en el año 2020 en 
Argentina y sobre todo en la provincia del Chaco es que los limites estáticos de la 
ǾƛǾƛŜƴŘŀ Ŝǎǘłƴ ǎƛŜƴŘƻ ōƻǊǊŀŘƻǎΦ ¢ƛŜƳǇƻ ŀǘǊłǎ ǎŜ ǳǘƛƭƛȊŀōŀ Ŝƭ ƘƻƎŀǊ ŎƻƳƻ άǊŜŦǳƎƛƻέΣ ŎƻƳƻ 
su lugar de descanso. En la actualidad existe una superposición de usos y actividades de 
hogar, trabajo y lugar de ocio dentro de la vivienda, lo que pone en crisis el concepto 
tradicional de vivienda.  

!ƭ ŘƝŀ ŘŜ Ƙƻȅ ǎŜ ǘŜƳŜ Ŝƭ άŘŜǎǇǳŞǎέ ŘŜ ƭŀ ǇŀƴŘŜƳƛŀΦ {Ŝ Ǿƛƻ ŎƻƳƻ ƳǳŎƘŀǎ ŜƳǇǊŜǎŀǎ ȅ 
ǇȅƳŜǎ ƴƻ Ŝǎǘŀōŀƴ ǇǊŜǇŀǊŀŘŀǎ ǇŀǊŀ ŜǎǘŜ ǘƛǇƻ ŘŜ ŜȄǇŜǊƛŜƴŎƛŀ ŘƻƴŘŜ άla sociedad se cura, 
ǎƛ ǎŜ ŜƴŎƛŜǊǊŀέΦ !ǎƝ ƳƛǎƳƻ ƭŀ ŎŀǊƎŀ ŜȄǘǊŀ ǉǳŜ ƛƳǇƭƛŎŀ Ŝƭ ǘŜƭŜǘǊŀōŀƧƻ ȅ Ŝƭ ƘƻƳŜ ƻŦŦƛŎŜ 
comienzan a despertar patologías y condiciones psicológicas complejas en las personas 
debido al ŜƴŎƛŜǊǊƻ ȅ Ŝƭ ŀōǊǳƳŀŘƻǊ άŎŀƻǎέ (FLACAM UNESCO, 2020). 

El reto y responsabilidad que se tiene es brindar diseños y proyectos que logren una 
transformación en la concepción actual de vivienda, preparándonos para futuras 
situaciones de características similares. Es así que se propuso apuntar no solo a viviendas 
ŦƭŜȄƛōƭŜǎΣ ǎƛƴƻ ōǳǎŎŀǊ ά±ƛǾƛŜƴŘŀǎ wŜǎƛƭƛŜƴǘŜǎέΦ Viviendas que puedan tener la capacidad 
de transformarse y así mismo brinden a los habitantes espacios confortables y de 
calidad, potenciando y colaborando con la dimensión psicológica del sujeto.  

En el marco contextual anterior, y dando luz a la hipótesis inicial, se da lugar a la 
propuesta de 3 sistemas constructivos para resolver una vivienda de interés social. En la 
tabla 1 puede observarse una síntesis comparativa de las tres propuestas.  
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Tabla 1: Comparación de distintos paquetes constructivos. Fuente: elaboración propia. 

 

PROPUESTA DE REDISEÑO ADAPTABLE 

Dentro de la evaluación realizada, se concluyó que el sistema Balloon Frame es el que 
mejor cumple con los estándares y objetivos propuestos. La propuesta de rediseño 
consta de 72m2 (cálculo realizado contemplando espesores de muro). Su diseño se 
destaca por la relación interior - exterior, el uso de la iluminación natural, la ventilación 
cruzada y está pensada dentro de un sistema de apareamiento que favorece la eficiencia 
energética. El prototipo sufre modificaciones de disposiciones de aberturas y 
protecciones de acuerdo a las distintas orientaciones de la manzana. Es decir que se 
trata de un diseño base, adaptable a cada situación. Está pensada para promover la 
relación entre vecinos e implementa las EP y EA. En el Figura 1 se observan algunas 

 TRADICIONAL OPTIMIZADO STEEL FRAMING BALLOON FRAME 

MURO 

  

 

PUENTE TERMICO 
EN MURO 

El sistema puede verificar 
dependiendo de un adecuado 
diseño tecnológico constructivo 
de los refuerzos estructurales.   

No verifica para puente 
térmico.  

Verifica para puente 
térmico. 

 άYέ 59 a¦wh ±ŜǊƛŦƛŎŀ ƴƛǾŜƭ άōέ  ±ŜǊƛŦƛŎŀ ƴƛǾŜƭ άōέ ±ŜǊƛŦƛŎŀ ƴƛǾŜƭ άōέ  

CUBIERTA 

  
 

 

EJECUCION 6 a 8 MESES   4 MESES  4 MESES 

DISPONIBILIDAD DE 
MATERIALES 

Este sistema se compone de 
materia prima que es de fácil 
acceso en nuestra zona. Pero el 
costo ambiental es alto.  

Este sistema tiene buena 
disponibilidad de 
materiales pero el costo 
económico y ambiental 
mayor que los otros 
sistemas  

Si bien la madera es 
abundante y 
ambientalmente 
conveniente, el 
mercado local aún no se 
encuentra 
suficientemente 
desarrollado. 

DISPONIBILIDAD 
MANO DE OBRA 

En este sistema podemos 
encontrar mano de obra variada.  

Se requiere mano de obra 
especializada con la cual 
no se cuenta plenamente 
en la zona.  

Sistema es poco usado 
en la zona. Desventaja, 
no tiene mano de obra 
en abundancia. 

SUPERFICIE UTIL La superficie útil disminuye en el 
proceso en la optimización del 
cerramiento vertical.   

9% mayor de espacio de 
uso que el sistema 
tradicional.  

Provee un 7,8% más de 
espacio útil que el 
sistema tradicional.  
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imágenes del prototipo rediseñado base, que se adapta luego a cada situación de 
orientación particular.  
 

 
 

Figura 1: propuesta de vivienda de interés social cumpliendo los estándares mínimos de calidad.  

Fuente: elaboración propia. 

 

REFLEXIONES FINALES 

El desarrollo de viviendas de interés social implica pensar en la identidad de los 
habitantes, en sus necesidades y requerimientos; implica brindar bienestar y confort. 
Así mismo, el uso responsable de los recursos disponibles son la herramienta más 
poderosa que se puede tener, ya que, con una mínima intervención pensada 
adecuadamente, se puede generar grandes cambios. Aportando al ambiente mediante 
la reducción del consumo de energía y emisión de gases, como así también, potenciar y 
promover a las personas que habitan el hogar. 
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RESUMEN 

El presente trabajo aborda la problemática de la reutilización y reciclaje de tarimas de 
madera, habitualmente conocidos como pallets, como un tipo de Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD), aplicado al ámbito de la Ciudad de Resistencia. Se 
expone la metodología de relevamiento de la información (instancia principalmente 
cuantitativa, con visitas a obras en construcción de la ciudad), las entrevistas a actores 
intervinientes (instancia principalmente cualitativa) y la propuesta de reutilización de 
este material o componente de descarte, para su uso en la construcción de 
equipamientos urbanos para la ciudad de Resistencia.  

PALABRAS CLAVES: economía circular, sustentabilidad, equipamiento urbano.  

OBJETIVOS 

El principal objetivo del presente trabajo es analizar la factibilidad de reutilización y 
reciclaje de pallets fuera de uso, con el objeto de reducir el impacto ambiental de los 
RCD en la ciudad de Resistencia. 

Para ello se plantearon distintos objetivos particulares como ser: 

ω Estudiar las características técnicas de los pallets utilizados en la región 
(dimensiones, peso, tipo de madera utilizada, estado general de los que se encuentran 
en descarte) y el ciclo de vida del componente.  

ω Analizar la cantidad de pallets de descarte que se generan en distintas tipologías 
de obra.  

ω Registrar los mecanismos de disposición final de los pallets en caso de que no 
posean ningún tipo de uso posterior identificando el destino final.  

ω Realizar entrevistas a profesionales, funcionarios y empresas constructoras en 
relación a este tipo de residuo.  

ω Estudiar casos de reciclaje y reutilización de pallets en el contexto internacional, 
nacional y regional.  
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ω Proponer alternativas de reciclaje y reutilización de pallets desde una 
perspectiva de análisis e inspiración en la naturaleza, que resulta totalmente eficiente y 
no genera residuos.  

INTRODUCCIÓN  

La construcción es una actividad en permanente desarrollo, porque responde a 
necesidades y demandas sociales siempre crecientes. Por lo tanto, su impacto ambiental 
también es constante y genera, por un lado, un gran consumo de recursos, y por el otro, 
una importante producción de residuos (Glinka, Vedoya y Pilar, 2005).  

La ciudad de Resistencia no es ajena a esta situación, por lo que resulta pertinente 
proponer alternativas de mejoras ambientales inspiradas en la naturaleza. 

Lo habitual de estos materiales de descarte en el proceso de construcción y demolición 
Ŝǎ ǎǳ άŜƭƛƳƛƴŀŎƛƽƴέ ŘŜ ƭƻǎ ǎƛǘƛƻǎ ŘŜ ƻōǊŀ όƭƻ ǉǳŜ ƴƻ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀ ǉǳŜ ǎŜ Ƙŀƴ ŜƭƛƳƛƴŀŘƻ ŘŜƭ 
ciclo de naturaleza) y pasan a engrosar los volúmenes de los basurales, que sin ningún 
tipo de clasificación mezcla todo tipo de materiales e inhabilita su potencial uso 
posterior.  

Por lo cual, ante todo esto, se plantea que los pallets puedan dejar de verse como 
residuos y se perciban como un recurso, un material potencialmente útil. De esta 
manera poder recuperarse gran parte de su volumen para nuevos ciclos económicos 
valiosos, dentro o fuera de la obra, siguiendo los principios de la naturaleza donde no 
existe el residuo (Braungart y Mcdonough, 2005). 

DESARROLLO 

En la actualidad se busca posicionar productos en el mercado por lo atractivo de sus 
envases y embalajes. Esto trae aparejado la generación de residuos que generan un alto 
impacto ambiental y que deben gestionarse (Glinka at al., 2006), se considera al pallet 
como un elemento importante para la fácil manipulación de materiales de construcción 
para la carga y descarga dentro y fuera de la obra. Por lo tanto, a raíz de esto surge la 
necesidad de reutilización y reciclaje de pallets fuera de uso, con el objeto de reducir el 
impacto ambiental de los RCD en la Ciudad de Resistencia. 

Si bien son varios los materiales que se pueden utilizar para la fabricación de pallets, el 
trabajo se centra en los de madera, que es el más utilizado en la actualidad para el 
transporte y logística de materiales de construcción.  

La finalidad de los pallets es la de agrupar, almacenar y trasladar productos, los modelos 
se diferencian según su función o uso.  

En síntesis, podemos decir que se clasifican según su grado de recuperación en: 
recuperables 100%, descartables (de un solo uso) e intercambiables (se puede utilizar 
partes de él). Otra posible clasificación es por el número de entradas (cantidad de lados 
por los que se puede introducir la máquina con la que se va a mover el pallet): de 2 
entradas y de 4 entradas. 

Los dos tipos de pallets más utilizados actualmente son los llamados Europeo (1200 mm 
x 800 mm) y Americano (1200mm x 1000 mm). Ambas dimensiones se encuentran entre 
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las seis medidas estandarizadas que recoge la Organización Internacional para la 
Estandarización (ISO), para el manejo internacional de mercancías. 

Para obtener más información a nivel local se realizó el relevamiento de obras en 
construcción ubicadas en la ciudad para recopilar datos acerca de volúmenes y tipos de 
pallets, donde se pudo inferir que el volumen en la generación de pallets depende del 
tipo de obra y la etapa en la que se encuentre, como puede observarse en la tabla 1.  

Dependiendo de las tipologías de obras detectadas en base a las visitas y entrevistas a 
constructores de la ciudad, y por otro lado los materiales de construcción obtenidos en 
el relevamiento que tienen mayor uso de pallets para la manipulación del mismo, esto 
depende estrictamente de la envergadura de la obra y de la empresa que presta el 
servicio de venta de materiales. La utilización de pallets para la manipulación de estos 
materiales con la incorporación de montacargas y zorrilla hidráulica facilita y ahorra 
tiempo, costo y mano de obra.  

 

Tipología de obra Volumen de pallets 

Refacción/ampliación de viviendas Bajo, casi nula 

Obra nueva de vivienda Bajo 

Edificio de mediana envergadura (3 pisos) Medio 

Edificio de alta envergadura (torre en altura) Alto 

Tabla 1: Volúmenes de Pallets de acuerdo a tipologías de obras.  

Fuente: elaboración propia. 

Otra variable en el volumen de pallets generados es el tipo predominante de materiales, 
cuya síntesis se expone en la tabla 2.  

 

Materiales de construcción Volumen de pallets 

Ladrillo hueco, bloque de cemento, bloque de 
hormigón celular  

Alto 

Cemento en bolsas Medio 

Muebles / sanitarios Medio 

Cerámicos Medio 

Tabla 2: Volúmenes de pallets de acuerdo a materiales de construcción. Fuente: 
elaboración propia. 

 

También se llevaron a cabo la identificación de actores claves que se relacionen con el 
tema a tratar en esta investigación, como ser profesionales de la construcción y 
empresas privadas dedicadas a la logística y distribución de pallets, toda esta 
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información obtenida tiene como fin poder realizar el análisis y las conclusiones y 
recomendaciones finales. 

Se llevaron a cabo registros de situaciones urbanas de reutilización y reciclaje de este 
elemento en mobiliario y equipamiento como se puede observar en la figura 1. 

 

Figura 1: Relevamiento de situaciones urbanas con pallets en la ciudad de Resistencia. 

Fuente: elaboración propia. 

Con esta información de base se llevó a cabo el rediseño y adaptación del mobiliario 
urbano realizado por el equipo de Trabajo Final de Carrera (TFC) de la Facultad de 
!ǊǉǳƛǘŜŎǘǳǊŀ ȅ ¦ǊōŀƴƛǎƳƻ Ŝƴ ¦ƴƛŘŀŘ tŜŘŀƎƽƎƛŎŀ ά/έ ό¦t/ύΣ ŘŜƭ ǉǳŜ ŦƻǊƳŞ ǇŀǊǘŜ Ƨǳƴǘƻ 
Maciel Mario y Quiroz Gabriel, donde en parte del trabajo se diseñó un prototipo de 
mobiliario urbano adaptado a diferentes usos como bicicletero, punto de venta o de 
información turística, la idea fue readaptarlos con pallets de madera. Se intenta un 
diseño conceptualmente diferente, tendiente a una mejora ambiental de la economía 
(Braungart, M., & Mcdonough, W., 2005). 

Este rediseño se logró a través de los justes de las dimensiones tanto en altura, ancho y 
ƭŀǊƎƻ ŘŜƭ ŎƻƴƧǳƴǘƻΣ ǇǊƻǇƻǊŎƛƻƴŀƴŘƻ ŀǎƝ ǳƴŀ ƛƴǎǘŀƭŀŎƛƽƴ ǎŜƴŎƛƭƭŀ ȅ ŜŬŎƛŜƴǘŜΣ ŦƭŜȄƛōƛƭƛŘŀŘ 
de diseño, sustentable, asequible y sobre todo de bajo impacto ambiental. En la Figura 
2 izquierda se observa el diseño de TFC, hecho de container marítimo como elemento 
principal, diseño de partida considerado prototipo base.  

En la Figura 2 derecha se observa el rediseño adaptado con pallets de madera con 
pintura de esmalte sintético para lograr mayor vida útil, uniones metálicas entre 
elementos y dado de hormigón como estructura de fundación, con la incorporación del 
elemento de soporte de bicicletas para facilitar su accesibilidad para su posterior 
utilización. Se utilizó un total de 60 pallets conformando así todos sus cerramientos 
tanto horizontales superior e inferior y laterales, con una sola medida de pallets de 
madera de 1200mm x 1000mm proporcionando un armado mucho más rápido, ganando 
tiempo y esfuerzo en mano de obra y por lo tanto menor costo.  

Es pertinente destacar que el cumplimiento de los objetivos de este trabajo de 
investigación se logra gracias a la buena disposición de los profesionales y docentes a 
los que se ha consultado, quienes han transmitido sus experiencias y conocimientos de 
gran valor para la investigación.  
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Figura 2: izquierda: Módulo de container. Fuente: Bóveda, Maciel, Quiroz, Trabajo 
Final de Carrera. Derecha: Propuesta de reformulación del Módulo urbano mediante la 

reutilización de pallets. Fuente: elaboración propia. 

 

REFLEXIONES FINALES 

La situación en la cual se encuentran las obras en la ciudad de Resistencia es común a la 
de muchas otras urbes de la región, donde grandes cantidades de pallets no son 
reutilizados y por el contrario son descartados en lugares inadecuados o son mal 
utilizados. Esto forma parte de la desinformación que se tiene sobre el potencial y las 
virtudes que tiene este elemento tan utilizado hoy en día en la manipulación de grandes 
cantidades de materiales en obras de construcción.  

En aspectos generales se logró entender e interpretar el tema de reutilización y reciclaje 
de pallets desde una perspectiva de mayor complejidad, más amplia y con una mirada 
más crítica debido al arduo trabajo que se llevó a cabo en cada una de las etapas a lo 
largo de todo este proceso. 

9ǎ ŦǳƴŘŀƳŜƴǘŀƭ ŎƻƴƻŎŜǊ ǉǳŞ ȅ Ŏǳŀƴǘƻ άǊŜǎƛŘǳƻέ ǎŜ ƎŜƴŜǊŀ ǇŀǊŀ ǇǊƻǇƻƴŜǊ ƳŜƧƻǊŀǎΣ ȅŀ 
que actualmente es uno de los datos con el que no cuentan los organismos públicos en 
la ciudad. Sumado a esto la concientización ambiental, que resulta clave para promover 
uso racional de los pallets, ya sea reutilización, reciclaje y una gestión apropiada, para 
así obtener beneficios como la economía en el ahorro de materiales, evitando el 
desperdicio de la materia. 

Como bien ya nombramos anteriormente los pallets forman parte de los RCD, tema de 
investigación del anterior trabajo de investigación. Por lo tanto, para que los que los 
pallets puedan dejar de verse como residuo, se debe contar con el apoyo, compromiso 
y responsabilidad de los diferentes actores ya sea que tengan relación directa o indirecta 
con el tema en cuestión. Tanto el Estado, en este caso la Municipalidad de la ciudad, el 
sector privado, es decir, las empresas que actualmente son las encargadas en mayor 
parte del transporte y logística de los pallets; y, por último y por eso no menos 
importante, los proyectistas y constructores de obras arquitectónicas, todos ellos de 
forma conjunta y articulada hacen que los materiales en este caso los pallets puedan 
recuperarse gran parte de su volumen en nuevos ciclos económicos valiosos, dentro o 
fuera de la obra, siguiendo los principios de la naturaleza donde no existe el residuo 
(Benyus, 2012). 
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RESUMEN 

El presente trabajo tiene por propósito analizar las distintas posibilidades de 
reutilización de los contenedores marítimos como equipamientos y mobiliarios urbanos 
destinados para espacios públicos. Se plantean nuevas formas y tipologías de 
reutilización de contenedores donde se garanticen las condiciones de calidad y 
accesibilidad de los mismos en comparación a los existentes que se pudieron observar y 
registrar mediante un relevamiento directo en la ciudad de Resistencia, Chaco. Se 
proponen prototipos superadores, con criterios de sustentabilidad.  

PALABRAS CLAVES: Sanitarios públicos, criterios, sustentabilidad. 

OBJETIVOS 

El objetivo principal del presente trabajo es analizar la factibilidad técnica y ambiental 
para la reutilización de contenedores marítimos para la materialización de 
equipamientos urbanos de uso público, para localidades de la Región NEA.  

Para ello se cumplieron una serie de objetivos particulares que organizan la metodología 
de trabajo, que se detallan a continuación: 

ω Realizar un relevamiento bibliográfico y de antecedentes a fin de construir un 
marco teórico sobre la temática. 

ω Estudiar ejemplos a nivel internacional, nacional y regional de equipamientos 
urbanos públicos materializados mediante la reutilización de contenedores marítimos.  

ω Sistematizar los posibles programas factibles de resolver mediante este tipo de 
soluciones.  

ω Diseñar diversos programas de equipamientos de uso público a partir de la 
reutilización de contenedores marítimos, que además incorporen otros criterios de 
sustentabilidad ambiental. 

ω Realizar un análisis de costos, disponibilidad de mano de obra, de materiales, 
posibilidades técnicas de transporte y montaje.  
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INTRODUCCIÓN 

La reutilización de contenedores es una tendencia arquitectónica a nivel internacional 
que resulta cada vez más aceptada, existiendo muchas propuestas para la resolución de 
diversos programas arquitectónicos. Entre los mismos se destaca, por su potencialidad, 
la materialización de Equipamientos y Mobiliarios para el espacio público urbano, como 
ser paradas de ómnibus, puestos de venta de distinta índole (kioscos, florería, 
revistería), bicicleteros, locales de información turística, paradores de playa, baños 
públicos, sala de primeros auxilios, etc. Biera García (2017) menciona que el uso de los 
contenedores viene tomando fuerza en todo el mundo, donde su uso tiene una conexión 
poco común entre la eficiencia en la construcción, un ahorro económico y sostenibilidad, 
acompañado de un diseño moderno y elegante.  

En la ciudad de Resistencia sólo se identificaron, en el relevamiento realizado, pocos 
casos, correspondientes a baños públicos, depósitos y puestos de bicicletas, que carecen 
de buenas condiciones de calidad constructiva ya que por lo general son contenedores 
aislados sin contar con algún tipo de relación contextual a sus ubicaciones respecto a las 
condiciones climáticas, estéticas y ambientales.  

Al utilizar como base fundamental de la construcción a los contenedores marítimos se 
debe pensar que los mismos puedan estandarizar su producción para poder reducir 
costos y maximizar su producción, buscando el buen funcionamiento en todos los 
espacios públicos donde se precisen de este tipo de equipamientos ya sean temporarios 
o permanentes. Además de tener en cuenta algunas pautas de diseño pertinentes que 
favorezcan y proporcionen principios de sustentabilidad ambiental a este tipo de 
construcción teniendo en cuenta: el clima y orientación, ahorro de energía y agua, uso 
de energías renovables, materiales de construcción que no generen contaminación ni 
desperdicios.  

9ƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭŀǊΣ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀƴŘƻ Ŝƭ ǇǊƻƎǊŀƳŀ άŜǉǳƛǇŀƳƛŜƴǘƻ ǳǊōŀƴƻέ Ŝǎ ƴŜŎŜǎŀǊƛƻ 
contemplar condicionantes como ser la durabilidad, accesibilidad, criterios de 
antivandalismo, bajo costo inicial, bajo mantenimiento, diseño agradable e 
incorporación de principios de sustentabilidad ambiental (Pilar, Vera y Roibon, 2018) 

RESULTADOS 

En función de los objetivos inicialmente planteados, se logró analizar la factibilidad de 
aplicación de reutilización para los destinos planteados, los programas arquitectónicos 
que se pueden realizar son muy amplio debido a que este sistema constructivo brinda 
una gran versatilidad y adaptabilidad de usos. 

Al construir por medio de este método no convencional de reutilización de 
contenedores marítimos se logran ventajas en muchos aspectos como ser: ahorros 
energéticos, materiales, operarios, tiempo de construcción, etc. La vida útil de un 
contenedor marítimo es de 15 años aproximadamente, una vez finalizado ese periodo 
de vida el contenedor tiene tres opciones: se convierte en chatarra, lo vuelven a fundir 
para crear nuevos contenedores, que resulta ambientalmente favorable, pero poco 
conveniente desde el punto de vista económico y por último, y de mayor interés en el 
contexto del presente trabajo es lograr reutilizarlo para la construcción de distintos 
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programas entre los que se destaca para posibilidad de reuso como equipamientos 
urbanos.  

En la reutilización de los contenedores se aplican los principios y criterios de la 
construcción industrializada. Una de las ventajas de este tipo de construcción es que se 
realiza en fábricas, talleres o usinas, lo que permite una producción continua aun en 
condiciones climáticas desfavorables. Otra característica de la industrialización en la 
construcción es que por su volumen de producción permite la investigación, desarrollo 
e innovación (I+D+i), la normalización y la estandarización. Por ello resulta factible la 
innovación en instalaciones alternativas que permitan la captación de energías 
renovables, recopilación de agua y tratamiento de aguas grises, entre otras soluciones 
de vanguardia.  

El caso de aplicación hipotética seleccionado es el baño público ubicado en el Parque de 
la Democracia de la Ciudad de Resistencia. La propuesta surge de ver como en un 
espacio público tan amplio y frecuentado como es el mencionado parque donde los días 
de eventos los sanitarios colapsan y desbordan.  

El sanitario existente es materializado por un contenedor marítimo denominado Dry Van 
de 40 pies como se aprecia en la figura 1, prácticamente con muy poco uso. Se observa 
que carece de condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida y 
posee una estética que desconoce su entorno de implantación y su función principal. 
Dicho sanitario surge como respuesta improvisada al colapso de uso que se produce en 
situaciones pico, pero no satisface todas las necesidades. La propuesta llevada a cabo 
surge en base al trabajo final de carrera realizado en equipo del que forme parte junto 
ŀ aŀŎƛŜƭ aŀǊƛƻ ȅ .ƽǾŜŘŀ !ǊƝǎǘƛŘŜǎ ǘƛǘǳƭŀŘƻ ōŀƧƻ Ŝƭ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ά/ƛǳŘŀŘ 9Ŏƻ ƳǳǎŜƻέ Ŝƴ ƭŀ 
ciudad de Empedrado Corrientes donde se realizó la intervención urbana planteando 
circuitos históricos, culturales y paisajísticos. Rememorando el puerto de la ciudad se 
pensaron en equipamientos y mobiliarios urbanos utilizando contenedores marítimos 
como complemento de la mencionada temática central (Maciel, Bóveda y Quiroz, 2018). 

Figura 1: sanitario existente del Parque de la Democracia. Fuente: fotografías de 
elaboración propia. 

 

Los mismos fueron tomados como base y se han realizado modificaciones, adaptaciones 
para asegurar la accesibilidad, puede adaptarse a cualquier terreno, además se realizó 
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la incorporación de sistemas de captación de energía por medio de paneles solares es 
decir que los equipamientos podrán autoabastecerse de electricidad y se propusieron 
ǇŀǊŜŘŜǎ ȅ ǘŜŎƘƻǎ ǾŜǊŘŜǎ ǇŀǊŀ ǘǊŀƴǎƳƛǘƛǊ Ŝƭ ŎƻƴŎŜǇǘƻ ŘŜ άǎǳǎǘŜƴǘŀōƛƭƛŘŀŘ Ǿƛǎǳŀƭέ ό9ǾŀƴǎΣ 
2010). 

En la figura 2 se presenta la propuesta de sanitarios realizadas en 3 contenedores 
marítimos Dry Van de 20 pies. La decisión de uso de contenedores más pequeños 
permite el montaje y manipulación a través de maquinarias de menor porte.  

 

Figura 2: propuesta de sanitario para el Parque de la Democracia. Fuente: elaboración 
propia. 

 

La propuesta se caracteriza por la utilización de materiales reciclables como ser el 
contenedor marítimo principalmente como la base generatriz del proyecto, además 
para el piso deck se piensa utilizar madera 100% reciclables. La incorporación de techos 
y muros verdes ayudarían a mimetizar con el entorno inmediato y proporcionar una 
barrera para ayudar a minimizar las altas temperaturas del clima chaqueño. 

Se incorporaron otros criterios de sustentabilidad ambiental planificando que sus partes 
o piezas pueden ser reutilizadas, desmontadas y montadas posteriormente en otros 
sitios e incorporando mecanismos de captación de energías alternativas mediante 
paneles fotovoltaicos (Pilar, Vedoya y Kozak, 2015). 

Este tipo de construcción con utilización de contendores genera una muy baja 
producción de residuos, fácil adaptación a terrenos sin necesidad de realizar 
modificaciones significativas en la naturaleza, no quita superficie de absorción de agua 
del suelo debido a que se encuentra sobre elevado por razones de durabilidad, su 
montaje y desmontaje proporciona una gran ventaja en comparación con un sanitario 
de construcción tradicional. 
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Además del sanitario se desarrollaron otros equipamientos como ser el bar que se 
compone de tres contenedores Dry Van de 20 pies que por cuestiones estéticas solo uno 
mantuvo con los cerramientos verticales de chapa siendo este el sector de la cocina, 
mientras que en los otros casos se decidió dejar solo los pilares estructurales de los 
mismos y realizar el cerramiento vertical mediante puertas de vidrios corredizas. Los 
módulos individuales como ser el un puesto de bicicletas es de carácter flexible, 
pudiendo usarse como pequeña oficina de turismo, kiosco, puesto de revistas, florería, 
venta de artesanías o garita de seguridad. Estas propuestas de un solo contenedor 
marítimo podrían adaptarse y distribuirse fácilmente por el predio del parque y además 
en otros puntos de la ciudad o la región. Todos los equipamientos cuentan con rampas 
con pendientes reglamentarias y los paneles fotovoltaicos para la captación de energía 
eléctrica. 

REFLEXIONES FINALES 

La hipótesis planteada según lo investigado tiene resultados positivos debido a que los 
sistemas no convencionales de construcción en otros países del mundo es tendencia en 
crecimiento, con numerosos casos construidos.  

En Argentina aún es muy incipiente este tipo de construcción, pero viene tomando 
relevancia debido a que aporta diversas ventajas de sustentabilidad ambiental en lo 
económico, ecológico y social.  

Uno de los principales obstáculos es la baja disponibilidad de contenedores en desuso 
disponibles a nivel nacional y sobre todo en la región del NEA. Esto restringe hasta el 
momento la implementación masiva de este tipo de construcción.  

A pesar de ello, en base a información brindada por la empresa Arqteiner, que desarrolla 
su actividad comercial a nivel nacional, el reuso de contenedores (al menos para la 
tipología vivienda) permitiría un ahorro en comparación con la construcción tradicional 
de alrededor del 30%, considerando no solo los costos de materiales, sino el ahorro en 
mano de obra y la celeridad en los plazos de ejecución, que en un contexto económico 
nacional fluctuante, representa una ventaja adicional.   

La mano de obra especializada para la construcción de estos sistemas constructivos con 
contenedores marítimos puede capacitarse en un corto lapso de tiempo y una de las 
ventajas que posee es que no se requiere de muchos operarios, lo que reduce los costos 
de mano de obra.  

El trasporte de estos módulos de contenedores marítimos debido a sus dimensiones ya 
viene estipuladas para poder circular en rutas de nuestro país, no presentarían 
dificultades para su implementación, solo se deberían tener en cuenta las capacidades 
de los terrenos debido a que para realizar los montajes de los mismos por lo general se 
utilizan montacargas de gran porte, existen empresas donde los mismos camiones que 
trasladan las unidades funcionales ya cuenta con grúas para poder ubicarlo en su destino 
ya sea temporario o definitivo. 

Resulta especialmente atractivos para situaciones de emergencias por su resolución 
rápida, relativamente económica y flexible (Pilar, Vedoya y Kozak, 2010). Cabe destacar 
que en esta situación de pandemia del virus covid-19 que estamos atravesando, los 
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equipamientos de salud de emergencia para poder hacer frente y evitar el colapso 
sanitario, en la provincia del Chaco, en el Hospital Perrando, se construyeron pastillas 
de atención por medio de módulos. Se optó por este tipo de solución por la rapidez de 
su ejecución y la ventaja de poder seguir ampliándose en un proceso aditivo. 

Esto demuestra que el sistema constructivo mediante contenedores es muy útil en caso 
de emergencias o catástrofes por su rapidez de ejecución y que serían muy útiles si se 
empezara a implementar la producción en serie de los distintos equipamientos urbanos 
factibles de realizar  para poder abastecer diferentes espacios públicos y zonas 
vulnerables que carecen de las condiciones óptimas de confort para poder brindar así a 
los ciudadanos diversos equipamientos urbanos al alcance de todos y así brindar una 
mejor calidad de vida. 
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RESUMEN  

Las minicasas son una tendencia internacional por motivos económicos, ecológicos y 
culturales. A pesar de sus dimensiones mínimas poseen un diseño ergonómico preciso 
lo que disminuye los espacios a lo estrictamente necesario, sin resignar la funcionalidad 
ni la estética. En el presente artículo se analiza la viabilidad de implementar minicasas 
en el contexto de la Región Nordeste Argentino, considerando para su construcción la 
madera de bosques implantados, dado que es un material abundante y posee altas 
prestaciones ambientales en todo su ciclo de vida. Asimismo, se expone la experiencia 
didáctica de una asignatura cuya temática se refiere a la construcción racionalizada e 
ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭƛȊŀŘŀ ǉǳŜ Ŝƴ Ŝƭ ŎƛŎƭƻ ƭŜŎǘƛǾƻ нлнл ŀŘƻǇǘƽ ŎƻƳƻ ǘŜƳŀ ǇǊƻōƭŜƳŀ ƭŀǎ άƳƛƴƛŎŀǎŀǎέΣ 
en el contexto de pandemia, catalizando un uso más intensivo de las herramientas de la 
virtualidad en la educación. Los resultados arrojan una alta valoración por parte de los 
alumnos tanto de la temática adoptada como del abordaje didáctico desarrollado.  

ABSTRACT 

Tiny houses are an international trend for economic, ecological and cultural reasons. 
Despite their minimal dimensions, they have a precise ergonomic design which reduces 
spaces to what is strictly necessary, without giving up functionality or aesthetics. This 
article analyzes the feasibility of implementing tiny houses in the context of the 
Northeast Region of Argentina, considering for its construction wood from implanted 
forests, since it is an abundant material and has high environmental benefits throughout 
its life cycle. Likewise, the didactic experience of a subject whose theme refers to the 
rationalized and industrialized construction that in the 2020 cycle adopted as a problem 
ǘƘŜƳŜ ǘƘŜ άǘƛƴȅ ƘƻǳǎŜǎέ ƛǎ ŜȄǇƻǎŜŘΣ ƛƴ ǘƘŜ ǇŀƴŘŜƳƛŎ ŎƻƴǘŜȄǘΣ ƛƳǇƭȅƛƴƎ ŀ ƳƻǊŜ ƛƴǘŜƴǎƛǾŜ 
use of virtuality tools in education. The results show a high assessment by the students 
ƻŦ ōƻǘƘ ǘƘŜ άǘƛƴȅ ƘƻǳǎŜǎέ ǘƘŜƳŜ ŀƴŘ ǘƘŜ ŘƛŘŀŎǘƛŎ ŀǇǇǊƻŀŎƘ ŘŜǾŜƭƻǇŜŘΦ 

PALABRAS CLAVES: sustentabilidad ambiental, construcción en madera, minimalismo, 
biomimética.  

KEY WORDS: environmental sustainability, wood construction, minimalism, biomimicry. 
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INTRODUCCIÓN  

En la actualidad existen nuevas formas de habitar, tanto en familias reducidas, 
unipersonales o aquellas que mutan a lo largo del tiempo. Surgen imprevistos 
ambientales, desastres como huracanes o terremotos que requieren de respuestas 
habitacionales rápidas y flexibles. Además, la conciencia ecológica se extiende y las 
personas comprenden que el derroche de materia y energía que representan los 
espacios ociosos, no resultan sustentables. Esto lleva a que parte de la sociedad tienda 
a ser Minimalista (como opción de vida).  

También existe la necesidad de viviendas en la que los costos del terreno se abaraten o 
que se construyan en terreno de familiares con otras unidades funcionales 
preexistentes, e incluso que sean transportables a nuevos sitios.  

Es así como surgen las minicasas o ά¢iny houseǎέ que son una tendencia mundial y cuyo 
concepto se introduce paulatinamente en el contexto argentino.  

Se trata de viviendas de pequeña superficie (sin que existan precisiones al respeto, su 
superficie ronda entre los 20 y 50 m2) que, con un diseño ergonómico preciso, tiende a 
disminuir los espacios a lo estrictamente necesario.  

En el presente artículo se analiza la viabilidad de implementar minicasas en el contexto 
de la Región Nordeste de Argentina, considerando para su construcción la madera de 
bosques implantados, dado que es un material abundante y posee altas prestaciones 
ambientales en todo su ciclo de vida.  

Asimismo, se expone la experiencia didáctica de una asignatura cuya temática se refiere 
a la construcción racionalizada e industrializada que en el ciclo lectivo 2020 adoptó para 
el desarrollo del Trabajo Práctico IntegǊŀŘƻǊ ό¢tLύ Ŝƭ ǘŜƳŀ άƳƛƴƛŎŀǎŀǎέΦ  

Este abordaje didáctico pedagógico se dio en un contexto particular, condicionado por 
la pandemia del COVID19 y el distanciamiento social, preventivo y obligatorio, que 
modificó notablemente las características tradicionales de la enseñanza universitaria. 
Principalmente catalizó la aplicación de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), y la asignatura lo abordó desde el marco teórico del modelo TPACK 
όάTechnological Pedagogical CƻƴǘŜƴǘ YƴƻǿƭŜŘƎŜέ ǉǳŜ Ŝƴ ŎŀǎǘŜƭƭŀƴƻ ǎŜ ǘǊŀŘǳŎŜ ŎƻƳƻ 
άConocimiento Técnico Pedagógico del Contenidoέ). 

Se presentan resultados de los trabajos de los alumnos, así como sus valoraciones 
recopiladas a través de encuestas y trabajos de reflexión propuestos a los alumnos que 
favorecen la metacognición.  

DESARROLLO  

Un breve recorrido histórico sobre el surgimiento de las minicasas 

Si bien se considera surgieron en Estados Unidos y algunos países de Europa en la década 
del ochenta, las minicasas aparecen ya con el Movimiento Moderno, como una 
reinterpretación de las cabañas tradicionales, enriquecido por el auge de la 
prefabricación e industrialización de la construcción.  
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¸ŀ [Ŝ /ƻǊōǳǊƛŜǊ ŘƛǎŜƷƻ άLe Cabanonέ όGambier, 2019), una vivienda refugio de 16 m2. El 
arquitecto suizo realizó en Roquebrune-Cap-Martin, en la Costa Azul francesa, un 
conjunto de dichas cabañas.  

Se trata de una estructura con revestimiento de troncos diseñada al milímetro, basada 
Ŝƴ ǎǳ ǇŀǘǊƽƴ Ŝƭ άaƻŘǳƭƻǊέΦ 9ƴ ŘƛŎƘŀ ǾƛǾƛŜƴŘŀ Ŝƴ мфср ƳǳǊƛƽ Ŝƭ ǇǊƻpio Le Corbusier, tal 
cual había predicho. En la figura 1 se observa el diseño.  

 

Figura 1: Le Cabanon, de Le Corburier. Fuente: Fundación Le Corbusier, recuperado de Gambier, 2019. 

 

El caso de Jean Prouvé resulta paradigmático e inspirador. Incursionó en el diseño 
arquitectónico, industrial y estructural, con una postura inter y transdisciplinaria de 
avanzada. Uno de sus principales intereses fue la vivienda social prefabricada, en la 
ǇƻǎƎǳŜǊǊŀ ŦǊŀƴŎŜǎŀΦ 5ƛǎŜƷƽ Ŝƴ мфпр ƭŀ άaŀƛǎƻƴ 5ŞƳƻƴǘŀōƭŜ уҎуέΣ ŘŜ ƭŀ Ŏǳal sólo quedan 
dos unidades originales (Boullosa, 2014) que se muestra en la figura 2. El autor diseñó 
también otras casas en diversas dimensiones, desde 6 x 6 hasta 24 x 8.  

 

 

Figura 2: Maison Démontable 8×8, de Jean Prouvé. Fuente: Boullosa, 2014. 

 

En Estados Unidos, en los años 40, Buckminster Fuller concretó 40 viviendas 
prefabricadas como encargo del gobierno de Estados Unidos para su uso en bases 
militares y zonas en conflicto (Boullosa, нлмпύ ŘŜƴƻƳƛƴŀŘŀ άDymaxion deployment unitέ 
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de planta circular y materializada en acero galvanizado sinusoidal con cubierta cónica, 
como se observa en la figura 3.  

 

Figura 3: Dymaxion deployment unit, de Buckminster Fuller. Fuente: Biblioteca de los Estados Unidos. 

 

También Tadao Ando y Toyo Ito han incursionado en las casas pequeñas (Nishimori, en 
Komanoya, R. (ed.), s.f.). Más recientemente, Marianne Cusato diseñó la cabaña 
άYŀǘǊƛƴŀέ ŘŜ ŀƭǊŜŘŜŘƻǊ ŘŜ ол ƳнΣ ŎƻƳƻ ǊŜǎǇǳŜǎǘŀ ǊłǇida al huracán homónimo de 2005 
produciendo una visibilidad de esta tipología de vivienda y despertando interés en 
usuarios y desarrolladores inmobiliarios. En la figura 4 se observa el exterior y el interior 
de estas viviendas, que incluso son transportables.  

 

Figura 4: Katrina Cottages, de Marianne Cusato. Fuente: página web de la autora disponible en 
https://www.mariannecusato.com/katrina-cottages 

 

También incursionaron en minicasas Renzo Piano con su cabina Diógenes (Álvarez, 2013) 
y el arquitecto danés Bjarke Ingels, autor junto con Kim Loudrup de un complejo (Urban 
Rigger) de contenedores apilados sobre el agua, en Copenhague (Gambier, 2020). 

En Latinoamérica se destaca el caso del chileno Mathías Klotz, que diseña casas en 
paneles tipo lego que puede crecer de 26 a 60 m2 (Gambier, 2020). 

La crisis económica de 2008 hizo tambalear los paradigmas sobre la vivienda y el 
ƳŜǊŎŀŘƻ ƛƴƳƻōƛƭƛŀǊƛƻΣ ǎƛŜƴŘƻ Ŝƭ ŘƛǎǇŀǊŀŘƻǊ ŘŜƭ άƳƻǾƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ƭŀǎ Ŏŀǎŀǎ ǇŜǉǳŜƷŀǎέ 
como propuesta económica y ecológica de habitar. Actualmente se multiplican en el 
mundo e ingresan tibiamente al mercado nacional como una posible opción. 

 




















































































