
FICHA DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS 
Área Solicitante Departamento de Proyectos y Diseño de Obras 

 
Referente de la solicitud 

Arq. Antonio J. Vallejos 

 
Lugar de entrega 

Facultad de Arquitectura – Av. Las Heras 727 

 
Prioridad 

 
Alta 

Razonabilidad o justificación 
del pedido 

Materiales, servicios y equipos 

  

Descripción del bien y/o 

servicio 

REPARACION Y MANTENIMIENTO CUBIERTA 

DPTO. HISTORIA 

Especificaciones técnicas del 

bien o servicio solicitado 

Ajustar a lo solicitado en PRESUPUESTO OFICIAL 

Tolerancia respecto del bien 
y/o servicio solicitado 

 
 

Precio unitario estimado $ 2.627.202,85 

Unidad de medida: 
Unidad, litro, kg, metros, 
servicios, etc 

 
Unidad 

Cantidad 1 

Necesidades de contar con 

muestras 
No 

 
 

 
Proveedores sugeridos 

INARCO SRL - 0362 497-7784 – 

inarcosrl@fibertel.com 

TEX – Talavera Victor Esteban - 0362 473-7854 – 

texserviciosyobras@gmail.com 

Querio Mariano Esteban - 0362 520-5744 

marianoquerio19@gmail.com 
Áreas destinatarias Dpto. Historia 

mailto:inarcosrl@fibertel.com
mailto:texserviciosyobras@gmail.com
mailto:marianoquerio19@gmail.com


PRESUPUESTO OFICIAL: $ 

 
 

 
 

 

 
OBRA: TAREA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DE 

TEJAS COLONIALES – SECTOR PLANTA ALTA DPTO. DE 

HISTORIA 

UBICACION: Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Avda. Las Heras 727 – Resistencia 

CAMPUS: U.N.N.E. Resistencia – Chaco. 
 

 

 
Sírvase cotizar precios por la provisión de materiales, equipos y servicios técnicos 

necesarios para ejecutar en forma segura y eficiente en un todo de acuerdo a la 

reglamentación en vigencia, la tarea de reparación y colocación de membrana sobre 

cubierta de tejas existente – sector Dpto. de Historia e IPUR – de acuerdo a lo indicado en 

Planos Nº 1,2 y 3 de acuerdo con lo que se detalla en este presupuesto-. 

 

 
ITEM 

 
DESCRIPCIÓN 
OBRAS 

 
DE 

 
LAS 

 
Unid. 

 
Cant. 

PRECIOS 

Unitario Total 

1. TRABAJOS PRELIMINARES     

1.1 Conocimiento de antecedentes y 
del lugar de emplazamiento de 
las obras 

 
gl 

 
1 

  

1.2 Limpieza de obra gl 1   

2. MANTENIMIENTO 
Historia 

Dpto.     

2.1 Reacomodamiento de tejas y 

cambio de las que se encuentran 

en mal estado o rotas, para 

mantener la línea de los 

desagües entre tejas, previo a la 

colocación de la membrana 

 
m² 

 
150,00 

  

2.2 Provisión y colocación de 

membrana en rollo de 40kg, 

sobre cubierta de tejas 

coloniales existentes. 

(Colocación que se debe 

efectuar siguiendo la curvatura 

de las tejas) 

 
U 

(rollo 

de 

10m) 

 
15 

  

2.3 Provisión y colocación de pintura 
tipo impermeable color rojo teja, 
sobre la membrana colocada. 

 
m² 

 
150,00 

  

3. MANTENIMIENTO Dpto. IPUR     

3.1 Provisión y colocación de 

membrana en rollo de 40kg en 

sector de carga y sobre pared 

U 

(rollo 
de 

10m) 

 
3 

  



 

 
 

 
 

 
Total: Son Pesos ………………………………………………………………… 

 
NOTA: Esta firma declara haber dado cumplimiento con las obligaciones que establece la 

Ley 21.297 octubre de 75/76, sobre el cumplimiento de remuneraciones a empleados y 

obreros. 

 
El presente presupuesto asciende a la suma de pesos (en letras) 

……………………………………………………………………………($ …………………) 

 
CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA: El Oferente deberá adjuntar a los documentos de 

contratación, la Constancia de Visita de Obra extendida por el Dpto. de Proyecto y Diseño 

de Obras o Declaración Jurada de su parte, donde conste el conocimiento total del lugar. 

 
La UNNE, CUIT Nº 30-99900421-7 es sujeto exento en el IVA por lo que los Proveedores 

no discriminan el impuesto (Factura B). 

Como AGENTE DE RETENCIÓN de los impuestos a las Ganancias, Ingresos Brutos y Valor 

Agregado se practicarán los que correspondan en el momento de pago. 

 
LUGAR Y FECHA: ……………….., ……./……./2024 

 
 
 
 

 
SELLO Y FIRMA DEL PROPONENTE 

Y/O REPRESENTANTE LEGAL 



SALIDA 
VEHICULAR 
CAMPUS 

 
 
 

 
ACCESO 

INGENIERIA 

 
 

 

ACCESO 
VEHICULAR 
CAMPUS 

FACULTAD DE INGENIERIA 

 
 
 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 

 
 
 
 
 
 

 
ACCESO 

ARQUITECTURA 

 

 
PLANIMETRIA CAMPUS 

Av. Castelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mesa de reunion 90x240 

 

 
0,61 

 
Oficina Oficina Oficina 

 

 
Sanitario 

 
 
 

 
Office 

 

Biblioteca Palier 

Paso 

 
 
 
 
 
 

 
Oficina Oficina Oficina Oficina Dirección 

 
 

 
Departamento de Historia 

Planta alta 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO CAMPUS - RESISTENCIA - CHACO 

DEPARTAMENTO DE PROYECTO Y DISEÑO DE OBRAS 
 

JEFE DE 
DEPARTAMENTO 

 
PROY. INDICATIVO 

RELEVAMIENTO 

 

REPRESENTACIÓN 

GRÁFICA 

 
ARQ. ANTONIO J. VALLEJOS 

 

 
ARQ. ANTONIO J. VALLEJOS 

ARQ. JORGE A. LLANE 
 

 
ARQ. ANTONIO J. VALLEJOS 

OBRA: 

 
FACULTAD: 

UBICACION: 

PLANO: 

REPARACIÓN PROVISORIA DE CUBIERTA DE TEJAS - 

DEPARTAMENTO DE HISTORIA - FAU 

ARQUITECTURA Y URBANISMO 
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FOTO 1: Foto panoramica del frente del sector del techo correspondiente al Departamento de Historia. Se observa el mal estado general del techo y el mal estado de 

tejas y maderas de los aleros. 
FOTO 2: Estado alero frontal FOTO 3 - Detalle Alero FOTO 4: Fachada Lateral - Sector alero lateral 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
FOTO 4: Fachada Lateral - Sector alero lateral 

 
 
 

 
FOTO 4: Fachada Lateral - Sector alero lateral 

 
 
 

 
Faldon posterior donde se ve el mal estado general del del techo 

 

 
Biblioteca 

 

 
Oficina 

Oficina 2 9 

8 
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Sanitario 

y tejas rotas  

 
Office 

 

 
Oficina 

 
 
 
 
 

 
Oficina 

10 

 
Paso 

 

 
Oficina 

 
 
 
 
 

 
Oficina 

Oficina 1 

TABLERO 

ELÉCTRICO 

 

7 

 
Dirección 

 
Palier 

5 
 

 
4 

6 
 
 

 
FOTO 5: Cielorraso sobre caja de escalera y hall de acceso. FOTO 6: Cielorraso Salón de Reuniones 

Sala de 
Reuniones 

3 

2 

1 
 
 
 
 
 

 

FOTO 8: Sector muro exterior que se encuentra en 

contacto con la canaleta del techo de planta baja 

(Oficina 1) 

FOTO 9: Cielorraso oficina 1 - Gotera en toda la longitud 
 
 
 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO CAMPUS - RESISTENCIA - CHACO 

DEPARTAMENTO DE PROYECTO Y DISEÑO DE OBRAS 
 

JEFE DE 

DEPARTAMENTO 

 

PROY. INDICATIVO 

 

 
ARQ. ANTONIO J. VALLEJOS 

 

 
ARQ. ANTONIO J. VALLEJOS 

OBRA: REPARACIÓN PROVISORIA DE CUBIERTA DE TEJAS - 

DEPARTAMENTO DE HISTORIA - FAU 

 
PLANO Nº: 

02 
FOTO 7: Sector pasillo, sobre tablero eléctrico 

RELEVAMIENTO 

FOTO 10: Cielorraso oficina 2 - Gotera en toda la longitud REPRESENTACIÓN 

GRÁFICA 

ARQ. JORGE A. LLANE 
 

 

ARQ. ANTONIO J. VALLEJOS 

FACULTAD: ARQUITECTURA Y URBANISMO 

UBICACION: 

PLANO: 

 

 
TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA 2019 

UNNE 



20,40 
2,97 

 
10,08 

0,60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REFERENCIAS 

 

    0,60 Sectores con goteras 

 

PLANTA 
Colocación de membrana 

 

 
Detalle de Colocación de Membrana 
NOTA: 

· Soldadura de Membrana: Los rollos deberán colocarse sucesivamente desde la parte más baja 

a la parte más alta de la cubierta. El primer rollo se colocará en forma perpendicular a la corriente 

de agua y se le dará un tiempo prudencial de estabilización, a efecto de que se eliminen las 

ondulaciones propias del bobinado. 
· Se calentará la superficie del film antiadherente con un soplete a gas adecuado, fundiendo el 

polietileno y parcialmente el asfalto hasta que aparezca un brillo superficial y cuidando que la llama 

no queme el asfalto o el alma central. Posteriormente se adherirá a la cubierta con una leve presión 

que ayude a que el asfalto se distribuya uniformemente sobre toda la zona de contacto, provocando 

una exudación del mismo hacia el borde de la soldadura. Se prolijará el material exudado con ayuda 

de una cuchara metálica caliente a efecto de lograr un acabado homogéneo. 

· El segundo rollo se colocará al lado del primero siguiendo la pendiente de la cubierta; se 

calentaran con soplete ambas membranas a soldar y se juntaran realizando el prolijado de la zona 

de soldadura según lo indicado en el punto anterior; así sucesivamente con el resto de los rollos. 

· La colocación de dicha membrana se ejecutará con personal especializado de idoneidad 
reconocida a juicio de Inspección de la Obra. 

4,54 

 
3 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO CAMPUS - RESISTENCIA - CHACO 

DEPARTAMENTO DE PROYECTO Y DISEÑO DE OBRAS 
2 

 
 
 

Los rollos de membrana deberan colocarse sucesivamente desde 

la parte mas baja a la mas alta de la cubierta, con el primero 

colocado en forma perpendicular a la corriente de agua. 

JEFE DE 
DEPARTAMENTO 

 
PROY. INDICATIVO 

1 RELEVAMIENTO 

 

REPRESENTACIÓN 

GRÁFICA 

ARQ. ANTONIO J. VALLEJOS 
 

 
ARQ. ANTONIO J. VALLEJOS 

ARQ. JORGE A. LLANE 
 

 
ARQ. ANTONIO J. VALLEJOS 

OBRA: REPARACIÓN PROVISORIA DE CUBIERTA DE TEJAS - 

DEPARTAMENTO DE HISTORIA - FAU 

FACULTAD: ARQUITECTURA Y URBANISMO 

UBICACION: 

PLANO: 
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TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA 
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